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Nr.I.Z.2710.5.2011

Wiskitki. dnia 27 .05.2011r.

Dotyczy: wyjaśnięnia nazapytanię do treści SIWZ na wykonanie zadaniap.n.: Budowa
kompleksu boisk sportowych w ramach programu ,,Moje Boisko- Orlik f012"
(boisko piłkarskię oraz boisko więlofunkcyjne wraz z budynkiem sanitarno-
szatniowym) we Franciszkowie ul. Dębowa21

W związku z zapytaniem PRESTIGE Sp. z o.o. o następującej treści:
Ętanie1.

Zarrlawiający w dokumentacji projektowej podaje parametry nawierzchni zttawy
syntetycznej niezgodne zwytycznymi Ministerstwa Sportu i Turystyki dla Programu Moje
Boisko Orlik 2012.
Zamawlający w projekcie podaje pafametry konkretnej nawierzchni tj. PRoFooT
PREMIER, (wymaganych jest duzo parametrÓw niezgodnych z prograffIem Moje Boisko
orlik 20|2) m.in. gęstośÓ włÓkien,wytrzymałość narozciryanie, wydłużenie względne ptzy
zerwaniu, odporność na uderzenie' lnrozoodporność, odporność na sztuczne starzęnie.
Z go dnie z wyty cznymi Zanauliaj ący mo ze wym agać :
WysokośÓ włÓkną min. 60 mm na podbudowie z kruszywa (wypełnienie trawy zgodnie z
badaniem specj alistycznego laboratorium np. Labo sport), o parametrach:

1. Typ wtÓkna: monofil
2, Skład chemiczny włokna: polietylen
3, CięŻar włokna: min.1 1.000 Detex,
4. Gęstość trawy: min. 97.000 włÓkięrr/m2

Proszę o zmodyfikowanie opisÓw w projekcie i dostosowanię ich do SIWZ dla danego
postępowania i wyycznych Ministęrstwa Sportu i Turystyki.

Gmina wiskitki rryiaśnia:
AI) 1.

odnośni e srtvcznej trawy.

W projekcię podano parametry srtucznej trawy wybrane ptzęzprojektanta.

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Sportu na|eŻy zastosować nawierzchnię syntetyczne

okręślon ę przez Mini sterstwo.

Projektant dopuszczanawierzchnię boiska zttawy syntetycznej o parametrach wymienionych

w wariancie I tych wytycznych tj,:
. Wysokość włÓkna min. 60 mm na podbudowie z kruszywa (wypełnienie z trawy zgodnie

z badaniem specj alistycznego laboratorium np. Labosport)
. typ włÓkna _ monofil,

- skład chemiczny włokna - polietylen,

- cięŻar włÓkna . min. l 1.000 Dtex,

. gęstośÓ trawy * min. 97.000 włÓkieilm2



Dokumenty dotycząęe nawierzchni z trawy syntetycznej:

l. Raport zbada przeprowadzonychprzez laboratorium (Labosport lub ISA-Sport lub

Sports Labs itd.)' dotycząpy oferowanej nawierzchni, potrvierdzający zgodność jej

parametrÓw z Handbook of Test Methods for Football Turf (dostępny na FIFA.com).

2. Certyfikat lub deklaracja zgodno ści z nonną PN.EN 1 5330.1 :2008 lub
. Aprobata tęchniczna ITB lub

- Rękomendacja tęchniczna ITB lub

. Wyniki badan specj ali styczne go laboratorium potwierd zaj ąee parametry

ofęrowanej nawierzchni np. laboratorium (Labosport lub ISA-Sport lub

Sports Labs itd.),

. dokument rÓwnowaźny.

3. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzonaprzez jej

Producenta.

4. Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.

5 . Autory zacja producenta trawy syntetyc nęj, wystawiona dla wykonawcy

na r ęalizowaną inwe Ęcj ę v,Ir az z p otwierdzeni em gwarancj i udzie l onej

ptzez producenta na tą nawierzchnię.

Zapisy te dotyczą rÓwnief adaptacji projektu budowlanego i STWIOR.

,Zmiananawięrzchni jest integralnączęściądokumentacji tęchnicznej i STWIOR. brarrŻa

nawierzchnię sportowe.
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