
Uchwała Nr |9NI/07
Rady Gminy Wiskitki

z dnia 24 kwietnia 2007r.

zmieniająca uchwalę w spra\ryie realizacji Projektu inwestycyjnego pn.
''Racj onalna gos poda rka wodą w aspekcie społ eczno.gospoda r czego rozwoj u

gmin Mazowsza Zachodniego,, z Funduszu SpÓjności

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.lZ w związku z art. 10 ust. l ustawy z dnia 8 marca
1990r. o Samorządzie gminnym (Dz.U. z2001r. Nr I42,poz.1591 zpoźn, Zm.) i art. 3
ust.1 i ust.2 pkt.1 ustawy zdnia7 czer:wcaf001r. o zbiorowymzaopatrzeniuw wodę i
zbiorowym odprowadzeniu Ściekow (Dz.U. z 2006r. Nr |23, poz.858 z poź,zm.)' $ 4
pkt.3' 4 Statutu Związku Międzygminnego Mazowsze Zachodnie (Dz.IJrz.Woj.
Mazowieckiego z dnia 07 grudniaL\\2r., Nr 3I4 poz. 8433 zpoźn.Zm) Rada Gminy
Wiskitki uchwala co następuje:

sl

$ 2 uchwaĘ Nr 45lxXV/05 Rady Gminy Wiskitki z dnia f9 wrzeŚnia 2005r. w
sprawie realizacji Projektu inwesĘcyjnego pn. ''Racjonalna gospodarka wodą w
aspekcie społeczno-gospodarczego rozwoju gmin Mazowsza Zachodniego'' z
Funduszu SpÓjności
otrzymuje brzmienie:
,, S 2 Zatwierdza się zakres rzeczowy Projektu oraz wysokość kosztÓw i źrÓdła
finansowania Projektu, ujęte i sparametryzowane vy zaktualizowanym w miesiącu
lutym f007r. Studium Wykonalności Projektu, ktÓrego charakterysĘka stanowi
załącznik do niniejszej uchw ały,, .

s2
Wykonanie uchwaĘ powierza się WÓjtowi Gminy Wiskitki .

s3
Uchwała wchodziw Ęcie z dniem podjęcia.

PHZEW0DN|CZĄCY nADY
l1'

Leszek Kojr*źewskl



Załącznik
do UchwaĘ Nr 19NIl07
Rady Gminy Wiskitki
z dnia 24 kwietnia 2007r.

Charakterystyka podstawowych danych Projektu inwestycyjnego pn. "Racjonalna gospodarka
wodąw aspekcie społeczno-gospodarczego rozwoju gmin MazowszaZachodniego'' z
Funduszu SpÓjności''

I. Zakres rzeczow przedsięwzięcta.
II. Koszty przedsięwzięcia.
III. Finansowanie
IV. Realizacja inwestycji.
V. Przychody systemu wodno.ściekowego.



I . Zakres rzeczowy przedsięwzięcia

Zakres rzęczory przedsięwzięcia został podzielony na dwie transze:
I transza - obejmuje inwestycje posiadające opracowaną dokumentacje projektowo- kosztorySową Z
pozwo|eniami na budowę.

II transza -obejmuje inwestycje koncepcyjne, dla ktorych konięczne będzie opracowanie
dokumentacj i proj ektowo-kosztoryso w ej z uzyskaniem pozwoleri na budowę.
W ramach I transzy przewidziano zadanię pod nazwą: Budowaoczyszczalni ściekÓw w Guzowie,
Gmina Wiskitki o przepustowości Q... a : 1.200 m'/d,

obecnie w miejscowości GuzÓw istnieje teren po oczyszcza|ni ściekÓw pracującej dawniej
dla potrzeb zlikwidowanej cukrowni. Rozwiązanie techniczne bytej ocryszcza|ni jest typowym
rozwiązaniem, jakie stosowano dla wielu innych cukrowni . Ze wzg|ędu na kampanijność pracy w
takich zakładach nie budowało się zwykle klasycznych oczyszcza|ni,lecz wykorzystywało się roznego
rodzaju stawy, ktÓre pracowały w czasie okresu kampanijnego natomiast w pozostĄm czasie byĘ
ocryszczane i oczękiwaty na włączenie do produkcji. Ze względu na wysokie stęzenie substancji
organicznych w ściekach cukrowniczych, wykazywane przezBZT5 i C\ZT oraz niewielkie stęzenia
substancji biogennych, za|ecaną technologią ocryszczania było zastosowanie beztlenowo-t|enowego
rozkładu związkow organicznvch. Aby uzyskać właściwy efekt technolo giczny procesy te prowad zone
były * stawach' Pierwszy staw pełnił rolę reaktora bet.lenowego' w ktÓrym mieszanie ściekow
zapewniało mieszadło podpowierzchniowe. Drugi staw i kolejne stanowiły reaktory tlenowe z
zamontowanymi systemami napowietrzania przy pomocy mieszadeł powierzchniowych lub
podpowierzchniowych z zasysaniem powietrza z atmosfery. w stawach tych zarÓwno
zanieczyszczenia w formie zawiesin jak i rozwijający się osad czynny osadzaĘ się powodując
wypĘcenie dna. Stąd po zako częniu kampanii oczyszczało się stawy, aby przygotować je do
następnego Sezonu. W Cukrowni GuzÓw zastosowany był ten klasyczny układ oczyszczania ściekÓw,
ktory w formie skrÓconej zostat opisany powyzej.

Stara oczyszczalnia ściekÓw nie będzie miała żadnego zastosowania d|a oczyszczania
ściekÓw bytowo.gospodarczych sprowadzanych siecią kana|izacyjną zposzczegolnych miejscowości
Gminy. Teren prry Cukrowni jest na tyle d,,y, Że nie powinno być kłopotÓw ze strefą ochrony
sanitarnej oraz biorąc pod uwagę fakt, Żę na tym terenie istniała poprzednio oczyszezalnia
wydzielająca Sporo nieprzyjemnych zapachÓw, to budowa nowej oczyszcza|ni przy zastosowaniu
obecnych, nowych technologii nie powinna budzić protestÓw ludności. IJrządzenia i obiekty
poprzedniej oczyszcza|ni nie będą miaĘ praktycznego wykorzystania i oczyszcza|nia będzie musiała
być wybudowana jako obiekt nowy w sąsiedztwie drogi krajowej nr 50 relacj i Zyrardow-Sochaczew a
przy drodze powiatowej.

Zgodnie z pozwo|eniem na budowę nr R.B. 735\14110106 z dnia 24,04.2006, planowana do
budowy oczyszczalnia ściekow będzie z|oka|izowana w miejscowości Guzow na działkach nr
ewidencyjnych: 8,9l| (obręb GuzÓw cukrownia),25 (obręb GuzÓw Wieś). Wtaścicielem działki nr
ewidencyjny 9ll jest Skarb Paristwa. Gmina Wiskitki posiada prawo wieczystego uzytkowani do
działki 9l1. D|a działki nr ewidencyjny 8 została wydana decyzja komunalizacyjna nr 64267 z dn.
12.09.2005 Wojewody Mazowieckiego, stwierdzająca własność Gminy Wiskitki do przedmiotowej
dzlałki, Stała się ona prawomocna na dzien I1 ,0f .2006 r.. Właścicielem działki nr ewidencyjny 25 jest
Gmina Wiskitki.

P|anowany do modernizacji row melioracyjny SN3, odprowadzający ścieki oczyszezone
z oczyszczalni do rzeki Sucha Nida, przebiega przez miejscowości GuzÓw, RozanÓw i Czerwona



Niwa Parcel, przez działki właścicieli prywatnych, ktorzy wyrazi|i pisemną zgodę na modernizację
rowu melioracyjnego.

Nie jest konieczne ponoszenie dodatkowych kosztÓw związanych z wykupem gruntÓw i
rekompensat dla przedmiotowej inwestycj i.

Nową oczyszczalnię przewiduje się wykonać w następującym układzie:

krata schodkowa i piaskownik lub sito zblokowane z piaskownikiem o przepustowości 25
dm3/s,

pompownia technologiczna z komorą Zasuw' ktÓra będzie dawkowała ścieki do reaktora
biologicznego,

docelowo trzy reaktory biologiczne (średnicy ok. 14 m i głębokości ok. 5 m) z turbinami
napowietrzającymi o wydajności 1,9 kgo2lkwh,

reaktory wyposazone w sondy: tlenowe, REDOX, poziomu ściekÓw, dekanter, pompę osadu
nadmiernego' pompę ściekow oczyszczonych,

odpadki zbierane z sit i piaskownika będą zbterane w pojemniki, higienizowane wapnęm
palonym i wywozone na wysypisko odpadÓw staĘch,
osad z reaktora SBR musi być ustabilizowany i odwodniony w ZaBęsZczacZU
grawitacyjnym lvyposazonym w mieszadła wolnoobrotowe, z ktorego osad jest wybierany
odwadniany przy pomocy prasy i kompostowany.

Scieki z kana|izacji sanitarnej doprowadzone rurociągiem tłocznym będ ą z przępompowni
P1 do zintegrowanego urządzenia mechanicznego ocryszczania ściekÓw. Po oddzieleniu skratek
i piasku ścieki doprowadzane będą grawitacyjnie do przepompowni tęchnologicznej . L)rządzenie
zintegrowanego piaskownia z sitami zamontowane zostanie w budynku technologicznym.
Wyprowadzony na zewnątrz budynku krÓciec do podłączeniawęŻa wozu asenizacyjnego pozwo|i na
zrzut ściekow dowożonych z szamb bezodpływowych. Scieki tę będą ttoczone bezpośrednio na
urządzenie zintegrowan e go s ita i piaskown ika.

Po wstępnym oczyszczęntu z zanieczyszczęn staĘch i piasku ścięki odprowadzane będą do
pompowni technologicznej. W przepompowni z|oka|izowana zostaną dwie pompy (w tym jedna
rezerwowa), ktÓre będą przetłaczaĘ ścieki do reaktorÓw biologicznych poprzez komorę zasuw. W
komorze Zasuw przewiduje się montaż:' Zasuw z napędem mechanicznym, co pozwoli na odpowiednie
dawkowanie dopływających ŚciekÓw do poszczegÓlnych reaktorÓw. W reaktorach biologicznych w
cyk l ach | 2- go dzinnych zacho dzi procę S b i o l o g i czne go o cz! szazan i a śc i ekÓw :

fazal napełnianie ręaktora ściekami dopływającymi Z części mechanicznego
ocryszczania; w tym czasie zawartośc zbiornika jest mieszana w warunkach
beztlenowych,

w dalszym ciągu reaktor jest napełniany dopływającymi ściekami, a jednocześnie

następuje intensywne natlenianie ściekÓw; podczas tej fazy zachodzą procesy
nitryfikacji i denitryfikacj i w za|einości od zawartości t|enu w komorze; procesy te
sterowane są sondami tlenowymi,

fazall..



fazaIII: jest to faza reakcji; następuje napowietrzanie i mieszanię zawartości reaktora do

chwili zakoilczęnia procesu nitryfikacji i denitryfikacji,

fazaIY: faza sedymentacji; kiedy następuje włączenie turbiny napowietrzającej

i zamknięcie dopływu ściekÓw do reaktora; ścieki dopĘwające kana|izacją

kierowane Są do drugiego reaktora, względnie mogą być retencjonowane w

przepompowni głÓwnej, ktÓra posiada niezbędną pojemność'

fazaY: faza odprowadzania ściekÓw sklarowanych do odbiornika.

Po oczys zczęniu ścieki odprowa dzane będą dękanterami do kolektora grawitacyjnego i dalej

do odbiornika. Na rurociągu odptywowym zainstalowany zostanie przeptywomierz

elektrom agnetyczny do pomiaru ilość odprowadzanych ściekÓw oczyszazonych.

osad nadmierny powstający w ręaktorach przepompowywany jest do Zagęszczacza, w

ktorym następuje da|sza j.go stabilizacja oraz zmniejszanie uwodnienia. Wody nadosadowe

powstające w czasię zagęszczania osadu odprowadzane będą kanalizacją grawitacyjną do

p,,.po*powni technologicznej. osad po ZagęSzczęniu będzie podawany dalszemu odwodnieniu na

p,.u,i. filtracyjnej przewoźnej (w zakresie inwestycji) i wywoŻony na wysypisko komunalne lub (o ile

badania osadu wypadnąpomyślnie) wykorzystywany rolniczo lub do celÓw rekultywacji terenu.

P aram etry p o d stawo.''Yyc h ob i e ktÓw i ur ządzen o czy szcza|ni..

Przepompownia ściekÓw

Zbiornik wykonany z kręgow zelbetowych śr. l60 cm, przykĘrfy ptytą zelbetow% parametry

techniczne pomp: wydajność nominalna 15,0 l/s, wysokośÓ podnoszenia 9,5 m S.w.' moc

si lnika 3,0 kW.

Wyposazenie pompowni stanowić będą Zasuwy odcinające i zawory zwrotne Dn100.

Rurociągi tłoczne śr. 100 mm wykonane będą zę stali nierdzewnej.

Wstępne mechanic Zne oczy szczanie ściekÓw

Do wstępnego mechanic zne oczyszczania ściekÓw będzie stuzyc zintegrowane urządzen|e

składające się z sita spiralnego i piaskownia poziomego. Sito spiralne z oddzie|aniem części

stĄch ze ściekÓw poprzezcedzenie na sicie o perforacji oczka 6 mm zintegrowanez praską

do skratek. Piaskownik poziomy w zbiorniku COMBI. Układ wyposaŻony będzie w system

zasilania' stęrowania i sygnali zacji do zapewnienia całkowicie zautomatyzowanej pracy

procesu technologicznego.

Pompown ia technologiczna

Pompownia o średnicy l0,0 m, głębokości całkowitej 3,0 m i głębokości użytkowej 2,J0 m

z dwiema pompami (w tym jedn a rezerwowa) o wydajności nominalnej 30,0 l/s, wysokości

podnoszenia I f,O m s.w. i mocy silnika 5,5 kW.

W cęlu zapobiegania zagniwaniu ściekÓw pompownia wyposaŻona zostanie w zatapialne

mieszadto średn ioobrotowe.

Komora zasuw

Przęd reaktorami biologicznymi przewiduje się komorę Zasuw o wymiarach 3,0x2,0 m

wykonan ą z b|oczkÓw betonowych, wysokość komory f ,0 m. W komorze zamontowanew

zostaną Zasuwy nozowe śr. 150 mm znapędem elektryczflYffi, ktore będą sterować dopĘwem



ściekÓw do poszcze1olnych ręaktorÓw. Sterowanie pracą Zasuw odbywać się będzre Z

central nej szafy sterowniczej pro gramem komputerowym.

Reaktory biologiczne

Wymiary reaktora: średnica całkowita 27,0 m,wysokość całkowita 6'0 m. Reaktory przykry.te będą

pokrywą żelbetową w celu utrzymania temperatury ściękÓw w okresie zimowym . Kaidy reaktor

wyposażony będzie w turbiny napowietrzające. Dodatkowe wyposazenie reaktora stanowią mieszadła

zamontowane pod turbiną napowietrzającą. Reaktory wyposazone będą w sondę pomiaru zawartości

tlenu, czujnik temperatury i miernik poziomu ściekÓw

W ramach II transzy przewidziano następuj ące zadanie inwesĘcyjne: Budowa kanalizacji

sanitarnej w miejscowościach: GuzÓw osada, GuzÓw, Starowiskitki Parcel, Cyganka, Morgi,

Wiskitki - Btap I
oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Działki, Sokule, Tomaszew, Łubno -

Etap II

Na terenie gminy Wiskitki brak jest obecnie kanalizacji sanitarnej. Koncepcja przewiduje

budowę sieci kan a|izacji z głownym kolektorem grawitacyjno-ttocznym oraz obszarami bocznymi z

kana|izacją ciśnieniową. Całość ściekÓw z terenu gminy oaryszczana będzie na terenię jednej nowej

oczyszczalni ściekÓw w miejscowości Guzow. Scieki ocryszczone będą odprowadzane poprzęZ row

melioracyjny (planowany do modernizacji) do rzeki Sucha Nida.

Budowa kana|izacji sanitarnej będzie z|oka|izowana' zgodnie z załoŻonymi etapami

rea|izacji. w miejscowościach: GuzÓw osada, GuzÓw (p,,y trasie nr 50), Cyganka (przy trasie nr 50)'

Starowiskitki Wieś (przy trasie nr 50), Starowiskitki Parce| (przy trasie nr 50), wiskitki (w granicach

administracyjnych), Morgi (w granicach administracyjnych), Działki (w granicach administracyjnych)

Sokule (p,,y drodze powiatowej i drodze gminnej), Tomaszew (Przy drodze gminnej), Łubno (P,,ł

drodze powiatowej i gminnej).

Generalnię załozono lokalizację sieci kana|izacji sanitarnej drogami i poza pasem drogowym

po terenie działęk prywatnych. Na obszarach przeznacoznych pod nowe budownictwo' gdzie

kształtowane jest zagospodarowanię terenu, przewiduje się lokalizację kanalizacji sanitarnej w obrębie

pasa drogowego or az pr ojektowanych drog lokalnych.

W koncepcji przewidziano wykonanie l3 przepompowni sieciowych na głownym kolektorze

grawitacyjno-tłocznym. Z|okalizowane będą one na terenach wydzielonych działek. W miejscach, gdzie

brak lokalizacji wtasnych Gminy Wiskitki niezbędne będzie wykupienie niewielkich działek od

prywatnych właścicieli. Konieczne będzie wykonanię odcinkow linii niskiego napięcia zasilających

przepompownie w energię elektryczną. Warunki techniczne prrył'ączenia zostaną określone przez

Rejonowy Zakład EnergeĘczny na etapie projektu budowlanego.

Na terenach połozonych poza głownym ciągiem kanalizacj i zaprojektowano kanalizację

ciśnieniową z indywidualnymi przepompowniami połączonymi z kolektoręm głownym odcinkami

przewodÓw ciśnieniowych. Przepompownie z|oka|izowane będą w większości na terenie prywatnych

działek i odprowa dzać będą ścieki z indywidualnych posesji. Kana|izacja wykonana Z rlr ciśnieniolvych

układana będzie w drogach gminnych oraz wzdłuŻ istniejących drog poza pasem drogowym na

terenie działek prywatnych. .

Przewiduje się wykonanie przejść pod torami kolejowymi, skzyzowanie projektowanej

kanalizacji z budowaną autostradą przejścia pod drogą krajową nr 50 oraz przejścia pod drogami



powiatowymi i lokalnymi. Ponadto niezbędne jest wykonanie przejść projektowanej kanalizacji pod
korytem rzeki Pisi-Gągo|iny oraz mniejszymi ciekami wodnymi.

Szacunkowy zakres robÓt przewidzianych do wykonania w Gminie Wiskitki - transza I|
przedstawiono w ponizszej tabeli.

Tabela: Zestawienie ilości robÓt. Gmina Wiskitki _ transza II
Lp. opis robÓt J.m. I|ość (około)
I Cześć I. Kanalizacia sanitarna
l . t Budowa kana|izac1i sanitarnej w miejscowościach GuzÓw,

GuzÓw osada, Starowiskitki Parcel, Cyganka, Wiskitki,
Morsi
- rurociągi grawitacyine i tłoczne mb t0 398
- kanalizaci a ciśnieniowa mb 14 3 t2
- odcinki łączące przyłącza z siecią gtÓwną mb I 309
- pompownte stectowe kpl. B

t.2 B udowa kana|izacji s an itarn ej w m iej s c owo ś c i ach D ziałki,
Sokule, Tomaszew, Łubno
- rurociągi grawitacyine i tłoczne mb 6 865
- kanalizaci a ciśnieniowa mb n 496
- odcinki łączące przyłącza z siecią gtÓwną mb 4 807
- pompownte stecrcwe kpl. 5

Łącznie sieć kanalizacyjna, w tym: mb 56 187.5
- kanqlizacja grawitacyjna i tłoczne mb I7 263,2
- rurociqgi ciśnieniowe mb 25 808,0
- odcinki łączące pr4yłączo z siecią gł wną mb I3 116,3
- pompownie i stacje pomp kpl. t3
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III. Finansowanie

Analiza Źrodeł pozyskania kapitału

w celu realizacji projektu niezbędne będzie zgromadzęnie odpowiednich środkow

finansowy ch. Z uwagi na duĘ zakres inwestycji stwierdza się, iz Gminy nie dysponują odpowiednimi

finansowymi środkami własnymi. Dlatego tei przeprowadzono dogłębną ana|izę dodatkowych źrodeł

fi n ansowan i a inwestycj i . Wybrano następuj ące formy pozyskani a kap itatu :

środki własne Gmin'

środki Funduszu SpÓjności,
poĘczkiNFos icw i WFOSiGW,

kredyty komercyjne.

W kolejnych punktach została przedstawiona szczegÓłowa ana|iza branych pod uwagę

źrodęł finansowania, a następnie zostało ustalone optymalne ich połączenie w rozbiciu struktura|nym

kosztow.

Fundusz SpÓjnoŚci

Podstawowym instrumęntem w dązeniu do osiągnięcia spojności w ramach UE - wyraŻanej

najczęściej stopniem zroŻnicowania w poziomie PKB, bezrobocia oraz szeroko pojmowanej jakości

Ęcia - jest europejska polityka regionalna i polityka spÓjności wraz z istniejącymi w ich ramach

funduszami. Zasadnicząfunkcją tej politykijest funkcja redystrybucyjna - przemieszczanie dochodow z

paóstw (regionÓw) silniejszych gospodarczo do słabszych. Interwencja finansowa dokonyrvana na rzecz

określonych regionÓw ma charakter dotacji szczegÓ|nęgo przęZnaczęnia (celowej). Jej celem wiodącym

jest zwiększenię produktywności i konkurencyjności słabszych regionÓw.

Jednym z programÓw mających na celu osiągnięcie powyzszych załoie jest Fundusz

Spojności mający na celu czasowe wsparcie finansowe dla krajow Unii E,uropejskiej' ktorych Produkt

Krajowy Brutto na mieszkarica nie przekracza90 proc. średniej dla wszystkich pa stw członkowskich'

Wiodącym celem interwencji realizowanych w ramach Funduszu Spojności w latach 2007-20013 będzie

wsparcie działafi na rzecz zwiększenia konkurencyjności polskiej gospodarki i dązenia do spojności

społeczno- go spoda r czej w ramach poszerzonej Wspo lnoty.

GłÓwnym celem strategii środowiskowej Funduszu Spojnościjest wsparcie d|a rea|izacji zadai.l

inwestycyjnych władz publicznych w zakresie ochrony środowiska' wynikających z wdraŻania prawa

Unii Europejskiej.

odbiorcami pomocy tj. beneficjentami koricowymi mogą być samorządy terytorialne (gminy,

rvviązki gmin), przedsiębiorstwa komunalne oraz zakłady budzetowe prowadzone przez Jednostkę

Samorządu Terytorialnego.

Dofinansowanie z Funduszu Spojności przeznaczanę jest na duŻe projekty lub grupy

projektow , tworzących spojną całość, ktorych budzęt jest nie mniejszy nii 10 mln E,UR. Finansowanie

przedsięwzięc z Funduszu Spojności opiera się na zasadzie wspÓłfinansowania. Projekty inwestycyjne



ubiegające się o dofinansowanie mogą być wsparte w ramach Funduszu Spojności maksymalnie do
wysoko śc i 8 5% kwal i fi kowanych wydatkow inwesĘcyj nych.

Kluczowe kryteria wyboru priorytetowych inwestycji, ktÓre będą mogty uryskać wsparcie ze
środkÓw Funduszu Spojności są następujące:

zgodność z cę|ami i zasadami polityki ekologicznej UE,
odbiorcą wsparcia winien być w pierwszej kolejności samorząd terytoria|ny, związek gmin,
przedsiębiorstwo komunalne lub inny podmiot publiczny;
osiągnięcie przez przedsięwzięcielgrupę przedsięwzięć kosztorysowej wartości progowej l0
mln EUR;
przyczynienie się do redukcji zanieczyszczen oddziałujących na znaczną |iczbę |udzi przy
najniŻszych kosztach tej redukcji (efektywność ekologiczna i ekonomiczna przedsięwzięć)

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

NFOSiGW finansuje przedsięwzięcia słuzące ochronie środowiska i gospodarce
wodnej. Udzielając poryczek lub dotacji kieruje się przepisami dotyczącymi pomocy pub|icznej w
zakresie Polityki Ekologicznej Palistwa, listą priorytetowych programÓw opaftą o plan działania i
kryeriami wyboru przedsięwzięc. Narodowy Fundusz udzielając poĘczek stosuje preferencyjne
oprocentowanie ustalane w odniesieniu do stopy redyskontowej weksli (s.r.w.) określanej przez
Narodowy Bank Polski.

Najniższe oprocentowanie poĘczek w wysokości 0,l stopy redyskonta weksli, udzielane jest
na budowę, rozbudowę i modernizacjęoczyszcza|ni ściekÓw ikana|izacji. W przypadku innych działan
gmin i ich związkÓw oraz powiatÓw i ich rwiązkow wynosi 0,3 S.r.w.

W celu zapewnienia ciągłości finansowania przedsięwzięc w dziedzinie ochrony środowiska i
gospodarki wodnej, ktÓre otrzymaĘ pomoc z funduszy Unii Europejskiej, moze być udzielona pozy czka
płatnicza. Przęznacza się ją na opłacenie faktur lub rÓwnowaŻnych dokumentÓw finansowych,
wystawionych w zwięku z rea|izacją przedsięwzięcia, do czasu refundacji kosztow Ze środkow
unijnych. oprocentowanie poĄczkipłatniczej ustalono na poziom 3,4oń w stosunku rocznym.

WojewÓdzki Fundusz ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Srodki wF.oSiGW przeznaczane są na realizację celÓw określonych w Ustawie z dn.2]
kwietnia 2OOIr. Prawo ochrony Środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 6f7, z poźn. zm.) oraz innych ustawach.
Fundusz przeznaczając środki na inwestycje kieruje się Polityką Ekologiczną Pa stwa, Strategią
Wojewodzfułla Mazowieckiego, Strategią działania WFOSiGW w Warszawie na |ata2OO5 - fOO8 oraz
kryteriami wyboru przedsięwzięć i listą przedsięwzięć priorytetolvych Funduszu.

Podstawową formą pomocy finansowej ze środkow WFOSiGW w Warszawie Są
oprocentowane poĘczki, udzielane na preferencyjnych warunkach. oprocentowanie pozyczki jest
uza|eŻnione od typu podmiotu oraz charakteru realizowanego przedsięwzięcia i wynosi od 0.2 do 0.8
stopy redyskonta weksli określonej przezNarodowy Bank Polski.

Wysokość minimalnego oprocentowania nie moze być jednak nizsza niŻ 3,4o/o w stosunku
rocznvm. z zastrzeien iem :



a) przypadku gmin i powiatÓw o najniiszym poziomie podstawolvych dochodÓw podatkowych
w przeliczeniu na jednego mieszkarica dla roku poprzedzającego rok przyznania
dofinansowania, wskaŹniki G<300 |ub P<25 (wskaźniki zgodne z ustawa o dochodach
jednostek samorządu terytorialnego), wysokość minimalnego oprocentowania w stosunku
rocznym moze zostać, obnizona do poziomuLYo.

b) Dla inwestycji proekologicznych poziom oprocentowania nie moze byc nizszy ni2,2%o

Srodki własne Gmin

Realizowany projekt inwestycyjny wiĘe się z koniecznością wygospodarowania środkÓw
własnych przez poszczegÓ|ne gminy na sfinansowanie udziału własnego. Zarezerwowane środki
finansowe gmin pochodzić mogą głÓwnie z następujących dochodÓw własnych:

podatki i opłaty lokalne,
udziaĘ w podatkach stanowiących dochod budżetu paristwa
dochody uzyskiwa nę przęzj edn ostki budzetowe,
dochody z majątku gminy,
subwencj a ogÓlna z budŻetu pa stwa,
dotacje celowe,
wpływy Z Samoopodatkowania się mieszkaricÓw,

Na|ezy podkreślić, Żę na podstawie ustawy określającej podział kompetencji pomiędzy
poszczegolnymi gminami a wojewÓdztwem, gminy zobowiązane są do finansowania inwestycji w
zakresie usfug publicznych i infrastruktury publicznej, tj. zarządzanie wodociągami, odbiorem i
ocryszczaniem ściekÓw, jak i kana|izacją deszczową.

W każdym z ana|izowanych prrypadkow gminy dokonĄ alokacji niezbędnych środkÓw na
sfinansowanie zadari inwestycyjnych przypadających na|atafOO7 _2Ol0, nie powodując jednocześnie
zagrozenia finansowania dla wyżej opisanych zada własnych gmin.

Komercyj ne kredyty bankowe

Kolejnym i zarazem ostatnim potencjalnym źrodłem kapitafu na sfinansowanie zadania
inwesĘcyjnego moie być kredyt komercyjny. Pewnym ograniczeniem jest niechęć bankow polskich do
finansowania inwestycji w sektor wodno ściekowy oraz wysokie potencjalne kwoty kredytow
sięgające nawet 40 - 60 mln zł. Bankowe kredyty inwesĘcyjne na tego typu inwestycje wymuszają
przeważnie okresy spłaty sięgające nawet do 20 lat. W obecnej sytuacji rynkowej, istnieje mozliwość
pozyskania kredyu ce|owęgo na inwestycje publiczne na poziomie ponizej 6,0yo rocznie i okesie
kredyowania nawet do 30 lat.

Dodatkowym potencjalnym źrodłem finansowania inwestycji mogą być kredyĘ udzie|ane
przez międzynarodowe banki rozwoju. Mowa tutaj o; Banku Światowym' Europejskim Banku
odbudowy i Rozwoju (EBoR) lub Europejskim Banku Inwestycyjnym (EBI). Nalezy jednak pamiętać,
iz banki te kładą d,,y nacisk na skalę inwestycji. Banki te nie są bankami komercyjnymi' co ułatwia im
udzielanie poĘczek priory,tetowym przedsięwzięciom WspÓlnot na zdecydowanie korzystniejszych
warunkach finansowych. GłÓwnym ich polem działaniajest finansowanie inwestycj i zmierzających do:

wyrÓwnyw ania poziomu rozwoj u naj b iedn i ej szych re gi onÓw,
poprawy i nfrastruktu ry tran sportowej i te I ekomun ikacyj n ej,



wspierania ochrony środowiska,
zmn iej sz ania zuĘc ia energi i,
wzmocnienia międzynarodowej konkurencyjności przemysłu,
sprzyjanie rozwojowi maĘch i średnich przedsiębiorstw.

Kredyty mogą otrzymac przedsiębiorstwa paristwowe i prywatne Ze wsrystkich parisfw
członkowskich UE. Spłatakredytu trwaod 7 do If |atprzy jednoczesnej karencji w spłacie sięgającej
nawet kilku lat. Uzyskanie takiej pomocy wiązac się jednak moze z koniecznością wsparcia ze strony
władz samorządu lokalnego i regiona|nego. Wybor systemu finansowaniawraz z uzasadnieniem

Po dokonaniu ana|izy dostępnych źrodeł finansowania projektu inwestycyjnego oraz
mozl iwo śc i fi nansolvych poszaze go lnych Gm i n wybrano następuj ący wariant.

Srodki własne gmin,

Dotacj a Funduszu SpÓjności,
Kredyt skonsolidowany udzielony przęz konsorcjum w składzie BoS, NFOSiGW,
WFOSiGW.

Nalezy nadmienic, iŻ wszystkie koszty niekwalifikowane pokryją Gminy ze swoich środkÓw
finansowych. Koszty te zostaĘ przewidziane w planach finansowych Gmin, a kwoty wynikając e z tego
tl,tułu Zarezerwowane w budzetach.

Zabezpieczeniem spłaty kredytu będą weksle In blanco oraz oświadczenia o poddaniu się
rygorowi egzekucji w myśl art.7]] kpc. wystawianę przezkaŻdąz gmin.

Ponizej przedstawiona została struktura finansowania kosztow kwa|ifikowanych dla
poszczęgolnych gmin:

Tabela. Struktura finansowania kosztÓw całkowitvch netto dla Gminv

Gmina Wiskitki 2006 2007 2008 2009 2010 tys.
PLN 7o budżetu

,
kosztÓw
kwalifik.

l. Szacowany budzet
proiektu 183 ,0 I 853,9 18  53  1 , 4 20 696,2 7 713,4 48 977,9 100,00%

2. Planowany udział
Funduszu SpÓiności

842,3 9 029,2 l0 087,7 3 739,5 23 69g,g 48390^ 59,74o/o

3. Planowany udziału
środkÓw kredytu
skonsolidowanego
BOS

180 ,0 | 929,8 2156 ,1 799,3 5 065,2 10,340^

4. Inne środki
(Gmina) 183 , 0 83  1 ,5 7 572,4 8 45f,4 3 174,620 213,9 41,270

5. Koszty
kwalifikowanę I  410 ,0 T5 T14,2 l6  886 ,1 6 259,7 39 669,9 81 ,00%



Z uwagi na obecnie istniejącę uwarunkowania najbardziej opłacalny dla Gmin będzie kredyt
skonsolidowany' ktory będzie uruchomiony pod warunkiem zatwięrdzenia projektu i udzielenia
dotacji przez Fundusz Spojności. Kwoty poĘczek inwestycyjnych w 2001 roku są stosunkowo
nięwielkie w ska|i całej inwestycji, nie rodzito zatem obaw co do pokrycia tych wydatkÓw przezGminy'
PoszczegÓlne gminy zarezerwowaĘ odpowiednie kwoty w swoich budzetach w caĘm okresie
inwestycyjnym. ZałoŻony maksymalny, okres spłaty kredyu, wynika z konieczności zapewnienia
Gminom dalszych mozliwości rozwojowych. Konsekwencją krÓtszego okresu spłaty kredytu mogłyby
być trudności związanę z da|szą działa|nością inwestycyjną Gminy - problemy Z finansowaniem
nowych inwestycji, a co zaĘm idzie ryzyko stagnacji gospodarczej.

Wyznaczone finansowanie w każdym roku rea|izacji inwestycji ma zapewnić ciągłość
finansową i płatniczą d|a przedmiotowych zada inwestycyjnych. W tym celu przewidziano
zaciągnięcie kredytÓw pomostowych. Kredyty te zostaną spłacone niezwłocznie, po przekazaniu
Beneficjentom środkÓw z Funduszu Spojności. Kredyty płatnicze nie zostaĘ uwzględnione we
wskaźnikach zadłuŻenia Gmin zgodnie z Ustawą o finansach publicznych Art. 113' pkt. 3 oraz
4 f t .1  14 .
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