
Nr Rzędna Rzędna Rzędna Średnica Średnica Całkowita Typ Średnica

studni terenu wylotu wlotu wylotu wlotu głębokość studni studni

kolektora kolektora studni kanalizacyjnej

N 1 N 2 N 3 D 1 D 2 " H " fi  (mm)

[m] [m] [m] [mm] [mm] m

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. 34 97,25 93,22 93,22 250 250 4,03 Bet. B-45. 1200

2. 37 97,40 93,60 93,60 250 250 3,80 Bet. B-45. 1200

3. 39 97,35 94,03 94,03 250 200 3,32 Bet. B-45. 1200

4. 41 97,19 94,57 94,57 200 200 2,62 Bet. B-45. 1200

5. 65 97,20 95,34 95,34 200 200 1,86 Bet. B-45. 1200

6. 66 97,38 95,46 95,46 200 200 1,92 Bet. B-45. 1200

7. 232 99,55 95,01 95,01 250 250 4,54 Bet. B-45. 1200

8. 234 99,50 95,54 95,54 250 250 3,96 Bet. B-45. 1200

9. 238 99,79 96,18 96,18 250 250 3,61 Bet. B-45. 1200

10. 242 99,80 97,04 97,04 250 250 2,76 Bet. B-45. 1200

11. 244 99,55 97,45 97,45 250 250 2,10 Bet. B-45. 1200

12. 247 99,50 96,52 96,52 200 200 2,98 Bet. B-45. 1200

13. 249 99,50 97,07 97,07 200 200 2,43 Bet. B-45. 1200

14. 253 99,60 96,45 96,45 200 200 3,15 Bet. B-45. 1200

15. 255 99,88 96,98 96,98 200 200 2,90 Bet. B-45. 1200

15 kpl

3,07 m

Studnie betonowe szczelne fi 1200 mm z betonu B-45

Średnia głębokość studni betonowych

ZESTAWIENIE STUDNI PRZELOTOWYCH

L.p.

 kanalizacja sanitarna wraz  z przyłączami w miejscowości  Guzów Osada,

Guzów ul.Sienkiewicza oraz Guzów przy drodze krajowej - gm.Wiskitki   Etap I cz. II


