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TABELA PRZEDMIARU

Lp. Podst Opis iwvl iczenia j.m. Poszcz Razem

1 CPV
451' l1000-8

Roboty rozbiórkowe

't.1fiNR-W 9
1601-05

Demontaż z instalacji odgromowej

23.7 5+',1 4.00+6.00+4.50+4.50+4.50+4.50

m

m 61.75C
RAZEM 61.75C

1 KNR.W 4-
01 0545-06

Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku

5*4 50

m

m 22.50C
RAZEM 22.500

1 ą KNR-W 4-
01 0545-04

1ozebranie rynny z b|achy nie nadającej się do użytku

23.75+14.00+5.92

m

m 43.674
RAZEM 43.67C

1 .4KNR-W 4-
01 0545-08
obróbki
< parapety>

Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z
b|achy nie nadającej się do użytku
(23.7 5+ 1 4.00+5. 92F0.60
2.15*6"0.35
0.60*0.35
2,45-0.35-2

mz

p2

ęp
1P
vn2

26.202
4.515
0.210
1 .715

RAZEM 32.642
1 . 5KNR 4-01

0509-02
Rozebranie istniejącego pokrycia dachu z płyt PCV nad tarasem

13.30"4.20

7n2

ęn2 55.860
ąAzEM 55.

1 . 6KNR 4-01
0701-02
analogia

odbicie tynków zewnętznych zzaprary cementowo-Wapiennej na ścia-
nach, Pzyjęto 70% powierzchni

Q3.7 5+ 1 4.OO+5.92+ 1 7.30+6.20)%.50-0.70

1P

12 211 . 586
RAZEM 211.58ę

1 . 7KNR 4-01
0211-01

Skucie odpazonego betonu na schodach i tarasie

17.30*3.84
5.35-2.35
5.60-0.47-4
1.20*0.47*4

7n2

1p
62
1p
7rp

66.432
12.573
10.528
2.256

RAZEM o4 7R

1 . 8(NR 4-01
)212-O',l

Demontaż starej opaski betonowej

Q3.7 5+ 1 4.OO+5.92)-0.50

63

63 21.835
RAZEM 21.835

1 . 9KNR 4-0'l
t350-01

Rozebranie kominów wo|nostojących

0.50-'1.60-0.90

mr

1n3 0.720
MZEM 0.72C

1 . 1 0KNR 4-01
01 08-1 1
+analiza in-
dywidualna

Wywiezienie materiału z rozbiórek wraz z uly|izaąa papy spryzmowanego
samochodami samovvyładowczymi na od|egłośc do 1 km od|egłość okreŚ|a
oferent

0.65+ f .19+3.50+3.2+1 .10+0.72

ry13

m3 10.360
ąAzEM 10.36C

2 45442110-1 Naorawa elewacii
2 .1fiR-W4-

11 0537-08
Podokienniki zewnętrzne z blachy pow|ekanej

4.515+0.210+1.713

mz

112 6.438
RAZEM 6'43 €

2.2 NNRNKB
202 0541-02

(z.Vl) obróbki blacharskie z b|achy powlekanej o szer.W rozwinięciu ponad
25 cm ( murów ogniowych i daszkÓw nad wjazdem do garażu)
26.202

mz

7n2 26.202
RAZEM 26.202

2 KNR-W 4-
01 0723-03
interpolacja

Uzupełnienie podkładów pod tynki zewnętrzne zwykłe, o podłożach z
cegły, pustakóW ceramicznych, gazo-i pianobetonów
R zmiejszono o normę o,41 z poz. 1,5 ( odbicie tynków)
211 .586

mz

ęn2 21',t.586
RAZEM 211.58e
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TABELA PRZEDMIARU

Lp. Podst Opis iwyl iczenia l .m. Poszcz Razem
2.4KNR 4-01

0722-02
P. rzecieranie istniejących tynków zewnętrznych cem-rrtŃo-wapieńĘTEl
ll| na ścianach, |oggiach i ba|konach
(23.75+1 4.00+5.92+1 7.30+6.20)-4.S0
-211.586

mz

7n2
7n2

302.265
-211.586

RAZEM 90.679
2.5KNR-W 2.

02 0907-01
Tynki zewnętrzne nakrapiane cementowe na ścianach płaskich i powiez-
chniach poziomych (ba|kony i |oggie) wykonywane ręcznie barwiony w ko-
Ęrę Ęu9ry\q komuna|nego w Jesionce , w którym mieści się Niepubliczny
Zakład opieki Zdrowotnej
(23.7 5+1 4.00+5. 92+'l 7.30+6.20)-4.00
-2.15*1.90*6
-1.42-2.40*2
-1.56*2.90*2

mz

vnz
62
ęn2
7n2

268.680
-24.510
-6.8't6
-q n/R

RAZEM 228.306
2.6KNR-W 2-

02 0907-03
Tynki zewnętrzne nakrapiane cementowe na ościeżatń oJzerokości do 15
cm wykonywane ręcznie barwiony w ko|orze budynku komuna|nego w Je-
sionce , W którym mieści się Niepub|iczny Zakład opieki Zdrowotńej
(1.90+1.90+2.05f0. 1 5.6
(1 .42+1 .42+2.40)*0.1 5*2
(1.40+1 .40+0.53)-0. 1 5
(1.56+2.90+2.90)-2-0. 1 5

n2

12
q2
12
12

5.265'l.572
0.500
2.208

ąAzEM 9.545
2.7KNR O-17

0930-0'l
Wyprawa e|ewacyjna cienkowarstwowa o fakturze struktura|rlei - nałozenie
na podłoŹe farby gruntującej cT .|6 - pieMsza Warstwa
(23.7 5+ 1 4.00+5. 92)-0. 50'12*1.25

m2

1n2
71p

21.835
15.000

RAzEM 36.835
2.8KNR O-17

0930-03
Wyqrqwa elewacyjna cienkowarstwowa o faktu tze stru ktu ra lnel grubosci
ok' 2.0 mm.z gotowej suchej mieszanki żywiczno-minera|nej wy|i. ręcznie
na upzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powieizch-
niach poziomych
(23.7 5+'t 4.00+5.9210.50
12*1.25

7n2

7n2
62

21.835
15.000

RAZEM 36.83a
2 -Ł flR-W4-

11 0205-06
analogia

Naprawa stopni schodowych

I

szt.

szt. 8.000
RAZEM 8.00c

2.1C KNR-W4-
01 0205-05

Naprawa podłoża betonowego na podeście betonowym msc

msc 6.000
RAzEM 6.00c

2 . 1 1KNR-W 2-
02 1513-08
991 6-01
9916-07

Dwu|(rotne ma|owanie farbą o|ejną lub fta|ową drewnianych dzwi i szafek o
powieŻchni ponad 1 m2 z dwukrotnym szpach|owaniem - (p'o. - powierz-
chnia obliczeniowa/p.f.p. - powierzchnia faktycznie pomalowana) - dwu-
stronnie skrzydła płytowe pełne |ub z jedną szybą o pow. do o,2 m2 -
ościeżn ice łąc.znie z ćwierćwałkam i
2.30-1.65

2.30*'1.57

vnz
p.o.

yn2
p.o.
7n2
p.o.

/ v c3.

3.611

RAZEM 7.406
2 .12KNR 2-02

161 1-05
Rusztowania ramowe Warszawskie Wie|oko|umnowe wvsokości do 4 ń

200

1t2

^12 200.000
RAZEM 200.00c

2 .13KNR 4-01
0308-05

Naprawrenre uszKoozonego gzymsu (pl

(pl 1.000
RAZEM 1.000

Norma STD Wersja 4.21
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TABELA PRZEDMIARU

Lp. Podst Opis iwyl iczenia j .m. Poszcz Razem
2 .14KNR 2-02

r.'16
2.s2.5.15

czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.)

2 . 1 źKNNK 9
0601-0'l

nsta|acja odgromowa - montaz zwodóW pionowych

31.75

1l

1l 61.750
RAZEM 61 .75C

2 . 18KNR Ą-0 I

1204-03
Dwukrotne ma|owanie farbami akry|owymi gzymsów

44.50-0.70

Tt2

12 31 .1 50
RAZEM 31  .150

2 .17KNR 0-1sil
0528-04

Rynny dachowe z PCV półokrągłe o śr. 15,0 cm ko|or brązowy

43.67

n

TI 43.670
ąAzEM 43.670

2 . 18KNR 0-15t1
0529-03

Rury spustowe z PCV o śr. 10'0 cm ko|or brązowy

22.50

TI

T1 22.50A
ąAzEM 22.50C

45262522-6 Roboty murowe
3 . 1KNR-W 2-

02 0128-01
Kominy Wo|no stojące z cegieł k|inkierowych ponad dachem

1.50*1.60*0.90

63

p3 0.720
RAZEM 0.720

3.2KNR 2-02
021 9-05

Nakrywy kominów o średniej grubości 7 cm

1.70-0.60

12

12 1.020
łAZEM 1.020

ą , ? KNR 4-01
0306-03

Podmurowanie otworÓw okiennych z cegieł o grub. 1 ceg' na zaprawie ce.
mentowo-wapiennej
2.10-0.25-6

.12

12 3.150
ąAzEM 3 . 15C

4 45421100-5 Wvmiana okien i dzwi
4 .1 KNR O-19

0929-'t1
Wymiana okien drewnianych na okna z PCV o wym zew. 2,1 0-1 ,95 szt 6)
Okna PCV np systemu Veka PERFECTLINE o profilu 5 komorowym w ko-
lorze bia'łym z okuciami obwiedniowymi RoTo , szyby zespo|one o Wsp.
k=1.'l
o

szt

szt 6.000
RAZEM 6.000

4.2KNR O-19
0929-1 1

Wymiana okien drewnianych na okna z PCV o wym zew. 2,45*1,47 szt2
Okna PCV np systemu Veka PERFECTLINE o profilu 5 komorowym w ko-
lorze białym z okuciami obwiedniowymi RoTo , szyby zespo|one o Wsp.
k=1 .1
2

szt

szt
RAZEM 2.000

4.3KNR O-19
0929-1 1

Wymiana okien drewnianych na okna z PCV o wym zew.58*145 szt
lOkna PCV np systemu Veka PERFECTLINE o profilu 5 komorowym w
ko|orze białym z okuciami obwiedniowymi RoTo , szyby zespo|one o Wsp.
k=1.1 Okna R-U
1

szI

szt 1.000
RAZEM 't.000

4.4 KNR.W 4-
01 0205-02
analogia

Wymiana parapetów wewnętrznych drewnianych na parapety PCV o sze.
rokości 350 mm z zaokrqg|onymi narożami'

2.1 5* 6+2.45*2+0.60*'l

m

m 18.400
RAZEM 18.400

4.5KNR-W4-
o't 0205-02

Wymiana parapetÓW wewnętznych drewnianych na parapety PCV o sze-
rokości 350 mm z zaokrąglonymi narozami. Parapety długości 1050 mm
Uwaga : łaczna i|ośÓ parapetów 1 szt
1.050

m

m 1.050
RAZEM 1.050

4.6KNR 0.19
0931 -08

Wymiana sto|arki drewnianej na dzwi a|uminiowe dwuskrzydłowe o wy-
miarach 1'56 x 2'90 wg zestawienia stolarki z wkładką antywłamaniową
drzwi zewnętzne
1.56*2.90*2

mz

ftf 9.048
RAZEM 9.

5 4s261910-6Naprawa i wymiana pokrycia dachoweqo nad tarasem

Norma STD Wersja 4.21



TABELA PRZEDMIARU

6.2NNRNKB (z.V|) okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm
na zaprawie klejowej o grub.warstvvy 5 mm- płytki gładkie na podestach i281 0-05
podstopnicach
17.30"4.00

Wzmocn|enie konstrukcj. zadaszenia tarasu z profi|i zamkniętych o przek.
100 x 100 x 4 mm wraz z pomalowaniem konstrukcji dwukrotnie farba chlo-
rokauczukowa
1 1 .50"1 3.30/1 000.2

2 , 6 m p z e k r . 7 x 1 4 c m

13*4.20*0.07"0.'.!4

zamocowania rezĄzrynien dachowych o przekroju

13.30*0.038-0.15

ie polaci dachowych z tarcicy nasyc.

dachów papą na podłożu drewnianym

KNR 2-02
041 0-04

o przekroju 25 x 50 mm z tarcicy nasyconej co 83,6 cm

Olacenie polaci dachowych latami 38x50mm,o rozst.do 34 cm

) Pokrycie dachóW o pow.ponad 100 m2 o nachy|eniu
b|achą pow|ekaną dachówkową na łatach w ko|orze czerwonym
55.86

(z.V|) obróbki b|acharskie z b|achy pow|ekanej o szer'W rozwinięciu ponad
25 cm ( wiatrownicwe , deski czołowe' okapy' wydry)
13.30.0.60

z PcV półokrqgłe o śr. 15,0 cm ko|or brązowy

Rury spustowe z PCV o śr. 10,0 cm ko|or brązowy

KNR O-18
2611-07

z listew drewnianych podbitki okapowej

wyłazu dachowego podwójnego . nowy wyłaz zamontować z dra.

(z'V|) okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm
na zaprawie k|ejowej o grub.Warstwy 5 mm. nastopnice płytki ryfrowane
(2.35+4.30)*0.30*4
1.20-0.30-4

Norma STD Wersia 4.21

- 5 -



TABELA PRZEDMIARU

Lp. Podst Opis iwyl iczenia t.m. Poszcz Razem
2.35*5.34
0.'17-6.65-4'1.20*0.17*4

mz
yn2
1p

12.54p
4.522
0.81 €

RAZEM 87.087
6.3NNRNKB

2022803-05
(z.V|) Licowanie Ścian o pow.ponad 10 m2 płytkami kamionkowymi GRES
o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm murki przy
tarasie
13.30"1 . t 0
1 .50"1 .1 0*2
3.80-1.10

7n2

7n2
vn2
7p

14.63C
3.30C
4.1 8C

RAZEM 22.',t1
6.4NNRNKts

202 2809-01
(z.Vl) Coko|iki z płytek kamionkowych GRES o wym. .|5x1 5 cm na zapra-
wie klejowej
17.30+4.00

'll

1l 21.300
RAZEM 21.300

6.5KNR 4-O,I
1212-34

Dwukrotne ma|owanie farbą o|ejną rur tarasu o średnicy do 200 mm

5-3.20+4.20-5+6+6.5

n

n 49.500
ąAzEM 49.500

7 45310000-3Roboty instalacyjne elek!ryczne
7.1KNNR 5

0201-02
Przewody izo|owane jednożyłowe o przekroju 2,5 mm2 wciqgane do rur

I

TI

"n 8.000
8.000

7.2KNNR 5
01 03-02

Rury winidurowe o śr.do 28 mm układane n.t. na betonie

I

m

m 8.000
RAZEM 8.00c

7.3KNNR 5
0s02-01

oprawy oŚwiet|eniowe pzykręcane (zwykłe) . żarowa

2

kpl.

knl 2.000
RAZEM 2.000

8 {5262350-9Wykonanie opaski wokół budynku
8.' l KNR 2-31

01 01 -05
Ręczne wykonanie koryta pod opaskę wokół budynku głębokości 20 cm

(23.7 5+ 1 4.1 0+6. 00+ 1 3.30)*0.50

m2

p2 28.575
RAZEM 28.57Ż

8.2KNR 2-31
l1 05-01

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubośĆwarstwy po
zagęszczeniu
28.575

m2

7n2 z ó . 3 I  .

RAZEM 28.57!
KNR 2-31
)10s-02

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - zakaŻdy da|szy .| cm gru.
bośc warstwy po zagęszczeniu
Krotność = 2
28.575

62

12 28.575
RAZEM 28.57t

8.4 KNR 2-31
0407-04

obrzeŻa betonowe o vvymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypeŁ
nieniem spoin zaprawą cementową
23.75+1 4.' l  0+6.00+1 3.30

m

m 57.1 50
RAZEM 57.1  5C

R r \NKNKB
231 0511-01

Układanie nawierzchni opaski z kostki betonowej

28.575

n2

7p 28.575
RAzEM 28'57Ż

Norma STO Wersja 4.21
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