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Zyrardów wrzesień 2008

OSWIADCZENIE

oświadczam, że sporządzony projekt przyłączaoświętlenia ulicznego w miejscowości
Grrzów osada gm. Wiskitki jest kompletny i został sporządzony igodnie z
obowiągującymi przepisami oraz zasadami wiedz,y technicznej ( i-lstawa z dnia 16
kwietnia 2aa4r. o zmianie ustawy prawobudowlane Dz.r].Nr93 )



Info rm acj a doty cząca bezpieczeństwa i och rony zd rowia

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia czeTwcar, (Dz.U. z dnia
10 lipca 2003 r.)

ZAKRES ROBOT

Budowa przyłącza napowietrznego 0,4 kV,oświetlenia ulicznego w miejscowości
Guzów .

PRZEWIDYWANE ZAGRDŻENIA WYSTĘPUJĄCE P0DCZAS REALIZACJI PRAC
BUDOWLANYCH

- Roboty ziemnę nitryane z posadowieniem słupa i wykonaniem uziomów
- Nawią.zanie do czynnĄ linii 0'4 kV

WSKAZANIE sPosoBU PRoWADZENIA INSTRUKTAZU PRACowl[IKÓw

Instruktaz pracowników powinien obejmowaó :
- Imienny podziat pracy
- Kolejność wykonywaniazadait
- Wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy prry poszczegó|nych czynnościach

Śnooxr TEcHNICZN{E I oRGANIZACYJNE ZAPoBIEGAJĄcE
NIEBEZPIECZEŃSTwoM

W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne na|eĘ ogrodziÓ i
umieścić napisy ostrzegaw cze.
Prowadzenie robót ziemnych w poblizu instalacji podziemnych' atakŻe głębinie
wykopów poszukiwaw czych na|eŻy wykonywaÓ ręcznle.
W miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych naLezy wokół wykopów
pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady zaopatrzone w światło
ostrzegawcze koloru czerwonego' składające się z deski krawężnikowej o wysokości
15 cm i poręczy ochronnej umieszczonej na wysokości 1,l m nad tęrenem i w
odległości nie mniejszej niŻ 1 m od krawędzi wykopu.
Każdorazowerozpoczęcie robót w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy
i skarp.
Urobek, materiały i wyroby naleŻy składować w odległości nie mniejszej fiŻ 0,6 m
Przy wykonywaniu wykopów sprzętem nnechatizowanym na|eĘ wyznacryć,w
teręnie strefę niebezpieczną i odpowiednio ją ozrakować
Przebywanie osób pomiędzy ścianąwykopu a koparkąnawet w czasie postoju jest
zabronione.
Podłączenie linii oświetlenia uliczrrego do linii napowietrznej NN wykonaćprzez
osoby posiadające upowazrrienie do wykonywania prac pod napięciem, zgodnie z
instrukcjąorganlzacyjnąi wykonywarria prac pod napięciem i wg właściwej karty
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Warszawa, 1 9 listopad a 2007

Zaświadczenie

Pan BoGUSŁAW D)MERADZK|

miejsce zamieszkania:

FILIPA DE GIRARDA 15 m 35

96-300 Żvn,ąnoow

jest członkiem Mazowieckiej okręgowej |zby lnżynierów Budownictwa

o numerze ewidencyjnym: MAZI 90254/02

i posiada Wymagane ubezpieczenie od odpowiedziaIności cywiInej.

Niniejsze zaśWiadczenie jest Ważne do dnia: 31 grudnia 2008 r.
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Pieczątkafoflig4ftefg,L43ytsłL\ęW-{fl/l3v Zyrardów, dn' I0l07l2008

,'ffit?iffii1,i,#fidsh1iftA Nr 8874/RE02/2008 dla V grupy prryłączeniowej do sieci
elektroenergetycznej rozdzie|czej o napięciu znamionowym 230l400Y należącej do
przedsiębiorstwa energetycznego Za|<|ad Energetyczny Łódź-Teren S.A. w Łodzi

Wn ioskodawca/Adresat:

Nasz znak: 02-TR-005006-2008 2160120081P

Na wniosek z dnia: 10/07/2008

Zarejestrowany
w ZEŁ_T S.A. dnia: |0107/2008

Urząd Gminy Wiskitki
ul. Kościuszki 1
96-315 Wiskitki

Zakład EnergeĘczny Łódź - Teren S.A. zapewnia dostawę energii elektrycznej w i|ości zgodnej ze złoionym
wnioskiem po zrealizowaniu przyłączenia do sieci elektroenergeĘcznej, na podstawie umowy oprzyŁączenie
oraz po spełnieniu określonych nizej warunków przyłączenia obiektu.

NAzwA oBIEKTU PRZYŁĄCzANEGo Do sIEcI: oświetlenie terenu
LOKALIZACJA: Guzów (nr ewid. )' 8m.WISKITKI

Na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegółowych warunków
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz' 623), okeśla się następujące warunki
pr zyłączenia insta| acj i e I ektrycznej :

1. Miejsce przyłączenia. jako punkt w sieci, w którym przyłącze łączy się z siecią: slup linii napowietrznej
niskiego napięcia.
Stacja transfonnatorowa |5l0,4 kV zasilająca sieć 2-02L7 .

2. Miejsce dostarczania energii elekĘcznej jako punkt, do którego Zakład EnergeĘczny Łódź _ Teren S.A.
zobowiązany jest dostarczaó energię elektryczną zaciski prądowe Łączące przewody dobudowywanej linii
oświetleniowej z linią zasilającą.

3. Moc przyŁączeniowa, jako moc służąca do zaprojektowania przyłącza: zwiększenie mocy o 1 kw - zasilanie
podstawowe instalacji nowej (projektowanej), instalacja I fazowa.

4. Rodzaj połączenia z siecią instalacji:
5. Zakres niezbędnych zmian w sieci zs^tiązanychzprryłączeniem

- dowieszenie przewodu oświetlenia ulicznego w linii napowietrznej niskiego napięcia
- montaz opraw oświetleniowych, przedkaŻdąoprawą na|eŻry zainstalowaó zabezpieczenie o wartości 4 A

6. Miejsce zainsta|owarria układu pomiarowo _ rozliczeniowego: szafka pomiarowa SoN na słupie linii nn.
7. Wymagan ia dotyczącę układu pomiarowo _ roz|iczeniowego :

licznik indukcyjny do pomiaru bezpośredniego energii czynnej' |-fazowy,jednoshefowy
8. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczeń, dane znamionowe oraz inne wymagania:

zabezpieczenie przed licznikiem: wkładki bezpiecznikowe topikowe o charakterysĘce z;vtłocznej
istniejące zabezpieczenie naleĘ prrystosować do zwiększonego poboru mocy umieszczone w
rozłączniku bezp iecznikowym w złączu
główne zabezpieczenie instalacji za Iicznikiem: wyłącznik instalacyjny nadmiarowy istniejące
zabezpieczenie należy przystosować do zrviększonego poboru mocy umieszczony poza zŁączem w
obiekcie prryłączanym do sieci w obudowie plombowanej przezZEŁ-T S.A.

9' Wartości:
a) prądu zwarcia wielofazowego w sieci 230Yl400V_ 5kA (poziom podstawowy na szynach stacji), czas

wyłączenia z:w ar cia (maksymalny) 5 s'
b) prąd zstarcia doziernnego l5,Ą (w sieci l5kV).

10.Wymagany stopień skompensowania mocy biernej, okreś|any stosunkiem pobranej z sieci energii biernej do
energii czynnej nie określa się.

I l.Wymagania w zal<resie:
a) zabezpieczęnia sieci przed zakłóceniami elektrycznymi powodowanymi przez instalację: nie stosuje się,



b) wyposażenia instalacji niezbędnego do współpracy z siecią:
zastosowan ie oc|r rony przep ięciowej (ogran iczn iki przep ięó)

12.MożIiwości dostarczania energii elektrycznej w warunkach odmiennych od standamdowych, wymagających
zasto sowan ia zab ezpieczeń urządzeń i s przętu e le ktryczn ego :

przerwy beznapięciowe od ls do 20s wynikające zdziatania automaĘki SPZ i SZn'
awaryj na praca n i epełnofazow a,
przerwy w dostarczaniu energii w warunkach roz|egtych awarii mogą przdkocryó: jednorazowe _
24 godziny, łączt.ty czas wyłączeń awaryjnych w ciągu roku _ 48 godzin. Ewmntualne inne ustalenia
w umowie sprzedażly lub umowie przesyłowej'

13.Dane i informacje dotyczące sieci, niezbędne w ce|u doboru systemu ochrony od porażeń: układ sieciowy TN-
C, rozdziat przewodu ochronno _ neutra|nego w ztączu uziemienie robocze insta|rji o rezystancji <30c)
prrytączone w złączu.

14'Projekt insta|acji podlega sprawdzeniu w zakesie zgodności z niniejszyrni warunkanniprrytączenia.
l5.Informacje dodatkowe: i,;i'r' l

- warunki przyłączenia sąważhe 2|ataod daty ich określenta,
warunki przyłączenia są przekazywane wraz z projektem umowy o przyłączenie,

_ odwołanie od warunków można składać w Za|<ładzie EnergeĘcznymŁódź'_Teren S.A., wmiejscu ich
wydania, w ciągtt 2 tygodni od daty otrrymania, podając potrzebne zmiany iuzasaduienie,

- warunki przyłączenia mają wyłącznie charakter informacyjny, a ich wydanie nie powoduje powstania
zobowięań umownych i nie narusza praw żadnych osób.

16'Informacje o kolejnych czynnościach niezbędnych w ce|u realizacj i przyłączenia do sicci:
a) zawarcie ulnowy o przył.ączenie,
b) zaprojektowanie i wykonanie instalacji e|ektrycznej w obiekcie przyłączanym do sieci, zgodnie

zprzepisami Prawa budowlanego i Polskich Nornr oraz z warunkami pizyiączenia a następnie' dokonanie
odbioru technicznego tej instala cji przez przedstawicieli stron ktore zawaiły umowę o przyłączenie,

c) zawarcie umowy kompleksowej (sprzedaĘ energii elektrycznej i świadczenia usługdystrybucji) |ub
umowy o świadczeniu usfug dystrybucji.

Załączniki
- projekt umowy o przyłączenie

fiejon Eproj ekt wtz przy gotował
Andrzej Zajdel

GŁÓw

łnqr in ,.,r tig67y

cóvl

ER

i podpis)



2.

Projekt umowy o przyłączenie
Załącznik do warunków plzylączenia Nr 8874/RE02l2008 z dnia I0l0712008

l. Zakres robót niezbędnych do rea|izacji przytączenia, doĘczących budowy przyłącza i zmian w sieci,
których realizację ifinansowanie zapewniaZakład EnergetycznyŁódź. Teren S.A.:

zakup i montaż złącza kab|owego i szafki ztączowo.pomiarowej w przypadku przytącza kablowego
(podziemnego) oraz zakup lub budowa elementów odcinków sieci słuĄcych do przyłączenia podmiotu,
wykonanie robót budowlano-montażowych wraz z nadzorem oraz wykonanie niezbędnych prób
przyłącza i odcinków sieci'
wniesienie opłat za zajęcie terenu,
prace projektowe i geodezyjne, uzyskanie pozwo|eń na budowę, Qeże|i podmiot przyłączany nie wystąpi
z wnioskiem wykonania dokumentacji technicznej i prawnej przyłącza we własnym zakesie).

Zakres robót niezbędnych do rea|izacji prryłączenia, których rea|izację i finansowanie zapewnia podmiot
prrył'ączany:

zakup i montaż szafki ńączowo-pomiarowej, haka do zamocowania przyŁącza na budynku oraz rury
osłonowej przyłącza na elewacji budynku, w przypadku przyłącza napowietrznego,
prace projektowe i .geodezyjne oraz uzyskanie pozwoleń, jeżeli podmiot przyłączany wystąpi
z wnioskiem wykonania dokumentacji techniczno - prawnej przyłącza we własnym zakresie,
prace projektowe dotyczące instalacji elektrycznej w obiekcie przytączanym do sieci (od miejsca
dostarczania energii, z określeniem na mapie |okalizacji złącza i pomiaru energii e|ektrycznej), wedfug
wymagań przepisów Prawa budowlanego,
wykonanie instalacji elektrycznej , ..
wykonanie niezbędnych prób i pomiarów instalacji elektrycznej.

opłatazaprzyłączenie określona na podstawie cen i zasad zawarĘch w ,,Taryfie dla energii e|ektrycznej
Zakładu EnergeĘcznegoŁódż- Teren S.A.'', wynosi (z podatkiem VAT): 130,05 zł. słownie sto trrydzieści
złoĘch pięć groszy .
Miejsce dostarczania energii elektrycznej określone w warunkach przyłączenia prąyjmuje się jako miejsce
rozgraniczenia własności sieci elektroenergetycznyc|t ZEŁ- T S'A. i instalacji podmiotu prryłączanego.
Podmiot przytączany udostępni ZE Łódź - Teren S.A. w obrębie własnej nieruchomości, nieodpłatnie
i bezterminowo, wolną przestrzen do budowy przyłącza napowietrznego lub grunt do budowy przyłącza
kablowego i ztącza kablowego z szafką zł,ączowo - pomiarową w zakresie niezbędnym do przyłączenia,
uwarunkowanym wymiarami ww. złącza i szafki oraz technologią budowy i eksploatacj i przyłącza.
odpowiedzialność stron za opóznienie terminu rea|izacji prac w stosunku do ustalonego w umowie stanowi
kara umownazakaŻdy dzień zwłoki w wysokości0,|%o opłaty przyłączeniowej jednak nie mniejszej niż |zł.
okres obowiązylvania umowy wynosi 2|ata.
Warunki roz:wiązania umowy: forma pisemna wypowiedzenia' okres wypowiedzenia 3 miesiące,
zobowięanie do pokrycia poniesionych kosztów w przypadku odstąpienia od realizacji przyłączenia.

Zakład Energetyczny Łódź _ Teren S.A. proponuje Państwu zawarcie umowy przyłączeniowej na podstawie
podanych wyżej warunków przytączenia i przedstawionego projektu umowy.
InicjaĘwę zawarcia umowy możecie Państwo zgłosić: osobiście w naszych punktach obsługi klientów np. przy
odbiorze warunków przyłączenia lub w czasie późniejszej wizyty, albo korespondencyjnie (Zyrardów ul.
Mazowiecka 1-5 ) lub telefonicntie - nr telefonu (046) 855-30-71.

Przygotowatt Zajdel Andrzej
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WNlosEK oDBloRcY Do ZAKŁADU ENERGEwczNEGo łÓoi- TEREN s.A.o okreś|enie warunków przyłączenla do siecie|ektroenergetycznej o ń"pĘciu ńimlonowym 23oV/40oV
Na podslaw^ie fozĘ!'fządzenia Ministra,Gospodarki z dnia 04 mala^2o.o7r w sp,au,io szc"egÓłowych warunkÓw |unkg.ono*.ni" sy,t"lilffiIń6lft!ffiĘo=
!3ŁY;}lfl?.ljlŁ,,;!1.;^.^ą..1Ił:1'|l-":l".Y-:lt_Ę+leń.spółka Akcilni isaoiiiiiu].ińt*owsra se' go.ł,ds róoi. uióiięp"iJ""óińi"i"i*"g" -'-
wniosku i |nformuje, żo dano ziwańe we wnibsńu mógą być pnetwbr'an" * ti'ióń p,iiń&liiil'óuiuktu do sidci elEtt'oeńóóty;;'ł: iq'fik.;li.#;Ti;prawo wg|ądu w swoje dane oraz prawo do ich poprŃiilnia.

.Cześć olerwsza.- Wn|osek

I. OZNACZENIE WNIOSKODAWCY

URzĄ.
Nazwisko (lub rffieep t

tot. 855-

) OIV{INY WISKITKI
, l l : 'b:, lk l  u|.  Kr. .ścir . lszki  nr l
7-58, 856-/;- I 2, 856.72-t 6,2.8Ą, 

fox 856łt| €4
4-28-466 fooon: OOOSaRraolmię N|P 838.

Adres do korespondencjl

Ulica

Numer domu/nr lokalu

Kod pocaowy , r .$r\ l rrrc"

MiejscowoŚĆ -.....\'l' '. ''-*totń(h*
Numer telęfoł{tP.. 

.
*g.z\$ $T,..-ę'\K.

NIP l.{eioo "^1.., c . 'A Ń t" 9..\.Y:r,..
V.l

l|. oP|s oB|EKTu PRzYŁĄczANEGo oo s|Ecl

Nazwa obiektu (,,",ż,';

Dą,,'łIł,"^, u|llt^ul LLokalizacJa

Gmina ' l l  F

1r.J^ r J Ln-

Miejsmwość :t, ł-ć't)

Ulica

Numer
Numer geodezyjny.
dzialki
Plan zabudowy

|||. oKREŚLENIE lJloGY PRzYŁĄczENlowEJ

Moc przyłączeniowa
(lub nazwa stsndardu orzyłaczenia) IKWI 4yłot 'o
Przewidywane roczne zufy cie energii lkwhl rIoÓ
Rodzaj instalacji (niepotzebne skreś|ić)

. €F'rafwłttMstlowa)
- 1-fazowa

Wniosek dotyczy przyłączenia
instalacji (niepotrzebne skreś|ić)

- !|gĘel (proJ€KtawatlcJ,
- lslnlejąG€J (Tm|ana mocy |uo ensrg||)
- {e'zdzłe|€}n€|

okres przyłączenia (niopotzebne skreślić) na czas nreoKresDny

Wn ioskowa ny rodzal przy|ącza (niepotaebne skreś|iĆ)- napowretrzne
- .lłabłeltłe

Zasilanie (niepotrzebne skreś|ić)- podstawowe
- łgzsftt€Ą't/g

Przewidyy/any termin poooru energii
elBktrvcznei [dd-mm-rrrr] t}wąltlt,ln x oa*
W przypadku bnku skreśleń danych niepotnebny ch, waż,na
Załączniki:
l. Dokument potwlerdzaJący q/tuł prawny do oblektu| w którym będą użntane urządzenla | |nsta|acle e|ektryczne.
2. P|an zabudowy tub szkic sytuacyiny' okreśtaJący usytuowanle względem lstnleJącej s|ec| oraz sąslednlch oblektów

(w przypadku terenów wiejskich prosimy podaÓ numor |ub nazwę najb|iŹszej stacji transformatorowej).
3.oodatkowy.op|sowy:.'#.'^...f,t.n,,|:.n,l'..'',...6..L'.2).*-..'.'.
Wyrażam zgodę na pzetwazanie moich danych osoboqch podanyÓ w nlnie.jszym wniosku. a takż6 na pzesylanie dokumentów zawieraJących
moje dane osobowg (np. warunki, umowy, ansksy. faktury VAT} drogą pocrtową przesy'ką kur|erską, pocztą e|ektrolri'czną tub w podobny aposÓb,moi€ dane osobowo (nP. warunki' umowy, ansksy. faktury VAT} drogą pocrtową przesy'ką kur|erską, pocztą e|ektroni'czltą tub w podobny sl
z zachowaniorn wymogów okrBślonych w pr.€pisach o ochron|a danygft osobpwych.

S= a tl'i Lut b.l ..} . o- wq.il, (ŁJ' .'n.l.,
v,,. 

[*^ ,,.'),--
Mi ej sce s kladan ia wn ios ht

|Jwagal - Na drugiej sbonie znajdują się informacje pomagające w wypełnieniu wnlbsku
Zamlast'mocy pnyłqczeniowej i rogznego zufycla aneryii można wpisać w tabeli nazułlę standadu przy|ączenia podaną
na drugiej sttonie wniosku (np, Uniwersalny)
Prosińy b zatęzenie do wniosku infolmidcji technicznych dotyczących yprcwadzanych zaktóceń pnez urządzenla
wnioskodawcy oraz charaherystykę obclążeń, niazhędne do oklęślenia warunkÓw przyłączonia.
Wniosek doĘczy tylko iednego.przytącza Qadnego miejsca dostarczanlą'inergii eleWrycznej| dla kaźdego pnyłącza
wymagany jest odąbny wniosek
Prosimy o czy|elno wypełnianie wnlosku, koiorem czamym lub niebieskim,



STAROSTA POWIATU
ZYRARDOWSKIEGO

PODGiK.7442t544t2008

Zy rar dów, dnia 2008-09-08

Opinia Nr 545/2008

w sprawie koordynacji usytuowania sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot koordynacji: oŚwietlenie uliczne

Inwestor: Gmina Wiskitki
96-3|5 WISKITKI ul.Kościuszki l

na wniosek z dnia: 2008-09-04 znak nr: 544t2008

Starosta Powiatu Zyrardowskiego stwierdza skoordynowanie usytuowania obiektu położonego:

opis lokalizacji: gm.Wiskitki w.Guzów

1. Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 17 maja I 989 r. - Prawo geodezyjne i kartografi czne art. 7d pkt 2 i art.28 ust. I
(Dz. U. z 2005 r. Nr 240 poz. 2027 z pozn. zm.) i kozporządzenie. Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie giodezyjnej ewidencji sie"ci
uzbrojenia terenu orazzespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dzi.Nr 38, po,. +ss1.

2. Skoordynowane usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki uprawnione db *y[ony*unia prac geoaezy;ńycn.
W razie niezgodności rea|izacji sieci uzbrojenia terenu ze skoordynowanym projektem inwóstor
zobowiązanv jest przedłożyć mapę z wynikami pomiarów powykońawózych właściwemu
organowi administracj i architektoniczno - budowlanej.
Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje ważmośó przez
okres 3 lat od dnia wydania opinii w sprawie koordynacji usytuowania projektowanych sieci
uzbrojenia terenu.
Koordynacja traci waznośó w przypadku, o którym mowa w $ 13 rozporządzenia Ministra
Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2oót r, * 

^'pŃi. 
geodezyjnej

ewidencji sieci uzbrojenia terenu oruz zespołów uzgadniania dokumentacji iro;ektońej @;". i.Nr 38, poz.455).

3. Uwagi i zalecenia:

l. Pod istniejącą linią energetycznąi w jej pobliżu prace prowad zić ręcznie i w porozumieniu z
RE Zyrardów.

GEODEZYJNEJ I MRTOGBAFICIN|,J
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3. Opis techniczny

3.1 Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie warunkÓw technicznego zasi|ania wydanych
przez RE ZyrardÓw , Życzeń inwestora,obowiązujących przepisów i norm.

3.2 Zakres opracowania

Projekt obejmuje wykonanie przyłącza napowietrznego , wraz z posadowieniem
jednego słupa oświet|enia u|icznego z oprawą oświet|eniową.

3.3 Przyłącze napowietrzna 0'4 kV oświetlenia ulicznego .

Dla potrzeb oświetlenia pĄektuje się przytącze wykonane
przewodem typu AsXSn 2x25 mm2 podwieszone na odcinku od istniejącego
słupa do słupa projektowanego , którego na|eży posadowić w miejscu
pokazanym na rysunku nr 1.
W projektowanym przyłączu na|eŻy przyjąć napręzenie przewodów wynoszące
25 Mpa . Montaz wiązkowych przewodow izo|owanych i osprzętu wykonac wlg
opracowania PTP|REE A|bum |inii napowietznych niskiego napięcia Tom l i|I .
Na projektowanym słupie na|eŻy zainsta|ować ograniczniki przepięć typu BoP
0,66/5 i uziemiĆ przewód ,,PEN". WańoŚć uziemienia Ę < = 10 O .
Projektowane przyĘcze podłączone będzie do istniejącej linii oświet|enia
u|icznego , zasi|anej ze stacji transformatorowej 1510,4 kV Guzów 1 nr 2-0216 .
Na projektowany słup na|eżry przenieśÓ istniejącą jedną z dwóch opraw
znajdujących się na stupie z ktorego wykonane będzie podłączenie
oprawę typu Malaga 2 nalezy zainsta|ować na wysięgniku jednoramiennych
typu Wo-S montowanym nad przewodami linii energetycznej .
Podtączenie opraw oświetleniowych , wykonać w układzie przewodów TNS,
przed oprawą zainstalowaÓ bezpiecznik typu Bi 4A. Rozdział przewodow PE i
N dokonaÓ na zacisku prądowym podłączenia pzewodów do oprawy
oświetleniowej .
Systemem ochrony przeciwporazeniowej dla projektowanych urządzeń jest
samoczynne wytączenie. Skuteczność ochrony przeciwporazeniowej na|eŻy
sprawdzić na drodze pomiaru po zakończeniu prac.

3.4. Uwagi końcowe

Całość prac wykonać zgodnie z niniejszym proiektem , PNE 5100, PNE 5009,
PBUE, BHP, obowiązującymi przepisami i normami , katalogami roauiązan
typowych i powtarzalnych .
Projektowane oświet|enie jest jednym z etapów rozbudowy oświet|enia
u|icznego W mc Guzów. Spełnienie warunków natęŹenia oświet|enia zawańych
w normie oświet|eniowej , mozliwe będzie po zakończeniu rozbudowy, kiedy
oprawa oświetleniowa będzie się znajdowała na kazdym słupie.
Projektowane oŚwietlenie po wybudowaniu pozostanie na majątku i konserwacji
Urzędu Gminy Wiskitki '



3.5. Obliczenia techniczne

- Spadek napięcia ww obwodzie

200xPxL
AUr =

yxSxU2

^U=^U1 +^U2

^ U1 - spadek napięcia d|a oprawy
^U2 - istniejące spadki napięcia

^ U = 0,13o/o + o,27oń = o,40 o/o

projektowanej
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Zasitane ze stacia trafo {5fltr4kU
Guzów '| nr 2-0216

nlniejszy sprawdzono pod względem

1t

obw. kier.GuzówASXSn 2x25mm2

-50m- -50m-
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Oprawa Oprawa
istniejąca proiektowtna

70w 70w

soN |stniejąca

2 x '19181 6

TEMAT; sctremat ideowy zł*i|ania

Projektował: Eogu*ław Domeradzki
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Mocowanie oprawy oświetlenia ulicznego
na słupie pojedyncz.ym
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oświetlenie drogowe

},loco'vłbrytcrł€

SPECTFIKACJA OPRAW
TvP

Gsloi l4of(-Drylv sP TP c$
scs103 1,6oN(.TFoń/ sP TP cu
SGSIO{ 1)6ONCT)1Pry SPTP Cr.U
scslor tśoN(-T)1solłr' SPTP cul
scs1oł ltsoN(.rysow 5P TP cul

Malaga 2 SGS10311Ć4.

@r
(b
4.1't ..
4.1

.69, '
63
7.ł

(Eoc)

12ą17w
1zą16200
123967m
123)71@
12398100

scs to3nM
Uniuersa|na oprawa ośw.et|enia drogowego o .rowoeesrym wygĘdzie.

zaperyvn,la vrysoĘ iakość oświet|enh przy niskidr kosztaó tvestycyjn1rctt

i korserwacii, wandaloodpoma Specja|ny nołry jednoczękio'rry oółyśnk

Poa^abi.tcy na o6&@ęcie barro dobqch Pa@r'etrów oświetbnbwydt.

Głó*ne zzstosow-zn|a
. Terenyprzerqnłnłe
. Drogi miejskie
. orogi łUeo.zę&e

. Dro8i lokahe

. węzły eogov/a

Ccdry d|anlcterFtycz|e
. Nory iedoaęścirury, tJoaołly odblysrik zaproieltolvary aa otftymania

optymalrł/Ch Panrr'etrów oswlalenło,.ąni maczl.le prze*raz'iągat

standardolń.€
. moerrwość ptyrnei reguĘi połcżef'ia oólyśnika wtneó Poąrciach

(scs103) łó PięciJ (scs1o4)' co Poań/ah na dobrą kontroĘ stnmienia

słlE*rego'
. Moż|iwość regdacji |qta naóylenia ęrawy dzięki ręu|orranemu

za<zr4rcrłli dogoe'y mof'taż boczfy h.ó p.onoq1do ułsąatkkh lŃĄaw

stpó'v iwlrirxnków o śednicy końcóu*i 42{0 mm
. opra^'' podadają c'tlvirarry k|oe z poriuę|aru
. Do wybor'J żódb HPL.N 8$250 W soN-T 7s250 w
. Cadcowicie szczdna konstrukja odpoma na warur*i aEnosferyczne

i uderzeria. tl kbsa odrornoici fŹPa.Jnb dodaeouE be+ieczenst.ło;

vłyrnagąfD/ }5t tyko pzałód ómĄ'tonry <to po|ączeń e|ektryer'ydt
. Łd\^i€ irsta|or'rarrie. Zwił=zany k|oe z szybko anahĘącyłni sĘ |darrrarni

i zdeirrro,rara tytu osłora poałalają na sąóĘ i bezpiearĘ konserwac'ę.

tarrpa wrmir:ntrra jest od do|'J' co e|młrje konieczność stoso\^ania

vłrołia połrołrlow. tarnpą st*cerrk iuildad zapłercury mqeą Ęć
Y,},rrftniź'r'c z wysĘ8ńika

H*eń*y i wykończcfa

obrxtora wy'<orana ze wzrrrocnionego v/łohefn *klary,rą odporrgo na

promierrł:rvarrie W Pdb{oPyk'u' w ko|orze jasnoszarym' pormę$anory

lcosa modrJ mocuiący valkorrarry z dełorodujągego od|euł: a|uminiurrt

ospr.ęt elekl4/any mor'totl/afy na pod$a\Jb wykonanej z po|iwębnu

|sta|acia i montaż

zarrroco,rarrb gczytowe |ub boczne do każdego sfupa |ub wysięnio o

śreóiq koncóM/ki {2.6o mm 7łllaglwaruly aeę regu|owany 0" . 90"

Ą.ło- istnaoodporra |P ó5 (korrrora |arnpy)' |P 43 ftomora oęrzętu).

Nb jest ułłnagar'e w€rł/f'ętrzne C4lsz@ef|ie.
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5. Zestawienie podstawowych materiałów

1. Przewód ASXSn 2 x25 mm2
2. Wysięgnik jednoramienny WoS
3. Zacisk odgaĘziny PC1 sE 0F
4. Przewód YDY 2,5 mm?
5. Uchwyt odciągowy PA25
6. Sruba hakowa SHP 16/250
7. ogranicznik przepięć BoP 0,66/5
8. Ptaskownik FeZn 30x4 mm
9. Uziom prętowy Q 2011500 BEZPOL
10. Stup wirowy typu E 10/6
11. Podstawa bezpiecznikowa SV 19.25 z zaciskiem SL 11.1189
12. Wkład bezpiecznikowy Bi 4A

m.22
szt 1
szt4
mo
szt 2
szt 2
sŹ1
m15
szt6
sf1
kpl 1
szt. 1


