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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1 ODBIOR ROBOT

Modernizacji linii energetycznej polegajacej na dobudowie oéwietlenia
ulicznego w miejscowosci Popielarnia ze st. 15/0,4 kV Popielarnia 2

1. WSTEP

1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa szczegblowe
wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robét zwiazanych z

modernizacjg linii energetycznej polegajacej na dobudowie o$wietlenia ulicznego

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1

1.3.Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specylikacji dotyczg prowadzenia robét
elektrycznych i teletechnicznych i obejmuja nastepujacy zakres robét:
W zakresie instalacji elektrycznych
e zasilanie
¢ ochrona przed przepieciam
¢ linia napowietrzna o§wietleniowa

¢ instalacja uziomu

* instalacja ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym
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1.4. Okre§lenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi

normami i z definicjami.

1.4.1. Aprobata techniczna — dokument dotyczacy wyrobu, stwierdzajacy jego
przydatnos¢ do okreslonego zakresu stosowania, w szczegolno$ci zwierajacy
ustalenia techniczne odnoszace si¢ do wymagan podstawowych, jakic ma

spetnia¢ wyrob oraz okreslajacy metody badan potwierdzajacych te wymagania

1.4.2. Certyfikat na znak bezpieczenstwa — dokument wykazujacy, ze zapewniono
zgodnos¢ z kryteriami technicznymi, okreslonymi na podstawie polskich norm
aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych-

w odniesieniu do wyrobéw podlegajacych tej certyfikacji.

1.4.3. Certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodno$ci — dokument wydany zgodnie z
zasadami systemu certyfikacji, wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien
zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyréb, proces lub ustuga sa zgodne z

okreslona normg lub wlasciwymi przepisami prawnymi.

1.4.4. Dokumentacja powykonaweza — dokumentacja budowy (obicktu

budowlanego) z naniesionymi zmianami, dokonanymi w toku wykonania robét.
1.4.5. Ograniczniki przepie¢ — urzadzenie stuzgce do ograniczenia wartosci

szczytowej przepig¢ udarowych pochodzenia atmosferycznego lub

tacznikowego.

1.4.6. Odbior czesciowy — odbidr czesci obiektu, instalacji lub robét, stanowiacy
etapowa catos¢. Do odbioréw czg$ciowych zalicza si¢ rowniez odbiory
fragment6w instalacji, ktére w dalszym etapie robot przeznaczone sa do
zakrycia. Jako odbidr czgsciowy traktuje si¢ rowniez odbior robét zlecony

jednemu sposrodd wykonawedw (podwykonawcey)



SPECYFIKACJA TECHNICZNA —~ Modernizacji linii energetycznej ze st. 15/0,4 kV Popielarnia 2

1.4.7. Odbiér koncowy — odbiér powykonawcezy budowy (obiektu budowlanego),
podczas ktorego nastgpuje sprawdzenie zgodnosci wykonania obiektu z
projektem, polskimi normami oraz przepisami techniczno-budowlanymi.
Podczas odbioru koricowego dokonuje si¢ sprawdzenia wszystkich instalacii
specjalistycznych (w tym elektrycznych), szczegolnie pod katem ich

prawidlowego 1 bezpiecznego dziatania.
1.4.8. Odbiér mi¢dzyoperacyjny — odbiodr, ktory dotyczy kontroli jakosci miedzy
kolejnymi fazami (etapami) procesu technologicznego wykonania roboét.

1.4.9. Rezystancja uziemienia — rezystancja migdzy uziomem a ziemia odniesienia

zmierzona przy przeplywie pradu przemiennego o czgstotliwosci technicznej.

1.4.10. Rozdzielnia o$wietlenia ulicznego

- Szatka o$wietleniowa wyposazona w odpowiednig aparature (rozdzielcza,
zabezpieczeniowa, faczeniowa, pomiarowo-kontrolng), stuzaca do zasilania i
sterowania obwoddw (odbioréw) oswietlenia, oraz do pomiaru energii

elektrycznej

1.4.11. Uziom — przedmiot metalowy lub zesp6t przedmiotéw metalowych

umieszczonych w gruncie w celu zapewnienia z nim polaczenia elektrycznego.
1.4.12. Uziom sztuczny — uziom, ktory stanowi przedmiot metalowy lub zespot

przedmiotéw metalowych umieszczonych w gruncie do celéw uziemienia.

1.4.13. Uziom pionowy — uziom pionowy zagiebiony prostopadle do powierzchni
Ziemi.

1.4.14. Uziom poziomy — uziom w postaci tasmy lub drutu utozony poziomo w
ziemi.

1.4.15. Zacisk probierczy — roziaczalne polaczenie srubowe przewodu

odprowadzajacego z przewodem uziemiajacym w celu umozliwienia pomiaru

rezystacji uziemienia lub sprawdzenia w ciagloéci galwanicznej czesci.
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1.4.16. Elektroenergetyczna linia napowietrzna — urzadzenie napowietrzne,
przeznaczone do przesylania energii elektrycznej, skladajacej si¢ z przewodow,

izolatorow, konstrukeji wsporczych i osprzetu.

1.4.17. Materialy — wszelkie tworzywa, materiaty niezbgdne do wykonania robét,
zgodnie z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi,

zaakceptowane przez inzyniera nadzorujacego.

1.4.18. Ochrona przed dotykiem bezposrednim — ochrona 0s6b przed dotykiem
czgscl przewodzacych dostepnych (metalowe obudowy urzadzen
elektrycznych) bedacych pod napieciem w chwili awarii lub w warunkach

zakloceniowych.

1.4.19. Urzadzenie rozdzielcze — aparat elektryczny w obudowie lub ostonie
zabezpieczajacej przed dotykiem czesci przewodzacych dostgpnych i
przedostawaniem si¢ do wnetrza zanieczyszczeh mechanicznych lub wody lub
bez tej ostony, w ktérym nastgpuje rozdziel energii elektrycznej np.:

rozdzielnica elektryczna, szafa kablowa, zlacze kablowe itp.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

., Wymagania ogolne” pkt 1.5. Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z
obowiazujacymi normami.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$é z

dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna i poleceniami inspektora nadzoru.
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2. MATERIALY

2.1 Warunki ogolne stosowania materialow.
Ogolne warunki stosowania materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania

podano w Specyfikacji ,,Wymagania ogdlne” pkt.2.

2.2. Stosowane materiaty.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy i modernizacji powinny spetniaé warunki
okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych i posiada¢ odpowiednie atesty
polskiego Biura Badania Jakosci (BBJ SEP), a w przypadku braku normy powinny
odpowiada¢ warunkom technicznym wytworni lub innym umownym warunkom.
Materiatami podstawowymi stosowanymi w robotach bedacych przedmiotem
niniejsze] ST sa;

- kable elektroenergetyczne na napiecie 0,6/1 kV- wg PN- 93/E 90400 oraz PN-
93/E-90401,

- kable sterownicze na napigcie 0,6/1 kV- wg PN- 93/E-90403

- kable sterownicze na napigcie 300/500 V wg ZN-FKZ-21: 1996
- przewody instalacyjne 450/750V wg PN-87/E- 90056

- przewody jednozylowe 450/750V wg PN-E-90500-3:2001

- rury ostonowe z twardego polietylenu firmy ,,Arot” wg AT/98-02-0055A,

AT/99-03-0080, oraz opinii techn. IEN Warszawa spelniajaca warunki PN-
74/C-89200

- bednarka stalowa FeZn 25x4 mm wg PN-67/H-92328

Wszystkie uzyte do wykonania robot wg zasad niniejszej specyfikacji winny

pochodzi¢ z wytworni posiadajacych certyfikat jakosei.
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2.3. Stosowane urzadzenia elektryczne.

Jezeli w dokumentacji nie podano inaczej, to urzadzenia elektryczne tego
samego rodzaju powinny by¢ dostarczane przez tego samego producenta i winny
posiada¢ atesty polskicgo BBJ SEP.

Sprzet taczeniowy do ochrony personelu i urzadzen, wlaczajac wszystkie typy
wylacznikéw, stycznikdw, przekaznikdw, koricowek, zlaczek, itd. Bedzie odpowiadat
IEC 947 Cala aparatura laczeniowa i sterownicza znajdujaca sie w rozdzielni RG i
wszystkich pozostalych tablicach w obiektach bedzie spetnia¢ wymagania
najnowszych migdzynarodowych, europejskich i polskich przepiséw i norm

dotyczacych wyposazenia elektrycznego.

2.4. Skladowanie materialow.

Sposob sktadowania materiatow elektrycznych w magazynie jak i konserwacja
tych materialéw powinny by¢ stosowane do rodzaju sktadowego materiatu.
Materialy takie jak: osprzet kablowy, konstrukcje wsporcze nalezy przechowywaé w
pomieszczeniach zamknigtych, suchych, przewiewnych i o§wictlonych. Rury nalezy
sktadowa¢ w wiazkach w pozycji stojacej pionowo, bednarka stalowa winna byé
sktadowana w zwojach, kable w czasie sktadowania powinny znajdowag sie w
bebnach. Dopuszcza sig sktadowanie krétkich odcinkéw w kregach. Bebny powinny
by¢ ustawione na krawedziach tarczy, a kregi utozone poziomo.
Wszystkie materialy sktadowane na wolnym powietrzu powinny by¢ utozone w

miejscu, gdzie nie beda narazone na uszkodzenie mechaniczne i dzialanie korozji.
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3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprz¢tu.
Ogolne warunki stosowania sprzetu podano w Specyfikacji ,, Wymagania

ogolne” pkt.3.

3.2. Stosowanie sprzetu.
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie powoduje

niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru. Liczba i
wydajnos¢ sprzetu musi gwarantowad przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacji i wskazaniach inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem. Sprzet bedacy whasnoscia wykonawcy
lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy.
Wykonawca przystgpujacy do wykonania modernizacji linii energetycznej
polegajacej na dobudowie oswietlenia ulicznego winien wykazaé si¢ mozliwoscig
korzystania z nastgpujacych maszyn i sprzetu gwarantujacych wlasciwa jakosc robot:
e Podno$nik PMH
* zestaw urzadzen do zarabiania koncowek kabli i przewodow gigtkich,

e zestaw narzgdzi do odizolowywania kabli i przewodéw

* przyrzady do pomiaru izolacji, uzioméw, ochrony porazen.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu.

Ogdlne warunki dotyczace transportu podano w Specyfikacji ,, Wymagania

ogodlne” pkt.4.

4.2. Wymagania dotyezace transportu.
Wykonaweca jest zobowiazany dostosowania jedynie takich $rodkow transportu,

ktore nic wptyng niekorzystnie na jako$é wykonywanych robot i whasciwosci

przewozonych materialow niezbednych do wykonywania danego rodzaju robot. W



SPECYFIKACJA TECHNICZNA — Modernizacji linii energetycznej ze st. 15/0,4 kV Popielarnia 2

czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone przedmioty 1 materiaty w sposéob
uniemozliwiajacy ich uszkodzenie.
Srodki transportowe stosowane przy wykonywaniu objetych niniejsza Specyfikacja
robdt to:
e samochoéd dostawczy
e samochdd skrzyniowy
Transport kabli nalezy wykonywaé w nastgpujacych warunkach:
¢ Kkable nalezy przewozi¢ na bebnach, dopuszcza si¢ przewozenie kabli w
kregach, jezeli masa krggu nie przekracza 80 kg, a temperatura otoczenia nie
jest nizsza niz +4°C, przy czym wewnetrzna srednica kregu nie powinna by¢

mniejsza niz 40-krotna $rednica zewngtrzna kabla.

e Zaleca sig przewozenie bgbnéw na specjalnej przyczepie, dopuszcza sie
przewozenie kabli w skrzyniach samochodéw cigzarowych lub przyczepach.
Bebny z kablami przewozone w skrzyniach samochodéw powinny by¢
ustawione na krawedzi tarcz, a tarcze begbnoéw powinny by¢ przymocowane do
dna skrzyni samochodu tak, aby bgbny nie mogly sie przetaczaé. Stawianie
begbnow z kablami w skrzyniach samochodu na plasko jest zabronione. Kregi

kabla nalezy ukladaé poziomo.

e Zabronione jest przebywanie 0sob w skrzyni samochodu w czasie przewozenia

bebna z kablami.

* Umieszczanie i zdejmowanie bebnéw z kablami ze skrzyni samochodu zaleca
si¢ wykonywac¢ za pomocg zurawia. Swobodne staczanie bebnéw z kablami
oraz zrzucanie kregéw jest zabronione.

Transport materialow i elementéw matogabarytowych np. osprzet i
drobne urzadzenia clektryczne winien by¢ dokonywany w fabrycznych
opakowaniach w warunkach uniemozliwiajacych uszkodzenie, zawilgocenie
lub zdekompletowanie. W czasie transportu, zatadunku i wyladunku oraz
skladowania materiatow i osprzetu nalezy przestrzegaé zalecen wytworcy.
Wskazane jest dostarczenie materialow i osprzetu na stanowisko montazu

bezposrednio przed ich zabudowaniem.
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5. WYKONANIE ROBOT

3.1. Ogolne zasady wykonywania robot.
Ogolne warunki dotyczace wykonywania rob6t podano w Specyfikacji

»Wymagania ogdlne”

3.2. Zakres i warunki wykonywania robét.
3.2.1. Linie elektroenergetyczne

Projektowane linie o$wietleniowe musza by¢ wybudowane zgodnie z PN-76/E-
05125 i PN-E-05100-1 warunkami technicznymi obowiazujacymi na terenie dziatania

Rejonu Energetycznego

5.2.2. Roboty przygotowawcze.
Roboty przygotowawcze przy modernizacji linii energetycznej maja na celu

lokalizacj¢ opraw o$wietleniowych umieszczonych wg opracowanego projektu

5.3. Ukladanie linii napowietrznej
Wysoko$¢ montazu linii napowietrznej na stupie zapewniajaca nie mniejsza niz 5m

odlegtos¢ przy max zwisie od ziemi. Stosowane naprezenie przewodéw 25Mpa.

5.4. Montaz opraw

Oprawy montowa¢ wysiggnikach.. Oprawy zabezpieczy¢ bezpiecznikami Bi-Wis 4 A

w ostonie ENSTO montowanej na przewodzie.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli robot podano w Specyfikaciji ,, Wymagania og6lne”

6.2. Cel kontroli jakosci robot

Celem kontroli jakosci robét jest przeprowadzenie badan i pomiaréw zgodnie z
wymaganymi normami, wynikiem ktorych bedzie ocena wykonanych prac.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg robét 1 jako§¢ materiatéw zapewni
odpowiedni system kontroli jakosci.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia
kontrolne i sprz¢t badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaty prawidlowo

wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okre$lajacych procedury badan.

6.3. Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w

specyfikacji, nalezy stosowa¢ wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane

przez inspektora nadzoru.
Wykonawca powiadamia pisemnie inspektora nadzoru o zakoficzeniu kazdej roboty
zanikajacej, ktérg moze kontynuowaé dopiero po stwierdzeniu, przez inspektora

nadzoru i przedstawiciela Inwestora wykonania w/w roboty w zatozonej jakosci i przy

uzyciu whasciwych materiatéw.
W czasie wykonywania roboty nalezy przedsigwzia¢ nastgpujace czynnosci:

» Sprawdzenie rezystancji izolacji i ciagtosei zyt kabli elektrycznych,

¢ Sprawdzenie cigglosdci zyl przewodow ochronnych

W przypadku zadawalajacych wynikéw pomiaréw wykonywanych przed i w czasie

wykonywania robot, na wniosek wykonawcy, inspektor nadzoru moze wyrazié¢ zgode

na ni¢ wykonywanie badan po wykonaniu rob6t. W czasie przegladu robét po

zakonczeniu wykonywania rob6t nalezy wykonaé czynnoscei:

¢ Sprawdzenie stanu antykorozyjnych powlok ochronnych konstrukeji i osprzetu
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e Sprawdzenie doktadnos$ci wykonywanych elementow
e Stan przewoddw 1 osprzetu
e Ciaglos¢ zyl kabla i przewodow i zgodnosci faz

e Prawidlowos¢ ochrony przed dotykiem bezposrednim i po§rednim czedci

przewodzacych dostgpnych
e Wykonywanie pomiarow:
1. skuteczno$ci ochrony przed dotykiem posrednim czesci przewodzacych
2. rezystancji uziomow ochronnych i roboczych
3. rezystancji izolacji kabli i przewoddw

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wymaganych

przez odpowiednie normy przedmiotowe w 2 egz.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogélne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w Specyfikaciji ,, Wymagania ogdlne’.

7.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie

ilosci i jakosci wykonanych robdt, ktére w dalszym procesic realizacji ulegng
zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany przez inzyniera w
czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych krotek i poprawek bez hamowania

ogolnego postgpu robot.

7.3. Odbiodr koncowy robot.
Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w

odniesieniu do ich ilosci, jako$ci i wartosci.
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Przy dokonywaniu odbioru koficowego nalezy:

» sprawdzi¢ zgodnosé robot z umowa, Dokumentacja Projektowa,

» Specyfikacjami Technicznymi, normami i przepisami,

e sprawdzi¢ udokumentowanie wlasciwej jakosci wykonania robot

e odpowiednimi protokolami préb montazowych,

e sprawdzi¢, czy przedmiot odbioru spelnia warunki i zasady prawidtowej
eksploatacji,

¢ sporzadzic protokol z odbioru technicznego robét z podaniem wnioskow
1 ustalen.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru konicowego robdt jest
protokét odbioru koncowego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego odpowiednimi
przepisami budowlanymi.

Do odbioru koncowego Wykonawca ma przygotowaé nastepujace dokumenty:

* Dokumentacjg Projektowa z naniesionymi zmianami, inwentaryzacje

geodezyjng

e specyfikacje techniczne

¢ Dzienniki Budowy i Ksiggi Obmiaru

¢ wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan,

» atesty jakosciowe wbudowanych materiatow
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu
z wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru konicowego robét.
Wszystkie zarzadzone przez komisjg Roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupelniajacych wyznaczy komisja.

7.4. Odbiér ostateczny.
Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych rob6t zwiazanych z

usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze koficowym i zaistnialych w okresie
gwarancyjnym. Odbiér koncowy bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej

obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koficowego.
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8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1. POLSKIE NORMY DOTYCZACE LINII OSWIETLENIOWYCH

PN-76/E-02032 O$wietlenie drég publicznych.

PN-CEN/TR - 13201-1 Wybor klas odwietlenia

PN-CEN/TR - 13201-2 Wymagania oswietleniowe

Norma PN-E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne.
Projektowanie i budowa.

PN SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne

Projektowanie i budowa. Linie pradu przemiennego z

przewodami petnoizolowanymi oraz z przewodami
niepeloizolowanymi.

PN-E-05100-1:1998- Elektrocnergetyczne linie napowietrzne.,
Projektowanie i budowa.

Linie pradu przemiennego z przewodami roboczymi

golymi.

PN-93/E-045000 Elektroenergetyczne stalowe konstrukcje wsporcze.
Powloki ochronne cynkowe zanurzeniowe.

PN-IEC99-4:1993 Ograniczniki przepiec. Beziskiernikowe zaworowe
ograniczniki przepig¢ z tlenkéw metali do sieci pradu

przemiennego

PN-91/E-06400.01 Osprzet linii napowietrznych i stacji. Postanowienia ogdlne.
PN-EN 50086-2-4:2002 - Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw.
Czesé 2-4:

Wymagania szczegdtowe dla systeméw rur instalacyjnych

ukfadanych w ziemi.

PN-EN 60439-5:2002 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe - Cze$é 5
Wymagania szczegélowe dotyczace zestaw6w napowietrznych
przeznaczonych do instalowania w miejscach ogélnie dostepnych
Kablowe rozdzielnice szafowe (CDCs) do rozdzialu energii w

sieciach.

PN-IEC 60364-5-537 Instalacje elektryczne w obicktach budowlanych
Dobér 1 montaz wyposazenia elektrycznego -

Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-E-04700:1998 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach
elektroenergetycznych.

Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.
PN-IEC-60364-4-41 Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-76/H-92325 Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana.
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PN-E-90184 Przewody jednozylowe o izolacji polwinitowe;.
PN-E-06314 Elektryczne oprawy oswietleniowe zewnetrzne.
PN-E-06305/00 Elektryczne oprawy o$wietleniowe. Ogdlne wymagania
1 badania.

PN-IEC-60364-6-61 Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.
PN-IEC-06160/10 Bezpieczniki topikowe niskiego napiecia.
PN-B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne 1 projektowanie
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BN-79/9068-01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukciji
wsporczych oswietleniowych i energetycznych linii

napowietrznych.

PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogodlne.

BN-6353-03 Folia kalendrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku
winylu.

8.2. Przepisy i dokumenty zwigzane

10.

12.

Do aktéw prawnych normujacych zasady wykonywania linii o$wietleniowych

nalezy zaliczy¢:

. Ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity), normujaca,

dziatalnos¢ w zakresie projektowania, budowy, utrzymania i rozbiorki obiektow
budowlanych.

Ustawg z dnia 10 kwietnia 1991r. Prawo energetyczne, okre$lajaca zasady
ksztattowania polityki energetycznej pafistwa, zasady i warunki zaopatrzenia oraz
uzytkowania paliw i energii, a takze dzialalno§¢ przedsigbiorstw energetycznych,
okreslajacg organy wiasciwe w sprawach gospodarki paliwami i energia.

Ustawg z dnia 12 wrzesnia 2002r. o normalizacji (Dz.U.2002 nr 169, poz.1386
Ustawg z dnia 11 maja 2001r. Prawo o miarach.

Ustawg z dnia 11 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji

Ustawe z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U.2002 nr.166,
poz. 1360}

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 wrze$nia 2000r. w sprawie
szezegolowych warunkéw przylaczenia podmiotéw do sieci
elektroenergetycznych, obrotu energig elektryczng, $wiadczenia ustug

przesytowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardéw jakosciowych

obshugi odbiorcéw (Dz.U.2000 nr 85, poz.957)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze$nia 1999r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych
(Dz.U.Nr1999r. nr 80, poz.912)

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i przemystu Materialéw Budowlanych w

sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlano-

montazowych i rozbiérkowych. [Dz.Ust.Nr13 z 10.04.1972r.]
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