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ogłoszenle powiązane:
ogłoszenie nr 119660-2011 z dnia 2011-05-18 r. ogłoszen|e o zamówien|u . wiskitk|
2' Przedmlot zamówien|a obeJmuje: 2.1- boisko p|łkarskie o wym|arach 3om x 62m (po|e do gry 26m x 56m)
o naw|erzchn| z trawy syntetycznej typu sztuczna trawa o właśc|wościach itechno|ogii układania okreś|onych w
dokumentacjl projektowej.,.
Term|n składania ofert: 2011-06-02

Wiskitki: Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu
.Moje Boisko . orlik 2012.(boisko piłkarskie oraz boisko

wie lofu n kcyj ne wra z z budy n kiem sa n ita rno-s zatniowy m ) we
Franciszkowie ul. Dębowa 25

Numer ogłoszenia: 17069 4 . 2011 ; data zamieszczenia : 22.06.2011
oGŁosZENlE o UDZ|ELEN|U ZAMOW|ENIA. Roboty budowlane

zamle6zczanie og0oszenb: obowią4owe.

ogbszenie dotycry: zamÓwienia pub|icznego.

Gzy zamÓw|enie by|o przedmiotem ogloszenia w Biu|etynie zamÓrvielt Pub|icznych: tak, nurner
ogloszenia w BZP: 119660 - 2011r.

cry w Biu|eĘnie amÓ'flieii Pub|icznych zostab zamieszczone ogbszen|e o zmianie ogbezenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

|. 1) NAaUA IADRES: UŹąd Gmirry Wskitki, u|. KoŚciuszki 1' 96-315 Wskitki' woj. npzowieckie, te|. 046
85672'12, faks 046 8554154.

|. 2) RoDzAJ zAIt|AW|rĄ.|ĄcEGo: Administracja samorządowa.

sEKcJA ll: PRZEDMIoT ZAMÓWENIA

l|.') Nafva nadana zamÓrvienIu p]zez zamwbjącego: Budowa komp|eksu boisk sportowych w ramacn
programu -Moje Boisko - or|ik 2012-(boisko piłkarskie oraz boisko wie|ofunkcyjne wraz z budynkiem
sanitarno-szatniowym) we Franciszkowie u|. Dębowa 25.
ll,2) Rodzal zar Swienia: Roboty budowlane.

||.3) okreś|enie przedmiotu zamÓrvien|a: 2'Przedmiot zamÓwienia oĘmuje2.1- boisko piłkarskie o
wymiarach 30m x 62m (pole do gry 26m x 56m) o nawiezchni z trawy syntetyczrnj typu sztr.Ezna tr6pa o
WłaŚciwościach itechno|ogii u|dadania okreś|orrych w dokumentacji projektowej (zaĘcznik nr 3 do s|Wz) i
SST (zaĘcznik ilr 2 do s|Wz) Vvysokość WłÓkna min. 60 mm na podbudowie z kruszywa(wype|nienie traw
zgodnie z badaniem specjalistycznego laboratorium np. Labosport lub ISA - Sport lub Sports Labs Ltd.) 1.
Typ włÓkna: rnonofi| 2.skład chemiczrry włÓkna: po|iety|en 3.ciężar WłÓkna: min. 11.000 Dtex,4'Gęstość
trawy: min. 97.000 włÓkien m2 Nawierzchnia boiska wykonana na podbudowie dynamicaej przepuszcza|nej
ogrodzone po obt,vodzie ogrodzeniem o wys. min. 4m, Wyposażo'rn w pilkochqĄ o wys. min. 6m,
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wyposaż€nie spońowe tMa|e montowane do podłoża (dwie bramki bramki a|uminiowe do gry w piłkę nofną

tYlocowane w tu|ejach wraz z siatkami do bramek ), obrzeżE betonowe na bwie betonowej oddże|ające

sąsiednie e|errpnty terenu od płyty boiska. \^fzdłtż boiska usytuowano tryburry dla widzóW o konstrukcji

meta|owej z siedziskami z tworzywa sztucaego. Pow. boiska do piłki nożnej wynosi ,|860 m kw Wsrystkie

elementy zgodne z właścłwoŚciami okreś|onymi w dokumentacji technicznej. Roboty na|eży wykonać zgodnie

z dokurnentacją projeKową (zaĘcznik nr 3 do s|Vvz) i ssT (zaĘcznik nr 2 do s|V\z2.2 boisko

wie|ofunkcyjne do koszykóWki i pllki siatkowej o wym. 19,1m x 32,1m (pole gry 15,1m x 28,1m) wyk. o

nawieŻchni po|iuretanowej na podbudowie dynamicznej przepuszcza|nej. Techno|ogia typu EPDM .

nawieŻchnia gładka, przepuszcza|rE d|a wody, wykonana dwtMarstwowo. W przypadku zastosowania

podbudowy przepuszcz.r|nej nawiezchnie tego typu na|eł wykonać na podbudowie e|astycznej typu ET o

gruboŚci min. 30 mm. W przypadku niepŻepuszczalnej podbudowy betonowej, asfa|towej |ub asfa|to[to.

betonowej Warstwa ET nie jest wymagana. Do|na warstwa z granulatu SBR min 7 mm, gÓrna warstwa

wykonana z kolorowego granulatu EPDM min. 7 mm, ogrodzone po obwodzie ogrodzeniem o wys. min. 4m z

siatki sta|owej pow|ekanej, Wyposaż€nie sportowe montowane w sposob tMały z podłofem (kosze do

koszykówki i komp|et wyposażenia do gry w piłkę siatkowd.Vvyposażenie do pi,łki koszykowej:. obręcz do

kosrykÓwki standard isiatka do obręczy- 2 sŹuki. tablica do koszykówki epoksydowa o wym. 105 x 18ocm
- 2 sŹuki. rnechanizm regu|acji wysokoŚci . 2 sńuki - konstrukcja do koszykówki rnontowana w tu|ejach- 2

sztuki Vwposażenie do piłki siatkowej,. s,łupki do siatkówki, a|uminiowe, wie|ofunkcyjne (badminton, tenis,

siatkówka).2 sztuki'. siatka do siatkówki - 1 sztuka Pow. boiska do koszykówki isiatkówki wynosi 613.11

m lw. Wszystkie e|ementy zgodne z właściwościami okreŚ|orrymi w dokurnentacji projeKowej (zaącznik nr 3

do s|Wz).Roboty na|eży wykonać zgodnie z dokurnentacją projeKową (zaĘcznik nr 3 do s|V\z) i ssT

(zaĘcznik nr 2 do s|Vvz). 2.3 budynek sanitarno-szatniowy o powierzchni uŻytkowej ok. 6om2,

zaprojeKowarry jako budyrek systernowo-rrpdułowy, spełniający wymogi funkcjona|ne: magazynu sprzętu

gospodarczo-spońowego, szatnie oddzie|ne d|a każdej płci |ub dr(ryrry, zespół higieniczno.sanitarny,

pomieszczenie gospodarza obieKu itrenela ŚIodowiskowego, Ściarry ,podłoga i stropodach bud .Ędąz

gotowych e|emerńów drewniarrych ,pokrycie dachu papą termozgrzewa|rĘ. Pow. zab. brd. 84.86 m Kw.

Kubatura bud. 280 m sześciennych. FundarnerĘ i roboty alvi?ane z ich wykonaniem na|eży wykonaó

zgodnie z dokurrEntacją projektową ęaŁącŹ:nik nr 3 do s|V\z) i SST (zaĘcznik nr 2 do S|\NZ),2.4 oŚwiet|enie

komp|eksu . min. 8 słupów oŚwiet|eniowych: boiska piłkarskiego i boiska ie|ofunkcyjnego, oświet|enE

obiektu będą stanowlv projeKory zamo@wane na 8 masztach o wysokoŚci min. 9 m. szczegółowe

roanvią'zania wg dokumentacji rojektowej (zaĘc'zrik nr 3 do s|\Ą[) oraz ssT ( zaĘcznik nr 2 do s|\^tz).2. 5

bieżnia. wzdłuż boisk o długoŚci 12o m o nawierzchni tartanowej zakończorrej piaskownicą do skoku w da|.

Pow. wynosi 637 m l(w. szczegó'łowe roa^/ią"zania wg dokumentacji projektowej (zaĘcznik nr 3 do s|\Ąfr)

oraz ssT ( zaĘcznik nr 2 do s|\^z).2. 6 odwodnienie terenu - zaprojektowano drenaż z rur drenarskich

średnicy 5 cm PcV owiniętych wł'ÓknirĘ odwodnieniem objęto teren boisk :piłkarskiego ido koszykówki.

odprowadzenie wody z drenażu do rowu pŻebiegającego przy boiskach. 2. 7 droga dojazdowa. o

szerokoŚci 5,0 m o nawieŻchniz kostki brukowej grub. 8 cm. na'posypce piaskolvo- cemento^tej 15 cm i
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podbudowie z tłucznia 20 cm2' 8 utwardzenie terenu z mofiwością miejsc postojowych teren utwardzorry

kostką brukową gr' 8 cm na posypce piaskowo- cementowej 15 cm i podbr.dowie z tfucznia 2ocm.

Szczegółowe roafii?ania wg dokumentacji projektowej (zaĘcznik nr 3 do s|WT) oraz ssT ( zeiĘtcfrnik Ń 2

do s|Wz). 2. 9 chodniki- z kostki brukowej o gruboŚci 6 cm na podbudowie piaskowej gr 15 cm., minirna|na

szerokoŚć chodników 1,5 m pr.y drodze dojazdowej wzdłLż trybun i przy boiskach sportowych. PoW .

ciągów komunikacyjrych wynosi 1763.47 m kw. ciągi komunikacyjne i powierzchnia przeznaczona pod

kontener (na odpadki stałe) - kostka brukowa gr. min 6 cm, na podbudowie z piasku i kruszywa, zamknięta

obrzeżem betorowym. szczegółowe roaivi?ania wg dokumentacji projeKowej (zaĘcznik nr 3 do s|Vvz)

oraz ssT ( zaąenik nr 2 do S|\M). 2. 'lO-ogrodzenie.wokół terenu sportowego zostanie wyk. ogrodzenie z

siatki na dupkach o wys. 180 cm z rur sta|owych z bra[Ę roaviera|ną i z fuńką szczegółcwe roa^/iązania

wg dokumentacji projeKowej (zaĘcznik nr 3 do s|v\iz) oraz ssT (zaŁąenik nr 2 do s|Wz). 2. 11

karczowanie drzew.na terenie po' boiska rosną drzewa ko|idujące z zaprojeKowanymi urządzeniami gdie

zachodzi koniecznośĆ ich wycięcia, nowe tereny zie|one zostaną obsiane trawą Pow. terenów zielorrych

wynosi 2968.29 m kw. Szczegółowe roał'i@nia wg dokunEntacji poeKowej (zaĘcznik nr 3 do S|WT) oraz

SST ( zaĘcznik nr 2 do s|Wz). szczególowy opis e|ementó.v przedmiotu zamówienia wymieniorrych w
punKach od 2'1 do 2'11 stanowią zaĘczniki; zaĘcznik Nr 1 do s|Wz specyfikacja techniczna wykonania i

odbioru robót budolv|arrych,zaĘcznik Nr 2 do s|Vvz szczegółowe specyfikacje Techniczne wykonan|a i

odbioru robót budolv|anych, Ącznik Nr 3 do s|vvz Dokurnentacja projektowa Załącznik Nr4 do s|\M

Przedmiar robót.

||.4) Wspó|ny słownik zamówień |CPY|I 45'21'22.21-1.

SEKCJA lll: PROCEDUM

|||'1} TRYB UDZELEN|A zAMÓweln: Przetarg nieograniczony
ilt.2) TNFORMACJE ADM|N|STMCYJNE

zamówienio dotycry projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKGJA IV: UDZIELENIE ZAMOWIENIA

IV.l) DATA UDzlELENtA zAuÓwlerun: 22.06.2011.

lV.2) LlczBA oTRłMANYGH oFERT 7.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZI'TIA IADRES WYKONAWCY KTOREMU UDZELONO ZAMOWIENIA:

PRESTIGE Społka zo.o., ul' Świerczewska 5,71-066 Szczecin, kraj/woj' zachodniopomorskie.
lV.5) Szacunkowa wartość zamÓwienia (bez VAT). 1705163,65 PLN.

lV.6) |NFoRMAGJA o cENlE WYBMNEJ oFERTY oRAz o oFERTAGH z NA,NlŻszl,I NAJWYzszĄ
cENĄ

Gena vrybranej oferty: 133180S,62
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ofe]ta z na|niż:szą ceną: 1331805,62 / ofeńa z naj!.,yższą ceną: 1993338,01

Waluta: PLN.

NY

instłłnlą!ri
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