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PALISADA BETONOWA TYPU KOALA BETONOWA KOSTKA BRUKOWA TYPU STAROBRUK, OBRZEZE BETONOWE 8x30 cm B
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< BETONOWA KOSTKA BRUKOWA TYPU STAROBRUK,
5 15 5 OBRZEZE BETONOWE 8x30 cm BETONOWA KOSTKA BRUKOWA TYPU STAROBRUK, KOLOR PIASKOWY- 6 cm wg ST D.05.03.23a
7 wg ST D.08.03.01 KOLOR SZARY - 8 cm wg ST D.05.03.23a PODSYPKA PIASKOWA - 3 cm
BETONOWA KOSTKA BRUKOWA TYPU STAROBRUK, — 25 BETONOWA KOSTKA BRUKOWA TYPU STAROBRUK, PODSYPKA PIASKOWA -3 cm PODSYPKA PIASKOWA - 3 cm wg ST D.08.01.01 ﬁﬂwwm&w.%»ﬂmooo:xgz A-20cm
KOLOR PIASKOWY- 6 cm wg ST D.05.03.23a wg ST D.08.03.01 PODBUDOWA Z KRUSZYWA EAMANEGO wg ST D.04.02.02

KOLOR SZARY - 8 cm wg ST D.05.03.23a
PODSYPKA PIASKOWA -3 cm wg ST D.08.01.01

PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO
STAB. MECHANICZNIE 0/31,5 mm - 15 cm wg ST D.04.04.02

WARSTWA WZMOCNIONEGO PODLOZA Z KRUSZYWA
STAB. CEMENTEM o Rm= 2,5 MPa - 20 cm wg ST D.04.05.01

KRAWEZNIK BETONOWY 15x30 cm PROSTOKATNY

wg ST D.08.01.01

PODSYPKA PIASKOWA - 3 cm wg ST D.08.01.01

LAWA BETONOWA BEZ OPORU Z BETONU

C12/15wg ST D.08.01.01

PODSYPKA PIASKOWA -3 cm
wg ST D.05.03.23a

WARSTWA MROZOOCHRONNA - 20 cm
wg ST D.04.02.02

BETONOWA KOSTKA BRUKOWA TYPU STAROBRUK,
KOLOR PIASKOWY-6 cm wg ST D.05.03.23a
PODSYPKA PIASKOWA -3 cm

wg ST D.05.03.23a

WARSTWA MROZOOCHRONNA - 20 cm

wg ST D.04.02.02

STAB. MECHANICZNIE 0/31,5 mm - 15 cm wg ST D.04.04.02

WARSTWA WZMOCNIONEGO PODLOZA Z KRUSZYWA
STAB. CEMENTEM o Rm= 2,5 MPa - 20 cm wg ST D.04.05.01

KRAWEZNIK BETONOWY 15x30 cm wg ST D.08.01.01

PODSYPKA PIASKOWA - 3 cm wg ST D.08.01.01

LAWA BETONOWA Z OPOREM Z BETONU
C12/15wg ST D.08.01.01
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