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1. Przedmiotem Inwestycji jest rozbudowa budynku usługowego – świetlicy strażackiej. 

Przewiduje się budowę  w technologii tradycyjnej. Dach jednospadowy  o nachyleniu  połaci 

dachu 4o 

 

1.1.Parametry obiektu   

Rozbudowa budynku usługowego – świetlicy strażackiej. 

Pow. zabudowy     istniejąca                                                        103,30 m2  

Pow. zabudowy    projektowana                                                           66,59 m2                                  

pow. zabudowy bud. po jego rozbudowie                                169,89 m2                                        

powierzchnia użytkowa   istniejąca                                                   86,86  m2   

powierzchnia użytkowa   projektowana                                             50,04  m2                                   

Kubatura  istn.                                   463,99  m3  

Kubatura  proj.                                   230,25 m3                                                             

wysokość kalenicy istniejąca  - 4,90 m    

wysokość kalenicy części dobudowanej  - 3,865 m     

Razem: powierzchnia użytkowa                                       136,90 m2  

 

1.2. Funkcja obiektu                                                          

 Świetlica strażacka stanowi miejsce okolicznościowych spotkań mieszkańców.  

Projektuje się rozbudowę istniejącego budynku świetlicy strażackiej o pomieszczenie socjalne 

w skład, którego wchodzą : Kotłownia, ubikacje, chłodnia do tymczasowego przechowywania 

żywności, pomieszczenie do wydawania posiłków, pomieszczenie porządkowe, magazyn 

wyposażenia i magazyn naczyń i obrusów. Projektowane pomieszczenia będą pełniły funkcję 

tymczasowego przechowywania i wydawania gotowych dań i poczęstunków(catering) 

Wysokość pomieszczeń części istniejącej -  3,47m 

Wysokość pomieszczeń części projektowanej -  2,5m 



 

Szczegółowy program budynku obejmuje następujące pomieszczenia: 

Parter pow. projektowana: 

 

1.Magazyn wypsażenia –       5,88 m2 

2.Magazyn naczyń i obrusów –2,29m2 

3.Pom. Porz. –1,39m2 

4.Pom. Wydawania posiłków –22,39m2 

5.Wc Ż/ dla niepełnosprawnych –     3,07 m2 

6.Chłodnia-tymczasowe przechowywanie żywności –       6,75 m2 

7.Wc M –     2,76 m2 

8.Kotłownia –       5,51 m2 

Parter pow. istniejąca: 

9.Pom. świetlicy –       86,86 m2 

Razem powierzchnia użytkowa -  136,90m2 

 

1.3. Oświetlenie dzienne 

 Zgodnie z obowiązującymi przepisami pomieszczenie przeznaczone na pobyt ludzi powinno 

mieć zapewnione oświetlenie dzienne, a stosunek powierzchni okien, liczonej w świetle 

ościeżnic, do powierzchni podłogi powinien wynosić co najmniej 1:8. Zaprojektowana 

wielkość okien spełnia w/w warunki. 

 
1.4. Forma architektoniczna budynku 
 
Istniejący budynek świetlicy strażackiej –parterowy, wykonany w technologii 

tradycyjnej. Dach jednospadowy o wysokości kalenicy 4,90 m, wg załączonych elewacji 

 

Projektowana rozbudowa budynku usługowego-świetlicy strażackiej. Część 

dobudowaną projektuje się w technologii tradycyjnej nawiązującej do istniejących budynków. 

Projektuje się Dach jednospadowy, projektowana wysokość kalenicy 3,865 m. 

Posadowienie na ławach fundamentowych .  

Jako rzędną 0,00 projektowanego budynku przyjęto rzędną 93,50 m. n. p. m. ustaloną na 

podstawie mapy do celów projektowych. 

 
1.5. Warunki socjalne i higieniczne: 
 

Rodzaj budynku : 



Rozbudowa budynku usługowego – świetlicy strażackiej o pomieszczenie socjalne. 

Świetlica strażacka stanowi miejsce okolicznościowych spotkań mieszkańców.  

Projektuje się rozbudowę istniejącego budynku świetlicy strażackiej o pomieszczenie socjalne 

w skład, którego wchodzą: Kotłownia, ubikacje, chłodnia do tymczasowego przechowywania 

żywności, pomieszczenie do wydawania posiłków, pomieszczenie porządkowe, magazyn 

wyposażenia i magazyn naczyń i obrusów. 

Położenie drzwi wejściowych do budynku oraz kształt i wymiary pomieszczeń wejściowych 

umożliwiają dogodne warunki ruchu, w tym również osobom niepełnosprawnym. 

Pomieszczenia socjalne  przyjęto dla grupy w liczbie ponad 50 osób. W zapleczu 

zaprojektowano dwie toalety męską i damską/ dla niepełnosprawnych.  

 Projektowane pomieszczenia będą pełniły funkcję tymczasowego 

przechowywania i wydawania gotowych dań i poczęstunków(catering) 

zaprojektowano pomieszczenie porządkowe ze zlewem na wysokości 50cm od podłogi dla 

mopa i szafką na środki czystości. 

Zaopatrzenie w  media:   

 Ciepła i zimna woda w pomieszczeniach sanitarnych ,kuchni i kotłowni.  

Ciepła woda podgrzewana- zasobnik wody w kotłowni   

Centralne ogrzewanie projektuje się:  węglowy(ekogroszek) piec CO 

Projektowana kanalizacja sanitarna z odprowadzeniem do projektowanego szczelnego 

zbiornika na nieczystości płynne . 

System wentylacji:                                                                                                                        

– grawitacyjna, wspomagana mechanicznie                                                                                             

Liczba osób  

Przewiduje się, że w budynku może przebywać więcej niż 50 osób jednocześnie  

Właściciel jest obowiązany:      

 -utrzymywać pomieszczenia pracy w czystości i porządku oraz zapewnić ich okresowe 

remonty i konserwacje w celu zachowania wymagań BHP.  

-zapewnić pracownikom sprawnie funkcjonujący system pierwszej pomocy oraz środki do 

udzielania pierwszej pomocy. 

-przy wykonywaniu pracy niewymagającej stale pozycji stojącej należy zapewnić 

pracownikom możliwość siedzenia. 



-zapewnić wszystkim pracownikom wodę zdatną do picia lub inne napoje. 

-zapewnić dostarczanie pracownikom środków higieny osobistej. 

-zapewnić drogi ewakuacyjne. Drogi ewakuacyjne oraz dojścia do nich nie mogą być 

zastawiane. 

Miejsca niebezpieczne na przejściach zagrażające potknięciem się, upadkiem lub uderzeniem 

powinny być pomalowane barwami bezpieczeństwa zgodnie z Polskimi Normami.                                                    

Drzwi i bramy otwierające się do góry muszą być wyposażone w urządzenia zapobiegające 

ich przypadkowemu opadaniu. 

 

1.6. Warunki ochrony przeciwpożarowej 

6.1. Przepisy i normy wykorzystane do wykonania opracowania .  

1.1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( Dz.U. Nr 89 poz.414 z 1994r.)z 

późniejszymi zmianami 

1.2 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. 

U. z 2015 r , poz. 1422 ) 

1.3 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w 

sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów ( 

Dz. Nr 109 poz. 719 z 2010r.) 

1.4 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w 

sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę i dróg pożarowych ( Dz. Nr 124 poz. 

1030 z 2009 r.) 

1.5 Rozporządzenie Ministra Spraw wewnętrznych i administracji z dnia 22 kwietnia 1998r. w 

sprawie wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być 

wprowadzone do obrotu i stosowane wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności (Dz. 

U. Nr 55 poz. 362 z 1998r.) 

1.6 PN-86/E - 05003/01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne. 

1.7 PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne. 

1.8 PN - 76/E - 05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i 

budowa 

PN-B-02852:2001 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Obliczanie gęstości obciążenia 

ogniowego oraz wyznaczanie względnego czasu trwania pożaru, 



 
 
  

6.2. Powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji. 

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbudowy  budynku OSP . Budynek OSP   to 

budynek 1   kondygnacyjny , bez podpiwniczenia  . Parametry podstawowe budynku po 

rozbudowie   : 

-powierzchnia zabudowy   169, 84 m2 ,  

-powierzchnia użytkowa   136,90 m2 ,  

-wysokość  3,87-4,9  m , 

-kubatura całkowita  694,24 m3 . 

Ilość kondygnacji nadziemnych :  1, podziemnych : 0.  

 

6.3. Charakterystyka zagrożenia pożarowego, w tym parametry pożarowe 

materiałów niebezpiecznych pożarowo, zagrożenia wynikające z procesów 

technologicznych oraz w zależności od potrzeb charakterystykę pożarów 

przyjętych do celów projektowych. 

W budynku nie będą magazynowane i przetwarzane materiały uznawane za niebezpieczne 

pożarowo. Główną grupą materiałów palnych będą materiały wchodzące w skład 

wyposażenia pomieszczeń np. drewno, papier, tworzywa sztuczne itp. w nieznacznych 

ilościach . 

 

6.4. Kategoria zagrożenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osób na każdej 

kondygnacji i w pomieszczeniach, których drzwi ewakuacyjne powinny 

otwierać się na zewnątrz pomieszczeń. 

Budynek OSP  ( jednokondygnacyjny )    jest kwalifikowany do kategorii ZL I zagrożenia ludzi  

, powierzchnia pomieszczenia świetlicy ok. 87 m2 . 

6.5. Przewidywana gęstości obciążenia ogniowego .  
 
Budynek kwalifikowany do kategorii ZL – obciążenia ogniowego nie wyznacza się. 
 
6.6. Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni 
zewnętrznych . 
W budynku  nie występuje zagrożenie wybuchem ( brak materiałów niebezpiecznych pod 

względem pożarowym) . 

 
 



6.7. Klasa odporności pożarowej oraz klasa odporności ogniowej i stopień  

rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych .  

 
Budynek zawierający jednokondygnacyjną strefę ZL I  powinien być wykonany w D klasie. 

Elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odporności pożarowej, powinny w zakresie 

klasy odporności ogniowej spełniać, co najmniej wymagania określone w poniższej tabeli:  
 

Klasa odporności 
pożarowej 
budynku 

 

 Klasa odporności ogniowej elementów budynku5) *) 
 

  główna 
konstrukcja 

nośna 
 

 konstrukcja 
dachu 

 

 strop1) 
 

 ściana 
zewnętrzna1), 

2) 
 

 ściana 
wewnętrzna1) 

 

 przekrycie 
dachu3) 

 

"D"  R 30  (-)  R E I30  E I 30(o-i)  (-)  (-) 
 
Oznaczenia w tabeli: 
R - nośność ogniowa (w minutach), określona zgodnie z Polską Normą dotyczącą zasad ustalania 
klas odporności ogniowej elementów budynku, 
E - szczelność ogniowa (w minutach), określona jw., 
I - izolacyjność ogniowa (w minutach), określona jw., 
(-) - nie stawia się wymagań. 
Wszystkie elementy budynku muszą być NRO. Drewniane elementy konstrukcji nośnej dachu 

należy zabezpieczyć do stopnia NRO  

 

6.8. Podział na strefy pożarowe oraz strefy dymowe .  
 

Budynek OSP  stanowi jedną strefę pożarową . Kotłownia na opał stały o mocy kotła do 25 

kW nie wymaga wydzielania pod względem pożarowym .  

6.9. Usytuowanie z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, w tym odległości 

od obiektów sąsiadujących .  

 

Budynek OSP  wolnostojący , najmniejsza odległość od granicy sąsiedniej działki budowlanej 

wynosi 6,95 m  . Odległość od najbliższego budynku na sąsiedniej działce budowlanej  

wynosi ponad 8  m . Lokalizacja zgodna z wymaganiami warunków technicznych .  

 
6.10. Warunki  i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny 
sposób .  
 
W pomieszczeniach, od najdalszego miejsca, w którym może przebywać człowiek, do wyjścia 

ewakuacyjnego na drogę ewakuacyjną lub do innej strefy pożarowej albo na zewnątrz 

budynku, powinno być zapewnione przejście, zwane dalej „przejściem ewakuacyjnym”, o 

długości nieprzekraczającej w strefach pożarowych ZL — 40 m. Przejście ewakuacyjne nie 



może przebiegać przez więcej niż 3 pomieszczenia. Szerokość przejścia ewakuacyjnego w 

pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi, należy obliczać proporcjonalnie do liczby osób, 

do których ewakuacji ono służy, przyjmując co najmniej 0,6 m na 100 osób, lecz nie mniej 

niż 0,9 m, a w przypadku przejścia służącego do ewakuacji do 3 osób — nie mniej niż 0,8 m  

Pomieszczenie świetlicy posiada  dwa wyjścia ewakuacyjne oddalone od siebie o co najmniej 

5 m. Drzwi stanowiące wyjście ewakuacyjne otwierają  się na zewnątrz świetlicy .   

Zapewniono minimum dwa wyjścia ewakuacyjne .  

 Dopuszczalne długości dojść ewakuacyjnych w strefach pożarowych określa poniższa tabela: 

 

 
 

 Długość dojścia w m 
 

Rodzaj strefy pożarowej 
 

 przy jednym 
dojściu 

 

 przy co najmniej 
2 dojściach1) 

 
ZL I   10   40 
   60 
 
 
1) Dla dojścia najkrótszego, przy czym dopuszcza się dla drugiego dojścia długość większą o 

100% od najkrótszego. Dojścia te nie mogą się pokrywać ani krzyżować. 

2) W tym nie więcej niż 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej. 

Parametry dotyczące warunków ewakuacyjnych są zapewnione .  Oświetlenie 

ewakuacyjne nie jest wymagane .  Długość dojścia i przejścia ewakuacyjnego 

zachowane .  

6.11. Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych, a 

w szczególności wentylacyjnej , ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, 

teletechnicznej i piorunochronnej. 

Ze względu na parametry budynku nie występują szczególne wymagania dotyczące instalacji 

użytkowych .  

6.12. Dobór urządzeń przeciwpożarowych i innych urządzeń służących 

bezpieczeństwu pożarowemu, dostosowanym do wymagań wynikających z 

przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej i przyjętych scenariuszy 

pożarowych, z podstawową charakterystyką tych urządzeń .  

Budynek nie będzie wyposażony w stałe urządzenia gaśnicze, system sygnalizacji pożarowej, 

dźwiękowy systemu ostrzegawczy, dźwigi przystosowane do potrzeb ekip ratowniczych , 

hydranty wewnętrzne  . 

 
 



6.13. Wyposażenie w gaśnice . 
 
Obiekty powinny być wyposażone w gaśnice przenośne spełniające wymagania Polskich 

Norm będących odpowiednikami norm europejskich (EN), dotyczących gaśnic, lub w gaśnice 

przewoźne. 

Rodzaj gaśnic powinien być dostosowany do gaszenia tych grup pożarów, określonych w 

Polskich Normach dotyczących podziału pożarów, które mogą wystąpić w obiekcie. 

Jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gaśnicach powinna 

przypadać, z wyjątkiem przypadków określonych w przepisach szczególnych na każde 100 

m2 powierzchni strefy pożarowej w budynku, niechronionej stałym urządzeniem gaśniczym 

zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL l   

Gaśnice w obiektach powinny być rozmieszczone:  

1) w miejscach łatwo dostępnych i widocznych, w szczególności: 

a) przy wejściach do budynków, 

b) przy wyjściach z pomieszczeń na zewnątrz; 

c) na korytarzach, 

2) w miejscach nienarażonych na uszkodzenia mechaniczne oraz działanie źródeł ciepła 

(piece, grzejniki); 

3) w obiektach wielokondygnacyjnych — w tych samych miejscach na każdej kondygnacji, 

jeżeli pozwalają na to istniejące warunki. 

 

Przy rozmieszczaniu gaśnic powinny być spełnione następujące warunki:  

1) odległość z każdego miejsca w obiekcie, w którym może przebywać człowiek, do 

najbliższej gaśnicy nie powinna być większa niż 30 m; 

2) do gaśnic powinien być zapewniony dostęp o szerokości co najmniej 1 m. 

Kuchnię należy wyposażyć w gaśnicę typu F .  

 
6.14. Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia 

działań ratowniczo-gaśniczych, a w szczególności informacje o drogach 

pożarowych, zaopatrzeniu w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru oraz 

o sprzęcie służącym do tych działań.  

Wymagana ilość wody do celów przeciwpożarowych dla budynków użyteczności publicznej i 

zamieszkania zbiorowego oraz innych obiektów budowlanych o takim przeznaczeniu, służąca 

do zewnętrznego gaszenia pożaru, wynosi 10 dm3/s łącznie z jednego hydrantu o średnicy 

80mm.   

Hydranty zewnętrzne przeciwpożarowe rozmieszcza się wzdłuż dróg i ulic oraz przy ich 



skrzyżowaniach, przy zachowaniu odległości:  

1) między hydrantami — do 150 m; 

2) od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi lub ulicy — do 15 m; 

3) od chronionego obiektu budowlanego — do 75 m; 

4) od ściany budynku — co najmniej 5 m.  

Woda do zewnętrznego gaszenia zapewniona jest z istniejącej sieci hydrantów  , w odległości 

ok. 12 m od  budynku znajduje się  hydrant DN 80 , w przypadku braku wymaganej 

wydajności wodociągu należy wykonać zbiornik wody do celów przeciwpożarowych o 

pojemności minimum 50 m3 i spełniający wymagania PN .  

 

Droga pożarowa o utwardzonej nawierzchni, umożliwiająca dojazd o każdej porze roku 

pojazdów jednostek ochrony przeciwpożarowej do obiektu budowlanego, powinna być 

doprowadzona do budynku zawierającego strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii 

zagrożenia ludzi ZL I  

Wyjścia z budynku posiadają połączenie z drogą pożarową, dojściem o szerokości minimalnej 

1,5 m i długości nie większej niż 30 m, w sposób zapewniający dotarcie bezpośrednio lub 

drogami ewakuacyjnymi do każdej strefy pożarowej w tych obiektach. Najmniejszy promień 

zewnętrznego tuku drogi pożarowej powinien wynosić co najmniej 11 m. Dopuszczalny 

nacisk na oś powinien wynosić co najmniej 100 kN (kiloniutonów).  

 Minimalna szerokość drogi pożarowej powinna wynosić 4 m, a jej nachylenie podłużne nie 

powinno przekraczać 5%. Dopuszcza się wykonanie odcinka drogi pożarowej o długości nie 

większej niż 15 m, z którego wyjazd jest możliwy jedynie przez cofanie pojazdu. 

6.15. Wymagania przeciwpożarowe dla elementów wykończenia wnętrz 

i wyposażenia stałego . 

W strefach pożarowych ZL I stosowanie do wykończenia wnętrz materiałów i wyrobów łatwo 

zapalnych, których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie 

dymiące, jest zabronione. 

W przypadku stosowania materiałów wykończeniowych luźno zwisających, w szczególności w 

kurtynach, zasłonach, draperiach, kotarach oraz żaluzjach, za łatwo zapalne uważa się 

materiały, których właściwości określone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami 

odnoszącymi się do zapalności i rozprzestrzeniania płomienia przez wyroby włókiennicze nie 

spełniają co najmniej jednego z kryteriów: 

 1) ti ≥4 σ, 

 2) ts ≤ 30 σ, 

 3) nie następuje przepalenie trzeciej nitki, 



 4) nie występują płonące krople. 

 Na drogach komunikacji ogólnej, służących celom ewakuacji, stosowanie materiałów i 

wyrobów budowlanych łatwo zapalnych jest zabronione. W pomieszczeniach, 

przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50 osób, stosowanie łatwo zapalnych 

przegród, stałych elementów wyposażenia i wystroju wnętrz oraz wykładzin podłogowych 

jest zabronione. 

 

2. Dane konstrukcyjno – materiałowe 
2. 1. Założenia do obliczeń konstrukcji 
Przyjęto: 

- Obciążenie śniegiem wg PN-80/B-02010 –II strefa 

- Obciążenie wiatrem  wg PN-77/B-02011 –I strefa 

- Posadowienie fundamentów wg PN-81/B-03020 –strefa przemarzania Hz = 1,0m 

- Obciążenie użytkowe wg PN-82/B-02003  

- Obciążenie stałe wg PN-82/B-02001  

Przyjęto, że maksymalne obciążenie jednostkowe podłoża pod fundamentem nie będzie 

przekraczać 150kPa. Do wymiarowania geotechnicznego założono posadowienie na warstwie  

Piasku drobnego, z założeniem, że woda gruntowa w podłożu nie występuje. 

Przyjęto następujące wielkości parametrów geotechnicznych (charakterystyczne) F =30,5  

g =17,5 kN/m2 

 

2.2. Zestawienie obciążeń zmiennych 

Obciążenie śniegiem  wg PN-80/B-02010/Az1:2006 

Strefa 2 
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Dachy na różnych wysokościach Ls = 2h=1m    przyjmuję – C4 = C5=1,11 

                                       Przyjmuję Ls = 5m                     C3 = 0,8 
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Obciążenie wiatrem wg PN-77/B-02011/Az:2009 

Strefa I 
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Teren jest zabudowany przy wysokości istn. bud. do 10m więc współczynnik ekspozycji  

równa się:   Ce=0,8 

Współczynnik parcia i ssania na ściany boczne:C = +0,7   i    C=-0,4      C=-0,7 

Współczynnik działania porywów wiatru dla bud. niepodatnych na dynamiczne działanie 

wiatru : 8,1  

 CCqp ekk                 fkpp            5,1f   

Parcie wiatru na ściany: 
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Ssanie wiatru: 
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Obciążenie dachu 

Przyjmuję wsp. Cp dla dachu dwuspadowego  wg Z1-3 

Wariant I      dla α=4 

                   Cz= -0,045(40-4)= -1,62 

                   Cz= -0,4 

Wariant II      dla α=4 

                   Cz= 0,015x4-0,2=-0,14  

                   Cz= -0,4 

Ssanie wiatru: połać nawietrzna (I) 
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Ssanie wiatru: połać zawietrzna (I) 
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Przy obliczaniu konstrukcji dachu można więc pominąć obciążenie wiatrem działające na 

połacie dachowe.  


