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1.  OPIS TECHNICZNY 

 

1 .1 .   P rzedm io t  i  zak res  op racowan ia  

 

P rzedmio tem op racowan ia  jes t  p ro jek t  wykonawczy  ins ta lac j i  

e lek t rycznych  w p rzebudowane j  częśc i  budynku  Urzędu Gminy 

W isk i tk i .  

Budynek  będz ie  częśc iowo  p rzebudowany i  częśc iowo 

rozbudowany.  Zakres  zm ian  ok reś l a  p ro jek t  a rch i tek ton iczny .  

Zak res  n in ie j szego  opracowan ia  obe jmu je :  

-  i ns ta lac ję  oświe t len ia ,  

-  i ns ta lac ję  s i ł y  i  gn iazd  wtyczkowych ,  

-  i ns ta lac ję  in fo rmatyczną ,  

-  i ns ta lac ję  te le techn iczną ,   

-  i ns ta lac ję  RTV,  

-  rozdz ie ln i ce ,  

-  och ronę  p rzep ięc iową ,  

-  och ronę  p rzec iwpo raŜen iową .  

 

1 .2 .  Za łoŜen ia  i  wy tyczne  

 

P ro jek t  op racowano  na  pods tawie :  

-  wy tyczne  b ranŜowe,  

-  i nwenta ryzac ja  i s tn ie jących  ins ta lac j i  e lek t rycznych ,  

-  uzgodn ien ia  robocze  z  inwes to rem,  

-  obowiązu jące  p rzep isy  i  no rmy do tyczące  budowy 

u rządzeń  e lek t rycznych .  

 

1 .3 .  Ins ta lac je  e lek t ryczne  -  s tan  is tn ie jący  

 

I s tn ie jące  ins ta lac je  e lek t ryczne  w p rzebudowane j  częśc i  

budynku  są  częśc iowo wyeksp loa towane,  uŜy tkowane są  p rzez  

okres  ok .  20  la t .  Ins ta lac je  wykonano  w/g s tanda rdów 

obowiązu jących  w t ym czas ie  i  ak tua ln ie  n ie  spe łn ia ją  one  



obowiązu jących  wymogów.  Roboty  budowlane  p roponowane w 

t rakc ie  p rzebudowy,  spowodu ją  częśc iowe zn iszczen ie  

i s tn ie jących  ins ta lac j i  e lek t rycznych .  W  związku  z  t ym ce lowe 

jes t  wykonan ie  nowych  ins ta lac j i  w  p rzebudowywane j  częśc i  

budynku  w/g obowiązu jących  ak tua ln ie  p rzep isów.  

 

1 .4  W skaźn ik i  e lek t roene rge tyczne  

 

-  moc za ins ta lowana  P i  =  74 ,0  kW  

-  wspó łczynn ik  zapa t rz  kz  =  0 ,5  

-  moc p rzy łączen iowa Pp  = 39 ,0  kW  

-  nap ięc ie  zas i l an ia   U  =400 /230V~ 

-  och rona  od  po raŜeń  TN –  S  

w/w wskaźn ik i  do tyczą  nowych  ins ta lac j i  w  częśc i  

p rzebudowywane j .  

 

1 .5  Zas i lan ie  

 

Ak tua ln ie  budynek  Urzędu  Gminy  zas i lany  jes t  l in ią  

3xLY16x10mm 2  z  g łówne j  rozdz ie ln icy  budynku  oznaczone j  symb.  

T1 .  Z  tab l i cy  T1  zas i lone  są  tab l ice  p ię t rowe  T3 ,  T5 ,  T6 .   

W  związku  z  p rzebudową  budynku ,  i s tn ie jące  tab l ice  T5  i  T6  

zos taną  zdemontowane i  zas tąp ione  nowymi  tab l icam i  T5  i  T6 .  

Do  p ro j .  Tab l ic  T5 ,T6  zos taną  wykonane  nowe l in ie  zas i l a jące    

YDY 5x10  mm 2 /750V  z  is tn ie jące j  tab l icy  T1 .  W  tab l icy  T1  zos taną  

zamontowane  nowe  zabezp ieczen ia  l in i i  zas i la jące j  T5  i  T6.  

Szczegó ły  do tyczące  l in i i  zas i la jących  i  zabezp ieczeń  podano  na  

schematach  zas i lan ia  –  rys  2 ,3 .  

W  is tn ie jące j  tab l i cy  g łówne j  T1  zamontowany jes t  l i czn ik  ene rg i i  

czynne j ,  zabezp ieczen ia  odp ływów o raz  g łówny wy łączn ik  p rądu 

63 /A~  .  W  związku  ze  wzros tem mocy odb io rn ików w 

p rzebudowywane j  częśc i  budynku ,  zachodz i  kon ieczność  wym iany  

l i n i i  zas i la jące j  T1  ze  z łącza  kab lowego.  I s tn ie jącą  l in ię                

3  x  LY 16+10mm 2  na leŜy  zdemontować  a  w je j  m ie jsce  u łoŜyć  l i n ię  



4  x  LY 35  mm 2  /  RVS47,  g łówny wy łączn ik  p rądu  w zes tawie  T1  

wym ien ić  na  100A/3~.  W  sprawie  zwiększen ia  mocy 

p rzy łączen iowe j ,  zm iany  zabezp ieczen ia  p rze l i czn ikowego  o raz 

ewentua lne j  wym iany  uk ładu  pom iarowego,  uŜy tkown ik  w in ien 

zwróc ić  s ię  do  Zak ładu  Energe tycznego  Łódź  Te ren  S .A .  Re jon  

Ene rge tyczny  śyra rdów.   

 

1 .6 .  Tab l i ce  rozdz ie lcze  

 

D la  zas i lan ia  odb io rów w p ro jek towane j  częśc i  budynku  o raz 

d la  p rzy łączen ia  i s tn ie jących  obwodów w częśc i  budynku  n ie  

ob ję te j  p ro jek tem p rzewidu je  s ię  dwie  nowe  tab l ice  rozdz ie lcze  T5 

i  T6 ,  k tó re  zas tąp ią  zdemontowane  tab l ice  T5  i  T6 .   

Zap ro jek towano  tab l ice  wnękowe p rzys tosowane do  montaŜu 

apa ra tu ry  modu łowe j .  W yposaŜen ie  tab l i c  rozdz ie lczych  podano  na  

schematach  zas i lan ia  –  rys .  2  d la  T5  i  r ys .3  d la  T6 .  Loka l i zac ję  

tab l ic  rozdz ie l czych  podano na  p lanach  ins ta lac j i  –  rys .  4÷8 .   

Rozdz ie ln i ce  T5 i  T6  na leŜy  zes tawić  z  e lementów k lasy  f -my 

Legrand ,  Sch rack  lub  Moe l le r  lecz n ie  n iŜsze j .      

 

1 .6  Ins ta lac ja  s i ł y  i  gn iazd  wtykowych .  

 

Obwody gn iazd  wtykowych  o raz  obwody zas i l a jące  odb io rn ik i  

i ndywidua lne  (  k l imatyza to ry  ,  t e rmy i t p .  )  wyp rowadzone  zos taną  

rozdz ie ln i c  T5 ,T6  i  T3 .  Ins ta lac je  zos taną  wykonane  p rzewodami  

YDYŜo  3 (  5  )  x  2 ,5mm 2  /750V  w t ynku .  Osp rzę t  p . t  montować  we  

wspó lnych  ramkach  z  osp rzę tem in fo rmatycznym i  

te le techn icznym.  W szys tk ie  odb io rn ik i  i  gn iazda  wtykowe  na leŜy 

wyposaŜyć  w  op isy  i n fo rmu jące  o  n r  obwodu.  P lan  ins ta lac j i  s i ł y  i  

gn iazd  wtykowych  opracowano  na  rys .  5 ,7 ,8 .  Gn iazda  montować  

na  wys .  0 ,3  nad  pod łogą .  

 

 

 



1.8 .  Ins ta lac ja  oświe t len ia  

 

Zap ro jek towano  oświe t len ie  ogó lne  d la  poszczegó lnych  

pom ieszczeń .  Jasność  oświe t len ia  p rzy ję to  w/g  no rmy               

PN-EN 12464-1 .  Op rawy oświe t len iowe f i rmy Aga  L igh t .   

Ins ta lac ję  oświe t len ia  wykonać  p rzewodami  YDYp  (Ŝo )  3  

(4 )x1 ,5mm 2 /750V  w t ynku .  Łączn ik i  montować  1 ,4m nad  pod łogą .  

Obwody oświe t len iowe  zas i l ić  z  rozdz .  T5 ,  T6 ,  T3 .  P lan  ins ta lac j i  

oświe t len ia  op racowano na  rys .  4  i  6 .   

Ob l iczen ia  jasnośc i  oświe t len ia  zes tawiono  w punkc ie  2 .2  

ob l iczeń .  

 

1 .9 .  Ins ta lac ja  in fo rmatyczna ,  te le techn iczna ,  RTV.  

 

Ins ta lac ja  in fo rmatyczna  wykonana  p rzewodami  

UT P5E+4x2x0 ,5  o raz  ins ta lac ja  t e le techn iczna  –  YTKSY 3x2x0 ,5  ,  

pop rowadzone  będą  we  wspó lnych  ru rach  RVS36  p . t  na  p ros tych 

odc inkach  wzd łuŜ  ko ry ta rzy  jak  na  rys .  5 ,7 ,8  .  

Odga łęz ien ia  od  l i n i i  w  ko ry ta rzach  do  poszczegó lnych  s tanowisk 

w poko jach  wykonane  zos taną  w  ru rach  RVS 22  p . t .  

Odga łęz ien ia  wykonać  w  puszkach  120x120  p . t .  

D la  s iec i  i n fo rmatyczne j  montować  gn iazda  8  p inowe  RJ45  ka t .V 

p lus .  D la  s iec i  te le techn iczne j  gn iazda  4  p inowe  RJ45.  ka t .V   

Gn iazda  in fo rma tyczne  i  t e le techn iczne  mon tować  we  wspó lnych 

ramkach  z  gn iazdam i  230V~ na  wys .  0 ,3  m  nad  pod łogą .  Do  

kaŜdego  s tanowiska  zos tan ie  wyp rowadzona  z  t ab l ic  TT1 ,  TT2 

indywidua lna  l in ia  i n fo rma tyczna  i  te le techn iczna .  Do  tab l i c  TT1  i  

TT2  wyp rowadzone  zos taną  zb io rcze  l i n ie  od  swi tcha  i  cen t ra l i  

te le fon iczne j  .  D la  dokonan ia  po łączeń  p rzewidz iano  obudowy p . t .  

TT1  ,  TT2  .  

Część  in fo rma tyczną  w  w/w obudowach  na leŜy  p rzedz ie l ić  

p rzegrodą  od  częśc i  te le techn iczne j .  P lan  ins ta lac j i  op racowano 

na  rys .  5 ,7 ,8 .  W szys tk ie  gn iazda  te le techn iczne  i  in fo rmatyczne  

na leŜy  oznaczyć  symbo lami  jak  na  rys .  W  sa lach  kon fe rency jnych 



o raz  w gab inec ie  W ó j ta  p rzewidu je  s ię  zamontowan ie  gn iazd  RTV.  

Sygna ł  an tenowy od  an ten  na  dachu  p rzewodami  RG6  /  RVS 36  

zos tan ie  dop rowadzony do  tab l i c  TT2  ,  TT1 .   

Od  tab l icy  TT2 ,  l i n ią  RG6  /  RVS22  zos taną  p rzy łączone  gn iazda  

RT V w gab inec ie  W ó j ta  i  p rzy leg łe j  sa l i  kon fe rency jne j .  

Od  tab l i cy  TT1 na  pa r te rze  ,  l in ią  RG6 /  RVS22 zos tan ie  

p rzy łączone  gn iazdo  RTV w duŜe j  sa l i  kon fe rency jne j .  

 

1 .10 .  Och rona  p rzed  poraŜen iem p rądem e lek t rycznym.   

  

D la  p ro jek towanych  ins ta lac j i  e lek t rycznych  ,  jako  ś rodek  

och rony  doda tkowe j  od  po raŜeń  p rądem e lek t rycznym zas tosowano 

szybk ie  samoczynne  wy łączen ie  zas i lan ia  w uk ładz ie  s iec iowym 

TN-S  za  pomocą  wy łączn ików och ronnych  róŜn icowo-p rądowych .  

Rozdz ie len ie  p rzewodu  neu t ra lno -och ronnego  PEN na  przewód 

neu t ra lny  N  i  ochronny  PE  dokonać  w  tab l i cy  g łówne j  T1 .  P rzewód 

och ronny  PE  w obwodach  odb io rczych  ,  p rzy łączyć  do  zac isków 

och ronnych  gn iazd  ,  u rządzeń  i  op raw ośw.  

P rzewód  PE  na leŜy  po łączyć  z  uz iomem budynku .  W  san i ta r iach  i  

pom ieszczen iu  gospoda rczym wykonać  m ie jscowe  po łączen ia  

wyrównawcze .  Po  wykonan iu  ins ta lac j i  na leŜy  wykonać  pom ia ry  –  

wyn ik i  zes tawić  w  p ro toko łach .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.  OBLICZENIA  

 

2 .1 .  B i lans  mocy  (  d la  ca łego  budynku  )  

 

 Pi  [[[[ kW ]]]]  kz  Ps  [[[[ kW ]]]]  

odbiory pro jektowe 74 ,0  0 ,5  39 ,0  

odbiory is tn ie jące  18 ,0  0 ,5  9 ,0  

Razem 92 ,0  0 ,45  41 ,4  

                 
 

Prąd  znam ionowy l i n i i  zas i la jące j  T1 :  
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Dob ie ra  s ię  l in ię  zas i la jącą  T1  –  4  x  LY 35mm 2  /  RVS47  o  

obc iąŜa lnośc i  107  A .  

 

 

10 .  OBL ICZENIA  JASNOŚCI  OŚW IETLENIA  

 

 

 


