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oŚrvIAD Cz"ENIa

Oświadczam, że sporzqdzony projeld prz$qcza oświet|enia u|icznego vl
miejscowości Działki gm.Wiskitki jest komp|etny i zostat sporzqdzony zgodnie
z obowią.zującymi przepisami araz zasadami wiedzy technicznej ( Ustawa z
dnia 16 kwietnia 2004 r. O zmianie ustarnry prawo budowlane Dz. U. Nr 93 )



Informacja doty tząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Na podstawie Rozporzqdzenia Ministra |nfrastruktury z dnia czerwca r. ( Dz' U.
z dnia '10lipca 2003 r.)

ZAKRES ROBOT
Budowa przyłącza napowietrznego 0,4 kV,oświetlenia ulicznego w
miejscowości Działki

PRZEW|DYWANE ZAGRoZEN|A WYSTĘPUJĄCE PoDCZAS REAL|ZACJl PRAC
BUDOWLANYCH

- Roboty ziemne związane z posadowieniem słupa i wykonaniem uziomów
- Nawiązanie do czynnej linii 0,4 kV

WSKAZANIE SPO S OBU PROWADZEMA IN S TRTIK T ATU PRAC OWNIKOW
lnstruktaŹ pracownikow powinien obejmować:

- |mienny podział pracy
- Kolejność wykonywania zadan
- Wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy poszczego|nych

czynnościach

SRODKI TECHMCZNE I ORGANIZACYJNE ZApoBmGAJĄCE
NIEBEZPIECZEŃSTWoM

- W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy
ogrodzió i umieśció napisy ostrzegawcze.

- Prowadzenie robÓt ziemnych w pob|izu insta|acji podziemnych' a także
głę b i n i e wykopow poszu kiwawczych na|eŻy wykonywać ręczn i e.

- W miejscach dostępnych d|a osób niezatrudnionych należy wokoł wykopów
pozostawionych na czas zmroku iw nocy ustawić balustrady zaopatrzone w
światło ostrzegawcze ko|oru czerwonego, składające się z deski
krawęinikowej o wysokości 15 cm i poręczy ochronnej umieszczonej na
wysokości 1,1 m nad terenem iw odległości nie mniejszĄniŻ 1 m od krawędzi
wykopu.

- Kazdorazawe rozpoczęcie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego
obudowy i skarp.

- Urobek, materiały i wyroby na|eŹy składowaó w od|egłości nie mniejszej niz
0,6 m

- Przy wykonywaniu wykopów sprzętem zmechanizowanym należy vlyznaczyć
w terenie strefę niebezpieczną i odpowiednio jąoznakować

- Przebywanie osób pomiędzy ścianąwykopu a koparkąnawet w czasie
postoju jest zabronione.

- Podłączenie |inii oświet|enia u|icznego do |inii napowietrznej NN wykonać
przez osoby posiadające upoważnienie do wykonywania prac pod napięciem,
zgodnie z instrukcją organizacyjnq i wykonywania prac Ppd napięciem i wg

upr'
Kierawanie i
-insratacie elekt
-napwielrzne i

właściwej kańy techno|ogicznej.
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. ' Warszawa, 19listopadaZOO7

Zaświadczenie

Pan BoGU9ŁAW DOMERADZK|

miejsce zamieszkania:

FILIPA DE GIRARDA 15 m 35

96-300 Żvaeaoow

jest członkiem Mazowieckiej okręgowej |zby l nżynierów Budownictwa

o numerze ewidencyjnym: MAZI U0254/02

i posiada Wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywi|nej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia: 31 grudnia 2008 r.
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Żyrardów, dn. 1 0 l 07 12008

A Nr 8862/RJ0212008 dla V grupy .przyłączeniowej do sieci
elektroenergetycznej rozdzie|czej o napięciu znamionowym230l400V należącej do
przedsiębiorstwa energeĘcznego Zak|ad EnergeĘczny Łódź-Teren S.A. w Łodzi

Wn ioskodawca/Adręsat:

Nasz znak: O2-TR-0049 7L-łOOB 215B12OOBIP

Na wniosekz dnia: |0/o7/2OO8 Urząd Gminy Wiskitki
ul. Kościuszki l'

Zarejestrowany
w ZEŁ_T S.A. dnia: |0107/2008 96.315 Wiskitki

ZakładEnergeĘczny Łódź _Teren S.A. zapewnia dostawę energii elektrycznej w i|ości zgodnej zezłożonym
wnioskiem po zrea|izowaniu przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, na podstawie umowy optzyłączenie
orazpo spełnieniu określonych niżej warunków przyłączenia obiektu.

NAzwA oBIEKTU PRZyŁĄCZANEGo Do sIEcI: oświetlenie terenu
LoKALIZACJA: Działki (nr ewid. )' Bm.WISKITKI

Na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegółowych warunków
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623), określa się następujące warunki
prryłączenia instalacj i elektrycznej :

1. Miejsce ptzyŁączenia, jako punkt w sieci, w którym przyłącze łączy się z siecią: słup linii napowietrznej
niskiego napięcia.
Stacja transformatorowa I5l0,4 kV zasilająca sieó 2-0198.

2. Miejsce dostarczania energii elekĘczrej jako punkt, do którego Zakład Energetyczny Łódź _ Teren.&A.
zobowięany jest dostarczać energię elektryczną: zaciski prądowe łącząęe przewody dobudowywanej linii
oświetleniowej z linią zasilającą.

3. Moc prryłączeniowa,.jako moc służąca do zaprojektowania przyłącza: zrviększenie mocy o 1 kw - zasilanie
podstawowe instalacji modernizowanej, instalacja I fazowa.

4. Rodzaj połączenia z siecią instalacji:
5 . Zak'r e s n i ezb ędnych zmian w s ie c i z.v,t iązany ch z p r ryłączeniem

_ dowieszenie przewodu oświetlenia ulicznego w Iinii napowietrznej niskiego napięcia
- montaż opraw oświetleniowych' przedktzdąoprawąnaleĘ zainsta|ować zabezpieczenie o wartości 4 A

6. Miejsce zainsta|owania układu pomiarowo - roz|iczeniowego: szafka pomiarowa SoN przy stacji
transformatorowej

7. Wymagania doĘczące układu pomiarowo _ roz|iczeniowego:
licznik indukcyjny do pomiaru bezpośredniego energii czynnej,1-fazowy,jednostrefowy

8. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczeń, dane znamionowe oraz inne wymagania:
zabezpieczenie przed |icznikiem: wkładki bezpiecznikowe topikowe o charakterysĘce z.,llłocznej
istniejące zabezpieczenie naleĘ prrystosować do zwiększonego poboru mocy umieszczone w
r ozłączniku bezp iecznikowym w złączu
główne zabezpieczenie instalacji zA licznikiem: wyłącżnik instalacyjny nadmiarowy istniejące
zabezpieczenie na|eży przystosować do zwiększonego poboru mocy umieszczony poza złączem w
obiekcie przyłączanym do sieci w obudowie plombowanej przezzEŁ-T s.A.

9. Wartości:
a) prądu zwarcia wielofazowego w sieci 230Vl400V- 5kA (poziom podstawowy na szynach stacji), czas

wy łączenia zw ar cia (maksyma l ny) 5 s'
b) prąd mvarciadoziemnego l5,Ą (w sieci l5kV).

lO.Wymagany stopień skompensowania mocy biernej, okreś|any stosunkiem pobranej z sieci energii biemej do
energii crynnej nie określa się.

1 l.Wymagania w zakresie:



a\ zabezpieczenia sieci przed zakłóceniami elektrycznymi powodowanymi przez inst*cję: nie stosuje się,
b) wyposażenia insta|acji niezbędnego do współpracy z siecią

zastosowanie ochrony przepięciowej (ograniczniki przepięó)
l2.Możliwości dostarczania energii e|ektrycznej w warunkach odmiennych od standardowych, wymagających

zastosowan ia zabezpieczeń urządzeń i sprzętu elektrycznego:
przerw beznapięciowe od 1s do 20s wynikające z działania automatyki sPZ i sZB'
awaryj na praca n iepe tnofazowa,
przerwy w dostarczaniu energii w warunkach rozlegtych awarii mogą przdaocryó: jednorazowe _

24 godziny, łączny czas wyłączeń awaryjnych w ciągu roku _ 48 godzin. Enrcntualne inne ustalenia
w umowie sprzedaŻy lub umowie przesyłowej.

13.Dane i informacje dotyczące sieci, niezbędne w celu doboru systemu ochrony od ponrżeń: układ sięciowy TN-
C, rozdział przewodu ochronno _ neutra|nego w złączu, uziemienie robocze instalrcji o rezystancji <30Q
przyłączone w ztączu'

14.Projekt instalacji podlega sprawdzeniu w zakresie zgodności z niniejszymiwarunkan,niprzyłączenia.
i 5 .Informacj e dodatkowe :

- warunki przyłączenia sąważne 2 |ata oddaty ich okreś|enia,
_ warunki przyłączenia są przekaą1wane wraz z projektem umowy o przyłączenie,
_ odwołanie od warunków można składaó w Zakładzie EnergetycznymŁódż -Ttren S.A., wmiejscu ich

wydania, w ciągu 2 tygodni od daĘ otrzymania, podając potrzebne zmiany i uzasa&tienie,
- warunki przytączenia mają wytącznie charakter informacyjny, a ich wydanie nie powoduje powstania

zobowiązań umownych i nie narusza praw żadnych osób.
16.Informacje o kolejnych crynnościach niezbędnych w celu realizacji przyłączenia do sicci:

a) zawarcie umowy o przyłączenie,
b) zaprojektowanie i wykonanie instalacji elektrycznej w obiekcie przyłączanym do sieci, zgodnie

z przepisami Prawa budowlartego i Polskich Norm oraz z warunkami prryłączenia a następnie, dokonante
odbioru technicznego tej instalacji przez przedstawicieli stron które zawaĄ umo\ń/ę o przyłączenie,

c) zawarcie umowy kompleksowej (sprzedaĘ energii elektrycząej i świadczenia usfug dystrybucji) lub
umowy o świadczeniu usług dystrybucji'

Załączniki
_ projekt umowy o przyłączenie

proj ekt wtz przy gotował
Andrzej Zajdel

I
tllttf l.En Uyzt

(pieczątka i podpis)
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Yra'CO\ /



Projekt umowy o przyłączenie

Za|ącznik do warunków przylączenia Nr 8862/RE02l2008 z dnia t0l07lf008

1' Zalaes robót niezbędnych do realizacji przyłączenia, dotyczących budowy przyłączz i zmian w sieci,
których rea|izację ifinansowanie zapewniaZakładEnergetycznyŁódźl- Teren S.A.:

zakup i montaż złącza kablowego i szafki złączowo-pomiarowej w przypadku przyłącza kablowego
(podziemnego) oraz zakup lub budowa elementów odcinków sieci sfużących do przyłączenia podmiotu'
wykonanie robót budowlano-montażowych wraz z nadzorem oraz wykonanie niezbędnych prób
przyłącza i odcinków sieci,
wniesienie opłat za zajęcie terenu,
prace projektowe i geoderyjne, uzyskanie pozwoleń na budowę, (eże|i podmiot przyłączany nie wystąpi
z wnioskiem wykonania dokumentacji technicznej i prawnej przyłącza we własnym zakresie).

f . Zakres robót niezbędnych do realizacji prrylączenia, których rea|izację i finansowanie zapewnia podmiot
prryłączany:

zakup i montaŻ szafki złączowo-pomiarowej, haka do zamocowania przytącza na budynku oraz rury
osłonowej przyłącza na elewacji budynku, w prrypadku przyłącza napowietrznego,
prace projektowe i 'geodezyjne oraz uzyskanie pozwoleń, jeże|i podmiot prryłączany wystąpi
z wnioskiem wykonania dokumentacji techniczrro - prawnej przyłącza we własnym zakresie,
prace projektowe dotyczące instalacji elektrycznej w obiekcie przyłączanym do sieci (od miejsca
dostarczania energii, z określeniem na mapie iokalizacji złącza i pomiaru energii elektrycznej), według
wymagań przepisów Prawa budowlanego,
wykonanie instalacji elektrycznej,
wykonanie niezbędnych prób i pomiarów instalacji elekĘczrej.

3. opłata za przyłączenie określona na podstawie cen i zasad zawaĘch w ,,Taryfie dla energii elektrycznej
Zakładu Energet5lcznegoŁódź_ Teren S.A.'', wynosi (z podatkiem VAT): 130,05 zł. słownie sto trzydzieści
złoĘch pięć groszy.

4. Miejsce dostarczania energii elektrycznej określone w warunkach przyłączenia przyjmuje się jako miejsce
rozgraniczenia własności sieci elektroenergetycznych Zw_T S.A. i instalacji podmiotuprzyłączanego,

5. Podmiot przyłączany udostępni ZE' Łódź _ Teren S'A' w obrębie własnej nieruchomości, nieodpłatnie
i bezterminowo, wolną przestrzeń do budowy przyłącza napbwietrznego lub grunt do budowy prryłącza
kablowego i złącza kablowego z szafką złączowo - pomiarową w zakresie niezbędnym do przyłączenia,
uwarunkowanym wymiarami ww. złącza i szafki oraz technolo$ią budowy i eksploatacj i przyłącza.

6. Odpowiedzialnośó stron za opóŹnienie terminu rea|izacji prac w stosunku do ustalonego w umowie stanowi
kara umowna zakażdy dzień zwłoki w wysokości 0,|%o opłaty przyłączeniowej jednak nie mniejszej niŻ |zł''

7. okres obowiązywania umowy wynosi 2 |ata.
8. Warunki ronłięania umowy: forma pisemna wypowiedzenia, okres wypowiedzenia 3 miesiące,

zobowiązanie do pokrycia poniesionych kosztów w przypadku odstąpienia od realizacj i przyłączenia'

Zak|tad EnergeĘczny Łódź - Teren S.A. proponuje Państwu zawarcie umowy przyłączeniowej na podstawie
podanych wyŻei warunków przyłączenia i przedstawionego projektu umowy.
Inicjatywę zawarcia umowy możecie Państwo zgłosió: osobiście w nasrych punktach obsługi klientów np.przy
odbiorze warunków przyłączenia lub w czasie późniejszej wizyty, albo korespondencyjnie (Zyrardów ul.
Mazowiecka 1-5 ) lub telefonicznie - nr telefonu (046) 855-30-71.

Prrygotował Zajde| Andrzej
I



WNlosEK oDB|oRcY Do ZAKŁADU ENERGETYGZNEGo tÓoż- TEREN s.A.o określen|e warunków przyłączenia do sieci elektroenergeĘcznej o naptęciu ńamlonowym 230v/40ov

Cześć pienrsza - Wn|osęł<

Na pod9tawiB rozporządzenir Ministra Gospodarki z dnia 04 meia 2oo7t' w cpraw|o gzgegółovyc.h warunków funkcicnowania systemu ełektro€neĘevcznego(oz.U. Nr 93 z2007|.9oz' 623) Zakład Eneigetyczny ŁÓdt.rereń sponanrcań' 

's6i'iń-'l.ińr*onnl.a 

58. gG.l05 Łó{rź, udostępnia wzór n|nhiszegowniosku iinformujo' żg dane zawańe we wniosku mogąbyć przetwirzane wiitactr pzytąci;ńia óbłekiJ&;ii.iłiit'**ójviii.';;. w^ńirca;.ń-ńłiw swoie dane oraz prawo do {ch poprawienia.

URZA
Nazwisko (|ub ną;61vg| 5

tel .  B5E

D GMINY WISKITKI
Niskirkr.  u|.  Kościuszki  nr 1
47-58. 856-72-l 2, 856-72-'1 6
72.8Ą. lax 855.{1.64
14-26-466 regon: 000546549

t9 l '  9s
|m|ę N|p n2'

Adres do korespondencji

Ulica

Numerdomu/nr tokalu

Kod pocztowy

Miejscowośó 
- ^.. ai-.r ('...

Numer lelefon.g c , g e Ł}I cz.^y Ź:YI "ii.ni -'

N|P tł l^lwnełC dn1a'..p. i . . l  óró.\.\.

OZNACZENIE WNIOSKODAWCY

b;9"1ł;u;;;
||t. oKREśLENIE MocY PRzYŁĄczEN|oWEJ

Moc przyłączeniowa
(tub nazwa standardu orzvłaczenia) tkwl , !-x+Ot)
Przewidywane roczne zuży cie energii tkwhl vtoO
Rodzaj instalacji (niepotzebne skreślić)- i'',Taro\Ą'a-{!aĄ'Jłł€fta'

- 1-fazowa
Wniose k dotyczy przyłącze nia
instalacji (niepotzebno skreś|ić)

- nowe| {DroleK(owan€|)
- istnieiąĘ (zmiana niócy |ub energii)
- trc.'Ecfi!łefźnT€|

okres przyłączenia (niepotzebne skreś|iĆ)- na czas nteoKreslonv
-

Wn ioskowany rodzai przytącza (niepotrzebn e skreś|ić)- napowlelŻne
- .łębto,t'Y€-

Zasilanie (niepotzebne skreślić)- pooslawowe
_ r€'z€BllołYe

Przewidywany termin poboru energii
elektrycznei ldd-mm-nrrl Lin",/.ld )-O O 3
W pnypadku braku wdżne
Załącznlki:
1. Dokument potw|erdzaJący t)duł prawny do obicktu, w którym będą używano urrądzenta l |nstalacje e|ektryczne.
2' P|an zabudowy lub szklc sytuacyJny, okreś|aJący us)ńuowanig wzg|{dom lstnld.iąceJ glecl oraz 

-sąsleanictr 
obleKów

(w przypadku teronÓw wiejskich prosimy podaó numer |ub naąwę najb|izszój stacjl transfóńatorowej).,,, ........^4,...,...ń'5'{0.r.!:1.łłr. /-,''.,..!,.D.ń,a.'I.IA--.L..,.'........*,.:Q:1.-,Ó..8.........-..............
wyrażam zgodę na przetwa]zanig moich danych osobowych podanych w nrn|ejszym wniosku, a takżo na paesy|anle dokumontów zawiar4ąoych
moje dane osobowo (np. warunki. umowy, angtsy. faktury VAT) drcgą pocrtowł pnosy|ką kurigrską poczią e|ei<troniczną lub w Podobny .ń.i'.ol,
z zachowaniem vrymogów okreś|onych w paeplsgch o ochrorrle danych osoóowych'

q t*.
LĄxLrą ,tAl  t\
MĘsce s kład an ia wn ios ht

Ąg . 06. D?
Data wniosląl

. Na drugiej sttonie znajdująsię lnform^cJe pomagające w wypelnleniu wniosku
Zamlast.mocy przylączaniowei i.p9neg9 z|rżycla energii można wpisać w tabeti nazyyę standaŃu przftczenia podaną
na drugiej stronie wniosku (np. Uniwersalnl
|pj,r!':::t19?:!i9.!-o,y'y,:ky inpr7lcjjte,chnicznych d9ty91ących wprywadzanych zakłóceń przez unqdzania
wnoskoclawcy orcz cnara4arystykę obciążeń, niezbędne do okeślenia warunków pnvłaczenla.
Wniosek do,tyc?y !yl!<o jednggo,pnylączei aednego ml.elsca dostarczania energii ólefurj,czne|- dla każdego przyłącza
wymagany Jast odrębny wniosek
Prcslmy o czytelne wypetnienie wniosku, kolorem czamym lub niabloskim.

ll. oP|s oB|EKTU PRzYLĄczA}tEGo Do s|Ec|

Nazwa obieklu
/D yłr^tt,'T

ar;,j"; t Ułauc,^,I ,Lokalizacja

Gmina LJi.L"'lt^,"-
MiejscottoŚć /T\,.),,ir,^7
Ulica

Numer
Numergeoderyjny
dzialki

Plan zabudowy

Uwaga!



STAROSTA POWIATU
ZYRARDOWSKIEGO

PODGiK.74421545/2008

3. Uwagi i zalecenia:

1. Pod istniejącą linią energetyczną i w jej
RE Zyrardów. W pobliżu istniejących
porozumieniu z RE Żyrardow.

Żyrardów, dnia 2008-09-05

pobliżu prace prowadzić ręcznie i w porozumieniu z
kabli energetycznych prace prowadzić ręcznie w

Opinia Nr 546/2008

w sprawie koordynacji usytuowania sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot koordynacji: oświetlenie uliczne

Inwestor: Gmina Wiskitki
96-3|5 WISKITKI ul.Kościuszki 1

nawniosek zdnia: 2008-09-04 znaknr: 545/2008

Starosta Powiatu Zyrardowskiego stwierdza skoordynowanie usytuowania obiektu połozonego:

opis lokalizacji : gm.Wiskitki w.Działki

1. Podstawa prawna:
Ustawa zdnialT maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzneart. Tdpkt 2iart.28 ust. I
(Dz. U. z 2005 r. Nr 240 poz. 2027 z pozn. zm.) i Rozporządzenie Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci
uzbrojenia terenu orazzespoltów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38, poz.455).

2. Skoordynowane usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywaniaprac geodezyjnych.
W razie niezgodności rea|izacji sieci uzbrojenia terenu ze skoordynowanym projektem inwestor
zobowięany jest przedłoŻyć mapę z wynikami pomiarów powykonawczych właściwemu
organowi administracj i architektoniczno - budowlanej.
Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje ważność przez
okres 3 lat od dnia wydania opinii w sprawie koordynacji usytuowania projektowanych sieci
uzbrojenia terenu.
Koordynacja traci ważnośó w przypadku, o którym mowa w $ 13 rozporządzenia Ministra
Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej
ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U.
Nr 38, poz.455).

mgr inż. ysocht
R

POWlAToWEGo of,{Óoxl DoKUMENTAi]
GEODEZYJNEJ I XAFTOGRAFIC'NE.]
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t, rtZĄD GMINY
WISKITKI

|J rządGnr iny Wi,kitd:j, :,; ffi i,..j},::I:: "
Ul. Kościuszki l
96-315 Wiskitki

podpis

W związku z wystąlieniem Gminy Wiskitki o udzielenie zgody budowę linii
napowietrznej oświetleniowe dł. 80 metrów w miejscowości Działki , Gmina Wiskitki, na
działkach rc I9lI204 i 23lI20,!, Nadleśnictwo Radziwiłłów informuje, ze wyraŻa zgodę na
umiejscowienie słupów i linii pod warunkiem podpisania umowy najmu na cześc gruntu pod
ww. inwestycję oruz spisanie protokołu zdawczo-odbiorczego przed rozpoczęciem prac.
Udzielona zgoda nie obejmuje prawa wycinania drzew.

LCZ'{

'7ej Zaczek

NADLE



POW|ATOWY ZARZĄD DRo(
96.300 Zyrardórv, u|. |aktorowska 5.

Tei. (O-a6) B55.3B-92 Żytardów, dnia 28.08.2008 r.

DECY LI A nr PZD. SDiM.s3ruZD 12008

Na podstawię art. 39 ust. 3 i 3a Ustawy z dniaZ| marca 1985 r. o drogach publicznych
(t. j. Dz' U. z 2007 r., Nr 19, poz. |l5 z późn. zm.), a także upowłinienia Starosty Powiafu
Żyrardowskiego Nr or.III.0I|4-9I/02 z dnia 29 listopada 2002 r., udzielonego Dyrektorowi
Powiatowego Zarządu Dróg do wydawania decyzji administraclnych w zakresie zarządzaria
drogami powiatowyrn.i Powiatu Zyrardowskiego oraz art. 10a Ęa (Dz.IJ. z 2OOOI., Nr 98,
poz. I07| zpóźn' zm. ) w wyniku rozpatrzenia wniosku złożonego dnia 19.08.2008r. przęz..

Wójta Gminy Wiskitki
P.. Francis zka Grzegorza Miastowskiego

Wiskitki ul. Kościuszki 1' 96-315 Wiskitki :

zEZw AJ-A sIĘ wNIosKoDAwCY

Na lokalizację w celu umieszczenia w pasie drogowym drogi powiatowej
nr 4729w Wiskitki - Działki - iyrardów w m. Działki, przyłącza oświetlenia
ulicznego ( napowietrznego ) (lnządzeń infrastruktury technicznej niemłiązanej
z potrzebarri zarządzalia drogami lub potrzebami ruchu drogowego), na
podstawie przedłożonego planu sytuacf nego.

Ustala się następujące warunki zezwolenia:
. ptzył'ącze oświetlenia ulicznego (napowietrzne) biegnące w poprzek orazwzdłuŻ pasa

drogowego powinno przebiegac na wysokości min. 7,0 m w najnizej połozonyrrr
punkcie - skrajnia drogowa _ ( połowa rozpiętości kabla);

- pozostałe parameĘ zawarte w załoientach projektowych nie są w obszarue
właściwości miejscowej jak i przedmiotowej Powiatowego Zarządu Dróg;

3) Nalezy wykonaó w/w inwestycję zgodnie z wymogami określonymiw rczporządzeniu
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej zdnia}marcal999r.wsprawiewarunków
technicznych, jakim powirury odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (D'. U.
z 1999r., Nr 43, poz. 430).

4)W przypadku kolizji ilw przyłączaenergetycznegonapowietrznegozelementamipasa
drogowego, podczas budowy, inwestor na własny koszt dokona przełożetia lub
zab ezpieczenia ar ządzeń.

5) Realizacja i koszt budowy lrządzeń, nawierzchni w pasie drogowym związanych
z wykonaniem zadania ponosi inwestor.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 39 ust. I pkt I ustawy o drogach publicznych ( t. j.Dz.U. z 2007 r.,
Nr 19, poz. 115 z późn. zm. ) zabronione jest lokalizowarrie obiektów i urządzen
infrastruktury technicznej niezwiryanych z potrzebani zarządzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego.

Wyjątek stanowi zapis ust. 3 cyt. przepisu, zgodnie z którym w szczegó|nie
uzasadnionych przypadkach umieszczęnie w pasie drogowym urządzeń ruezwiązanych
zpotrzebami ruchu moze nastąpić wyłącznie za zezwoleniem właściwego zaruądcy drogi .

Z przywołanych przepisów wynika jednoznacznie, iŻ ustawodawca w celu ochrony
pasa drogowego przęznaczonego do prowadzenia ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu
pieszych wprowadził zakaz umieszczania w nim wlw wządzeń, Warunkiem odstępstwa od

1)

f)



tego zakazu jest wystąpienie w konkretnej sprawie szczególnie uzasadnionego przypadku'
Udzielenie zatem rzeczonego zezwo|enia ma charakter wyj ątkowy .
W uznaniu organu I instancji - Dyrektora Powiatowego Zarządl Dróg w Zyrardowie w
niniejszej sprawie zachodzą przesłanki określone w art. 39 ust. 3 ustawy uzasadniające
wyrazenie zgody na lokalizację, w celu umieszczenia w pasie drogowym drogi powiatowej
nr 4729w Wiskitki - Działki - Żyrardów w m. Działki, przyłącza oświetlenia
ulicznego ( napowietrznego ) (llrządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej
z potrzebami zarządzalia drogami lub potrzebami ruchu drogowego), na podstawie
przedłoż'onego planu sytuacyjnego.Loka|izacjata nie wpływa negatywnie na funkcjonowanie
układu drogowego pod warunkiem zachowaniaprzez stronę wnioskującąwlw warunków.

Decyzja jest zgodna z wo|ą strony. Zgodńe z warunkami decyzji strona przed
przystąpieniem do robót, do ftzycznego umieszczetia urządzen niezwiązanych z pottzebami
zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, powinna wystąlić z wnioskiem
do zarządcy drogi o wydanie przez zarząd drogi decyzji tak na ustalenie op|aĘ za
umieszczenie w pasie drogowym ilw urządzeń w rwiązku z przedmiotową decyzją'
jakizezwolenia na prowadzenie robót i ustalenie za powyższe opłat.

POUCZENIE

Przęd rozpoczęciem robót budowlanych w pasie drogowym wnioskodawca
zobowięartyjest do:
- uzgodnienia z zarządcą drogi (Powiatowy Zarząd Dróg Żyrard'ów

ul. Jaktorowska 53)' projektu budowlanego przyłącza oświetlenia ulicznego
( napowietrzne9o ), - przed zgłoszeniem budowy - zgodnie z art.39, ust. 3a, pkt 2
ustawy z dnia2I marca 1985r. o drogach publicznych ( t. j. Dz.U.22007 r., Nr 19,
poz.II5 zpóźn, zm.);

- zgłoszenia budowy lub uzyskania poztvolenianaprryłącze oświetlenia ulicznego
( napowietrznego ) w Wydziale Rozloju i Budownictwa Starostwa Powiatowego
w Zyrardowie ul. Limanowskiego 45 _ w trybie i na zasadach określonych
w przepisach ustawy z dntaT lipca1994r. Prawo budowlane (t. jDz.U.220A6 r., Nr
1'56, poz.II|8 zpóźn. zm.);

- przed uzyskaniem zervto|enia zarządcy drogi (Powiatowy Zarząd Drog Żyrardów
ul. Jaktorowska 53 ), na prowadzenie robót w pasie drogowym (art. 40 ust.l i ust.2
pkt.l) ustawy z dnia 2I marca 1985 r. o drogach publicznych ( t. j. Dz. U. z 2007 r.,
Nr 19, poz. I55 z późn. zm. ), na|eĘ opracować projekt tymczasowej organizacji
ruchu, a następnie zaopiniować w Powiatowym Zarządzie Dróg w iyrardowie
ul. Jaktorowska 53, jak również w Komendzie Powiatowej Policji w Żyrardowie
ul. Chopina 4 i zatwierdzić w Wydziale Komunikacji Transportu i Dróg
Publicznych w Starostwie Powiatowym w Żyrardowie ul. Limanowskiego 45.

- uzyskania zezwo|enia zarządcy drogi (Powiatowy Zarząd Dróg w iyrardowie,
ul. Jaktorowska 53' 96.300 Zyrardów) na zajęcie pasa drogowego, doĘczącego
prowadzenia robót w pasie drogowym i umieszczenia w nim w/w urządzenia _
zgodnie z art. 40, ust. I i 2, pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21. marca 1985r. o drogach
publicznych ( t. j. Dz.U. z2007 r., Nr |9, poz.115 zpóźn'zm.).

od niniejszej decyzji sfuzy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium
odwoławczego w Warszawie ul. Senatorska 35 za pośrtdnictwem organu' który decyzję
wvdał w terminie 14 dni od dnia dostarczenia.



odwołanie nie podlega opłacie skarbowej zgodnie z ustawą z drua 16 listopada2006t.
o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006, w 225, poz. 1635),

otrzymują:
1/ Urząd Gminy Wiskitki

ul. Kościuszki l
96-?15 Wiskitki

2/ a la.
Z up. STAROSTY

Nie pobrano opłaty skarbowej zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r.
o opłacie skarbowej @z.U.zdrua 8 grudnia 2006r.,nr225,poz.1635,zał'. część III, ust 44,
kol. 4 pkt.9).
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'!rVDo wiadomości:

96-300 Zwardów ul.
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3. Opis techniczny

3.1 Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie warunkÓw technicznego zasilania wydanych
przez RE ZyrardÓw, zyczen inwestora ,obowiqzujqcych przepisów i norm.

3.2 Zakres opracowania

Projekt obejmuje wykonanie przyltącza napowietrznego , wraz z posadowieniem
dwÓch słupów oświet|enia ulicznego z oprawami oświetleniowymi .

3.3 Przyłącze napowietrzna o,4 kV oświetNenia u|icznego '

D|a potrzeb oświet|enia projektuje się przyłqcze wykonane
przewodem typu AsXSn 2x25 mm2 podwieszone na odcinku od istniejącego
słupa do słupów projektowanych typu E 12l1o i E 1ol10 , które na|eŻy
posadowiÓ w miejscu pokazanym na rysunku nr 1.
W projektowanym przyłączu na|eży przyjqc naprężenie przewodów wynoszące
25 Mpa . Montaz wiązkowych przewodów izo|owanych i osprzętu wykonaÓ w/g
opracowania PTP|REE Album |inii napowietznych niskiego napięcia Tom I i || .
Na ostatnim słupie projektowanego przyłącza naleŻy zainstalowaĆ ograniczniki
przepięÓ typu BoP 0,66/5 i uziemió przewód ,,PEN"' Wartość uziemienia
ft<=10O.
Projektowane przyłqcze podłqczone będzie do istniejqcej |inii oświet|enia
ulicznego, zasi|anej ze stacji transformatorowej 15Ia,4 kV Działki 2
nr 2-0198 . Na projektowanych słupach naleŻy zainstalować oprawy
oświetleniowe typu Malaga 2 . oprawy na|eŹy zainstalować na wysięgniku
jednoramiennych typu Wo-S montowanym nad przewodami linii energetycznej .
Podłączenie opraw oświetleniowych , wykonaÓ w układzie przewodów TNS,
przed kazdą oprawą zainsta|ować bezpiecznik typu Bi 4A ' Rozdział przewodów
PE i N dokonać na zacisku prądowym podłączenia przewodów do oprawy
oświetleniowej '
Systemem ochrony przeciwporażeniowej d|a projektowanych urządzeń jest
samoczynne wyłączenie. Skuteczność ochrony przeciwporażeniowej na|ezy
sprawdzić na drodze pomiaru po zakończeniu prac.

3'4. Uwagi końcowe

Całość prac wykonaó zgodnie z niniejszym projektem, PNE 5100, PNE 5009,
PBUE, BHP, obowiązującymi przepisami i normami , katalogami rozwiązan
typowych i powtarzalnych .
Projektowane oświetlenie jest jednym z etapów rozbudowy oświetlenia
u|icznego w mc Działki ' Projektowane oprawy zainsta|owane będą jako
pierwsze od strony nie oświet|onej , w związku z tym d|a ograniczenia
zjawiska o|śnienia muszq być oprawami małej mocy,
Projektowane oświetlenie po wybudowaniu pozostanie na majqtku i konserwacji
Urzędu Gminy Wiskitki .



3.5. Obliczenia techniczne

- Soadek napiecia rłn,v obwodzie

200xPxL
AUr =

yxSxU2

^U=^U1 +^U2

^ U1 - spadek napięcia d|a opraw projektowanych
^U2 - istniejące spadki napięcia

^U=O,37% +0,93%= 1,30%
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Mapa niniejsza moźe służyć do
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oświet|enie drogowe

mcco'ęnie saq^orc

SPECIFIKAC'A OPRAV/
TvP

Gs1oł 1,6oł{cT)5tń^/ sP TP.CIJ

5Gs103 1}6oł.|(.TPo./ sP TP cu

scsroł r'sot.l1.r;tqow sP TP cu '
SGSIo{ 1}6ONGTI50\ / sP TP CUI

scsłoł lsoN(:D?sary sP TP cu|
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12417!00
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scs t03n(N
Uniu'emtna ęra'rra oświetlenia drogou,ego o rro'vo<zesnyrn wyg|ądzie.
zapewnri:r urysolc ja*ość ośwleoer*a przy niskŁ*r kosąlaó iT^/e5tycyjn}th

i korseruarji.alarrdatoodponra Specja|ny nonry iednoczękinry oóvsr'ik

poafahjągy na o!*€nięci.e barro dobqch Parametrów oś.'ietleniowpt

Główne zastosopaia
. Terenyprzerrłp}cve
. Do8i mń!'dde
. orqgielgo'.aó'e

. Drogi bkabte

. wędłogo'.j€.

furyóard(terFtyczte
. Norrry }*pcęŁtr'vy' doczorry oelnr;t zaproiettovarr da otrzymania

oPtymak1'ó Pararrerów oświe*bl'ioJv,ó ł'aanie przaq.aa{€d'

standando .e
. mzrlwrńĆ płytnei regubc! połcżerria oółyśnika wtrzeó Poąrciad'

(scs1o3) hó Pą{iu (SGS10{, co poa,vab m dobrą kofltroĘ strumien.|a

śdiet|r'ego.
. moarność ręracji @ naĄ/enia opravry dięki regu|or'anemu

zaczęołi dogoery morrtaż boarry k.b pionovry do wszla*iłt rodzajół

stpful iwy.jęn&iótł o średrricy korróu*i 42.6o mm
. oró/y}, po6ard{ą oh'Yi:fa''y lJov z ponuęg|anu
. Do wyboru źródb HPL+I 8GL5o W soN-T 7&250 w
. Cdko,vkie gedna konstrukcja odpoma na wanr*i arnosferyczne

; udelzeria. |t khsa odrroryrąści zaPg'vnb doda*ou/e bez5ieeerlswo;

wynagar'y iest tyko pza'ród ółrrŹyłowy tlo poĘ6zeń dełcą@'ydl
. t.att'/e ln5talo,t/anie. Zwieszany lł|osz z sąóko ałabbisymi się khmran$

i zdeinouakatyta osbru poa.valają na qóĘ i bezPi..crĘ konserwac,ę

tarnPa v/yr'kr'i'''a iest Ód dołU' co efimin{e korrieczność stosorania

urysoti.a poaro**a'.t. |-arnpa statcerrk ir.ldad apłono,v.7 moce ryć

wymi:niane z wYsirytilo-

Hateriały i Yaykończerfa

obtrdała wy|orana ze wzrrńcrrłxrego v.łokter' gaarryrą odPome8o na

promierrirvarrie W p<lły:opyleru' w ko|orze jasnoszaryrą po|twęglano'vy

|dosz, mod.t moc{ący wykorrarry z niekoro&iągego odlewrr a|uminiurn'

6przęt eleldł,any mofito\l%ry na podśałie z poh,vęhnu.

trrsta|acja i morrtaż

Zamocoł.anie szczl^owe |ń boczne do każdego 9upa |dr wysięru:lo o

średrĘ korróv/<i 42.6o mm zittąpltatłr aąq regulowany oo - 90.

Ą,to. istnaooaporrrą |P ó5 (korrnra |ampy)' |P 43 ftomon osplzętu).

N.le jest w/rrngane w€rłrĘtżne e|gąenie.

|v,|Ó6mr'e bocne
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5. Zestawienie podstawowych mateńalów

1 ' Przewód ASXSn 2 x25 mm2
2. Oprawa sodowa typ Malaga2 SGS103 1x70W
3. Lampa sodowa Master SON-T PIA Plus 70 W
4. Wysięgnik jednoramienny WoS
5. Podstawa bezpiecznikowa SV 19.25 z zaciskiem
6' Wkład bezpiecznikowy Bi 4A
7. Zacisk odgałęziny PC1 sE 0F
8. Przewód YDY 2,5 mm2
9. Uchwyt odciągovly PA25
10. Sruba hakowa SHP 16/250
1.t. ogranicznik przepięć BoP 0,66/5
,t2. Płaskownik FeZn 30x4 mm
13. Uziom prętowy Q 2ol1500 BEZPOL
14. Słup wirowy typu K 1a1o
15. Słup wirowy typu K 10/10

sL 11.1189

m- 114
szt 2
szt 2
sA2
kpl 2
szL2
szt 6

m12
szt 4
szt 4
szt 1
m 15
szt 6
szt 1
szt 1


