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 ZAWARTOŚĆ  OPRACOWANIA 
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1 .11 . Ins ta lac ja  mon i to r ingu .  
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2 .  OBL ICZENIA  
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3 .  Rysunk i  
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    9 .  P ię t ro  –  p lan  ins ta lac j i  n i skop rądowych .  

10 .  P ię t ro  –  p lan  ins ta lac j i  oświe t len ia .  

11 .  P racown ia  kompu te rowa  –  p lan  ins ta lac j i  zas i l .  230V  i  

i n f o rma tyczne j .  

12 .  P racown ia  kompu te rowa  –  rozdz ie ln i ca  T 3  –  schemat  

zas i l an ia .  

 

 

 

1 .  OP IS  T ECHNICZNY 

 

1 .1 .   P rzedm io t  i  zak res  op racowan ia  

 

P rzedm io tem op racowan ia  jes t  p ro jek t  wykonawczy  wymiany  

ins ta lac j i  e lek t rycznych  w budynku  Szko ły  Pods tawowe j  w 

M iedn iewicach .  

W ymien ione  zos taną  wszys tk ie  i ns ta lac je  e lek t ryczne  i  

n i skop rądowe  z  wy ją t k iem  ins ta lac j i  odgromowe j .   

 

Zak res  n in ie j szego  op racowan ia  obe jmu je :  

-  i n s ta lac ję  oświe t len ia ,  

-  i n s ta lac ję  s i ł y  i  gn iazd  wtyczkowych ,  

-  i n s ta lac ję  i n f o rma tyczną ,  

-  i n s ta lac ję  t e le techn iczną ,   

-  i n s ta lac ję  RT V ,  

-  i n s ta lac ję  mon i to r ingu ,  

-  rozdz ie ln i ce ,  

-  och ronę  p rzep ięc iową ,  

-  och ronę  p rzec iwpo raŜen iową .  
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1.2 .  Za łoŜen ia  i  wy tyczne  

 

P ro jek t  op racowano  na  pods tawie :  

-  wytyczne  b ranŜowe ,  

-  i nwen ta ryzac ja  robocza  i s tn ie jących  ins ta lac j i  

e lek t rycznych ,  

-  uzgodn ien ia  robocze  z  i nwes to rem,  

-  obowiązu jące  p rzep isy  i  no rmy do tyczące  budowy 

u rządzeń  e lek t rycznych .  

 

1 .3 .  I ns ta lac je  e lek t ryczne  -  s tan  i s tn ie jący  

 

I s tn ie jące  ins ta lac je  e lek t ryczne  w budynku  Szko ły  są  

wyeksp loa towane  w wyn iku  d ługo le tn ie j  eksp loa tac j i  (42  la ta ) .  

I ns ta lac je  wykonano  w/g  s tanda rdów obowiązu jących  w t ym  

czas ie  i  ak tua ln ie  n ie  spe łn ia ją  one  pods tawowych  wymogów 

za równo  w zak res ie  bezp ieczeńs twa  jak  i  pods tawowych  

pa rame t rów ok reś l onych  no rmami .  W  związku  z  t ym  ce lowe  jes t  

wykonan ie  nowych  ins ta lac j i  w  ca łym  budynku  Szko ły .  I s tn ie jąca  

ins ta lac ja  odgromowa  zna jdu je  s ię  w  s tan ie  zadowa la jącym.  

 

1 .4  W skaźn ik i  e lek t roene rge tyczne  

 

-  moc  za ins ta lowana   P i  =  80 ,0  kW  

-  wspó łczynn ik  zapa t rz  kz  =  0 ,5  

-  moc  p rzy łączen iowa  Pp  =  40 ,0  kW  

-  nap ięc ie  zas i l an ia   U  =400 /230V~ 

-  och rona  od  po raŜeń  T N –  S  
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1.5  Zas i l an ie  

 

Zas i l an ie  budynku  Szko ły  p ro jek tu je  s ię  l i n ią  5xLYg35mm 2   

RL  47  ze  z łącza  napowie t rznego  ZN do  rozdz ie ln i cy  T 1  na  pa r te rze  

budynku .  Z  rozdz ie ln i cy  T 1  zas i l one  zos taną  rozdz .  T 2  na  p ię t r ze  

l i n ią  5xLYg16mm 2  RL  36  o raz  rozdz .  T K  w ko t łown i  l i n ią        

YDYŜp  5x4mm 2  .   

Z  rozdz .  T 2 ,  l i n ią  YDYŜp  5x6mm 2   na leŜy  zas i l ić  rozdz .  T 3  w 

p racown i  kompu te rowe j .       

P rzy  wy jśc iach  z  budynku  zamon towane  zos taną  p rzyc i sk i  p .poŜ .  

oznaczone  symb .  1PP,  2PP d la  od łączen ia  nap ięc ia  w budynku  w 

p rzypadku  poŜa ru .  W  związku  ze  znacznym wzros tem mocy 

p rzy łączen iowe j  kon ieczna  będz ie  zm iana  zabezp ieczen ia  

p rzed l i czn ikowego  o raz  uk ładu  pom ia rowego .  PowyŜsze  na leŜy  

uzgodn ić  z  ZEŁT  S .A .  Re jon  Ene rge tyczny  śyra rdów.  Szczegó ły  

do tyczące  l i n i i  zas i l a jących ,  t ab l i ce  rozdz .  o raz  zabezp ieczeń  

podano  na  schematach  zas i l an ia  –  rys .  2÷4 ,12 .  

 

1 .6 .  T ab l i ce  rozdz ie l cze  

 

D la  zas i l an ia  odb io rn i ków w budynku ,  p ro jek tu je  s ię  t ab l i ce  

rozdz ie l cze  wnękowe  T 1 ,  T 2 ,  T 3 ,  p rzys tosowane  do  mon taŜu  

apa ra tu ry  modu łowe j .  W yposaŜen ie  tab l i c  podano  na  schematach  

zas i l an ia  rys .  2÷4 ,13  

D la  ins ta lac j i  n i skop radowych  ( i ns t .  I n f o rma tyczne ,  t e le techn iczne ,  

mon i to r ingu  i  RT V)  p rzewidu je  s ię  od rębne  obudowy wnękowe  

z in tegrowane  z  obudowami  rozdz .  T 1 ,  T 2 .  l oka l i zac ję  t ab l i c  rozdz .  

podano  na  p lanach  ins ta lac j i  –  r ys .  5÷11 .  Rozdz ie ln i ce  T 1 ,T 2 ,T 3  

na leŜy  zes tawić  z  e lemen tów k lasy  f -my Legrand ,  Sch rack  lub  

Moe l le r  l ecz  n ie  n iŜsze j .       
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1.6  Ins ta lac ja  s i ł y  i  gn iazd  wtykowych .  

 

Obwody gn iazd  wtykowych  o raz  obwody zas i l a jące  odb io rn i k i  

i ndywidua lne  ( t e rmy,  wypa rzacz  i t p .  )  wyp rowadzone  zos taną  

rozdz ie ln i c  T 1 ,  T 2 ,  T 3 .  I ns ta lac je  zos taną  wykonane  p rzewodami  

YDYp(Ŝo )  3 (  5  )  x  2 ,5mm 2  / 750V  w t ynku .  Osp rzę t  p . t  mon tować  we  

wspó lnych  ramkach  z  osp rzę t em  ins t .  n i skop rądowych .  W szys tk ie  

odb io rn i k i  i  gn iazda  wtykowe  na leŜy  wyposaŜyć  w  op isy  

i n f o rmu jące  o  n r  obwodu .  P lany  ins ta lac j i  s i ł y  i  gn iazd  wtykowych  

op racowano  na  rys .  5 ,8 .  Gn iazda  mon tować  na  wys .  0 ,3  nad  

pod łogą .  

 

 

 

1 .8 .  I ns ta lac ja  oświe t len ia  

 

Zap ro jek towano  oświe t len ie  ogó lne  d la  poszczegó lnych  

pom ieszczeń .  Jasność  oświe t len ia  p rzy ję t o  w/g  no rmy               

PN-EN 12464 -1 .  Op rawy oświe t len iowe  f i rmy Aga  L igh t .   

I ns ta lac ję  oświe t len ia  wykonać  p rzewodami  YDYp  (Ŝo )  3  

(4 )x1 ,5mm 2 / 750V  w t ynku .  Łączn ik i  mon tować  na  wys .  1 ,4m nad  

pod łogą .  Obwody oświe t len iowe  zas i l ić  z  rozdz .  T 1 ,  T 2 .  P lan  

ins ta lac j i  oświe t len ia  op racowano  na  rys .  7 ,10 .   

Ob l i czen ia  j asnośc i  oświe t len ia  zes tawiono  w punkc ie  2 .2  

ob l i czeń .  

 

1 .9 .  I ns ta lac ja  i n f o rma tyczna ,  t e le techn iczna .  

 

I ns ta lac je :  i n f o rma tyczna  wykonana  zos tan ie  p rzewodami  

UT P5E+4x2x0 ,5 .  

W  p racown i  kompu te rowe j  i ns ta lac ję  na leŜy  wykonać  w  l i s twach  

kab lowych  p rzypod łogowych  t ypu  K IO .  Od  se rwera  (swi t ch ’a )  do  

poszczegó lnych  s tanowisk  kompu te rowych  zos taną  wykonane  l i n ie  

i ndywidua lne .  L in ie  do  sa l  l ekcy jnych  p rowadzone  będą  w  
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zb io rcze j  ru rze  RL  36  wzd łuŜ  ko ry ta rza .  Odga łęz ien ia  od  l i n i i  w  

ko ry ta rzach  do  poszczegó lnych  s tanowisk  w sa lach  lekc .  

W ykonane  zos taną  w  ru rach  RL  22  p . t .  D la  s iec i  i n f o rma tyczne j  

mon tować  gn iazda  8  p inowe  RJ45  ka t .V  p lus  –  gn iazda  mon tować  

we  wspó lnych  ramkach  z  gn iazdam i  230V  i  i nnym i  i ns t .  

n i skop rądowymi  na  wys .  0 ,3  m  nad  pod łogą .  P lany  ins ta lac j i  

i n f o rma t .  P rzeds tawiono  na  rys .  6 ,9  .     

  

 

1 .10 .  I ns ta lac je  t e le techn iczne .  

 

Od  p rzy łącza  ope ra to ra  zewnę t r znego  do  sek re ta r ia tu  na  

p ię t r ze  na leŜy  u łoŜyć  l i n ię  YT KSY 10x2x0 ,5 .  Od  sek re ta r ia tu  do  

poko ju  naucz .  ,  p racown i  kompu te rowe j  i  gab ine tu  dyr .  U łoŜone  

zos taną  i ndywidua lne  l i n ie  YT KSY 3x2x0 ,5 .   

W  w/w pom ieszczen iach  l i n ie  zakończyć  gn iazdam i  4  p inowym i  RJ  

45  ka t .5 .  Loka l i zac ja  gn iazd  te le techn icznych  na  p lanach  ins t .  r ys  

6 ,  9  .  

 

 

1 .11 .  I ns ta lac ja  mon i to r ingu .  

 

D la  i nsa ta lac j i  mon i to r ingu  p rzewidu je  s ię  wykonan ie  

op rzewodowan ia .  Mon taŜ  e lemen tów ak tywnych  n ie  j es t  

p rzedm io tem n in ie j szego  op racowan ia .  Cen t ra lę  mon i to r ingu  CM 

zamon towaną  w  sek re ta r jac ie  na  p ię t r ze  na leŜy  zas i l ić  z  rozdz .  T 1  

w/g  schematu  rys  3 .  Od  cen t ra l k i  CM do  e lemen tów ak tywnych  

sys temu  na leŜy  wykonać  i ndywidua lne  l i n ie  p rzewodami  YT DY 

6x0 ,5 .  Rozm ieszczen ie  u rządzeń  w /g  p lanów ins ta lac j i  r ys .  6 ,9  .  
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1 .12 .  I ns ta lac ja  RT V.  

 

An teny  RT V zos taną  zamon towane  na  dachu  budynku .  

P rzedm io tem n in ie j szego  op racowan ia  jes t  wykonan ie  

op rzewodowan ia  ins ta lac j i  RT V .  

Sygna ł  an tenowy od  an ten  na  dachu  zos tan ie  dop rowadzony do  

częśc i  n i skop rądowe j  T 2  za  pomocą  4  l i n i i  RG6 /RVS 36 .  W  rozdz .  

T 2  p rzewidz iano  m ie jsce  na  zamon towan ie  wzmacn iacza  RT V.  Od  

rozdz .  T 2  do  gn iazd  RT V w budynku  na leŜy  wyp rowadz ić  

i ndywidua lne  l i n ie  RG6 .  P lan  ins ta lac j i  na  rys .  6 ,9  .  

     

 

 

 

1 .11 .  Och rona  p rzed  po raŜen iem p rądem e lek t rycznym.   

  

D la  p ro jek towanych  ins ta lac j i  e lek t rycznych  ,  j ako  ś rodek  

och rony  doda tkowe j  od  po raŜeń  p rądem e lek t rycznym zas tosowano  

szybk ie  samoczynne  wy łączen ie  zas i l an ia  w uk ładz ie  s iec iowym 

T N-S  za  pomocą  wy łączn ików och ronnych  róŜn icowo-p rądowych .  

Rozdz ie len ie  p rzewodu  neu t ra lno -och ronnego  PEN na  p rzewód  

neu t ra lny  N  i  och ronny  PE  dokonać  w  z łączu  ZN.  P rzewód  

och ronny  PE  w obwodach  odb io rczych  ,  p rzy łączyć  do  zac isków 

och ronnych  gn iazd  ,  u rządzeń  i  op raw ośw.  

P rzewód  PE  na leŜy  po łączyć  z  uz iomem budynku .  W  san i ta r iach  ,  

kuchn i ,  sa lach  lekcy jnych  na leŜy  wykonać  m ie j scowe  po łączen ia  

wyrównawcze .  Na  pa r te rze  i  na  p ię t r ze  wykonać  mag is t ra le  

wyrównawcze  LYg 16mm 2 /RL  28 ,  odga łęz ien ia  od  mag is t ra l i  do  

poszczegó lnych  pom ieszczeń ,  p rzewodami  DydŜo  4mm 2  .  Po  

wykonan iu  i ns ta lac j i  na leŜy  dokonać  pom ia rów –  wyn ik i  zes tawić  w  

p ro toko łach .  
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2 .  OBL ICZENIA  

 

2 .1 .  B i l ans  mocy  

                 

 P i [ ]kW  kz  Ps ][ Wk  

T 2  44 ,5  0 ,6  26 ,7  

T 1  80 ,0  0 ,5  40 ,0  

 
 

Prąd  znam ionowy l i n i i  zas i l a jące j  T 1 :  

 

 

A
xxfixUx

P
I 66

85,040073,1

40000

cos3
===  

 

 

 

 

Dob ie ra  s ię  l i n ię  zas i l a jącą  T 1  –  4  x  LY 35mm 2  /  RVS47  o  

obc iąŜa lnośc i  107  A .  
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2 .2 .  OBL ICZENIA  JASNOŚCI  OŚW IET LENIA  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


