
ZARZĄDZENIE Nr 96 

WÓJTA GMINY WISKITKI 

z dnia 05 pa ździernika 2012r. 

w sprawie zmiany Regulaminu pracy 

Na podstawie art. 7 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach 
samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn.zm .) oraz art. 
104, art. 226 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeksu pracy 
zarządzam co nastę puje: 

§1 

W Regulaminie pracy okre ś lonym Zarządzeniem Nr 45 Wójta Gminy 
Wiskitki z dnia 6 lipca 2010r. wprowadza si ę  załącznik nr 18 (wykaz 
ś rodków ochrony indywidualnej oraz odzie ży i obuwia roboczego dla 
konserwatora oczyszczalni ścieków) i załącznik nr 19 (ocena ryzyka 
zawodowego — konserwator oczyszczalni ścieków) w brzmieniu ustalonym 
w za łączniku do niniejszego zarz ądzenia 

§2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

ek Grzegorz Miastowski 



Zakres wyposażenia 
R — odzież  i obuwie robocze 
O — ochrona  indywidualna 

Przewidywany okres 
używalności w miesiącach, do 

zużycia  

Stanowisko pracy 

ubranie drelichowe 
czapka drelichowa lub beret 
trzewiki robocze skórz/gum 
koszula flanelowa 
kamizelka ocieplana 
ubranie ocieplane 
gumofilce 
czapka ocieplana 
rękawice robocze lub gumowe 
buty gumowe 
he łm przeciwuderzeniowy 

12 
12 
18 
12 

3 o.z. 
2 o.z. 
2 o.z. 
2 o.z. 
d.z. 
d.z. 
d.z. 

1. 
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Konserwator oczyszczalni 
ścieków 

Załącznik 18 

WYKAZ RODZAJÓW ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ ORAZ ODZIEŻY I OBUWIA 
ROBOCZEGO — KONSERWATOR OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 

Uwaga: 
- przewidywane okresy u żywalności stanowi ą  informację  do celów zakupu i planowania 
- ś rodki stanowią  własność  pracodawcy i są  używane do czasu posiadania cech u żytkowych 

NORMY ŚRODKÓW HIGIENY OSOBISTEJ 
PRZYSŁUGUJĄCE KONSERWATOROWI OCZYSZCZALNI 

1. Ś rodki czystości takie jak: myd ło toaletowe w p łynie, papier toaletowy, r ęczniki papierowe lub 
moż liwość  korzystania z suszarki do r ąk dostarcza si ę  do użytkowania w sanitariatach wg potrzeb 
dla wszystkich pracowników. 

2. 500 g proszku do prania miesięcznie 
2 ręczniki na 12 miesięcy 
20,00 zł  miesięcznie ekwiwalentu za pranie 
100 g herbaty miesięcznie 
0,5 kg cukru miesi ęcznie 

% *f^ 
Fra 4,1szek Grzegorz Miastowski 



Załącznik nr 19 

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO 

(przeprowadzona na podstawie art. 226 Kodeksu pracy, § 39 ust. 1 Rozporz ądzenia 

Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze śnia 1997r. w sprawie ogólnych przepisów 

bezpiecze ń stwa i higieny pracy (Dz.U. z 1997 Nr 129, poz. 844 z pó źn.zm .), art. 6, ust.1 pkt 

1a i 1b ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o s łu żbie medycyny pracy (Dz.U. z 1997 Nr 96, 

poz. 593) 



1. Dane ogólne 

- przedmiot i cel opracowania 

- podstawa opracowania oceny 

2. Szacowanie i ograniczanie ryzyka zawodowego 

- poj ęcie ryzyka, 

- analiza, badanie ryzyka, 

- identyfikacja zagro że ń , 

- szacowanie ryzyka, 

- redukcja ryzyka, 

- ocena ryzyka po redukcji, 

- wykorzystanie wyników dokonanej oceny ryzyka, 

- informowanie o ryzyku 

3. Identyfikacja czynników niebezpiecznych, szkodliwych i uci ąż liwych dla zdrowia 
występujących w pracy na stanowisku: 

- konserwator oczyszczalni ścieków 

4. Karty analizy ryzyka zawodowego dla ww. stanowiska pracy 

5. Karty informuj ące o ryzyku na ww. stanowisku 



Ad 1. Dane ogólne 

- przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest udokumentowanie oceny ryzyka zawodowego, 

wyst ę puj ącego na stanowisku, o którym mowa w pkt 3. 

Analiza ryzyka zawodowego, to identyfikacja wyst ę puj ących w procesach pracy 

zagro że ń  czynnikami niebezpiecznymi, szkodliwymi czynnikami fizycznymi, 

chemicznymi i biologicznymi, a tak że czynnikami uci ąż liwymi, w celu zastosowania 

niezb ędnych ś rodków profilaktycznych zmniejszaj ących prawdopodobie ństwo 

wyst ąpienia niepożądanych zdarze ń  zwi ązanych z wykonywana prac ą . 

- podstawa opracowania oceny 

- art. 226 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks pracy 

- § 39 ust. 1 rozporz ądzenia MPiPS z dnia 26 wrze śnia 1997r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpiecze ń stwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz. 844 z pó źn.zm .) 

- Polska Norma PN-N 18002/2000 Systemy zarz ądzania bezpiecze ństwem i higien ą  

pracy — ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego 

Ad 2. Szacowanie i ograniczanie ryzyka zawodowego 

- poj ęcie ryzyka 

Wed ług definicji prawnej, ryzyko zawodowe, to mo ż liwo ść  wyst ąpienia 

niepożądanych, zwi ązanych z wykonywan ą  pracą  zdarze ń  powoduj ących straty, 

w szczególno ści niekorzystnych skutków zdrowotnych b ę d ących wynikiem zagro że ń  

zawodowych wyst ępuj ących w ś rodowisku pracy lub zwi ązanych ze sposobem 

wykonywania pracy. 

W ocenianiu ryzyka zawodowego dla potrzeb bezpiecze ń stwa pracy przyjmuje si ę  trzy 

składniki ryzyka: zagro żenie, przewidywan ą  ci ęż kość  skutków—jakie mog ą  powstawa ć  

wskutek aktywizacji zagro żenia oraz prawdopodobie ństwo powstania skutków 

o przewidywanej ci ęż ko ści 

ci ężkość  skutków x prawdopodobieństwo = ryzyko 

Zgodnie z podan ą  regu łą  najwi ększe ryzyko istnieje wtedy, gdy skutki zagro że ń  są  
du że, np. gdy zagro żenie mo że spowodowa ć  śmierć  cz łowieka lub grupy osób oraz gdy 

istnieje du że prawdopodobie ństwo, że wydarzenie o takich skutkach mo że wyst ą pi ć . 

Regu ła ta pokazuje równie ż , że ryzyko mo żna redukowa ć  przez ograniczenia stopnia 

ci ęż ko ści skutków zagro że ń  oraz przez zmniejszenie wielko ści prawdopodobie ń stwa 

występowania niebezpiecznych wydarze ń  maj ących zdolność  powodowania utraty 

zdrowia lub życia. 

- analiza, badanie ryzyka 

Badanie ryzyka polega na: 

- identyfikacji zagro ż eń  towarzysz ących technologii, zadaniu lub czynno ści, 

- ocenieniu ryzyka, 

- zło żeniu projektu redukcji ryzyka, 

- dokonaniu oceny ryzyka po jego redukcji 

Schemat zawieraj ący poszczególne elementy analizy ryzyka przedstawia poni ższy graf: 



Identyfikacja zagro żeń  

Szacowanie ryzyka 

Redukcja ryzyka 

Ocena wielkości ryzyka po redukcji 

Okreś lenie ci ęż kości skutków zagro żenia 

Okreś lenie prawdopodobie ństwa wystąpienia skutków zagro żenia 

Okreś lenie wielko ści ryzyka 

Wynik analizy, badania ryzyka stanowi podstaw ę  decyzji dotycz ącej zastosowania 

ocenianej technologii, jej modyfikacji lub zast ąpienia jej inn ą , bezpieczniejsz ą . 

Analogicznie, analiza ryzyka stanowi podstaw ę  decyzji dotycz ącej sposobu 

wykonywania okre ś lonych poszczególnych zada ń , czynno ści, ich modyfikacji, 

wprowadzania zmian organizacyjno-technicznych, a tak że zastępowanie wykonywania 

tych czynno ści innymi metodami. 

- identyfikacja zagro żeń  
Identyfikacja zagro że ń  wymaga rozpoznania lub przewidzenia niebezpiecznych 

sytuacji czy te ż  wydarze ń . Powstaj ą  one w zwi ązku z: 

- warunkami ś rodowiska pracy, 

- wykorzystywan ą  energi ą , 

- stosowanym wyposa żeniem, 

- stosowanymi materia łami, 

- pope łnianiem przez cz łowieka niebezpiecznych b łędów. 

Zagrożenia zosta ły zidentyfikowane na podstawie posiadanej statystyki i wiedzy o ju ż  

zaistnia łych niebezpiecznych wydarzeniach, a tak że po dok ładnym przeanalizowaniu 

warunków towarzysz ących kolejnym etapom zaplanowanego do realizacji zadania 

zwi ązanego z wykonywaniem robót. Zagro żenia występuj ące na stanowiskach pracy 

zosta ły wyszczególnione w tabeli 1 (zagro żenia na stanowisku pracy, sposoby ochrony 

przed zagro żeniami i ś rodki ochrony), natomiast w tabeli 2 (karty analizy ryzyka przy 

wykonywaniu poszczególnych czynno ści — robót - pokazano zagro żenia jako mo ż liwe 

niebezpieczne wydarzenia towarzysz ące wykonywanym czynno ściom wraz 

z przedstawieniem mo ż liwych ich skutków (wielko ści — ci ęż ko ści) 

prawdopodobie ństwa wystąpienia tych zdarze ń  oraz sposoby redukowania 

wymienionych zagro że ń . 

- szacowanie ryzyka 

Dokonuj ąc oceny ryzyka do ka żdego zidentyfikowanego zagro żenia skierowano dwa 

pytania: 

1. Jakie skutki, wypadkowe lub chorobowe, mog ą  powsta ć  pod wp ływem 

zagro żenia? 



2. Jakie jest prawdopodobie ń stwo wyst ąpienia rozpoznanych skutków wypadkowych 

lub chorobowych? 

Odpowiadaj ąc na pytanie pierwsze, przyj ęto przewidywany rodzaj obra żenia lub 

choroby i w kolumnie „skutek" podano symbol oceny ci ęż ko ści tych skutków jako: 

D — du że, na przyk ład śmierć  pracownika lub grupy pracowników, kalectwo lub 

d ługotrwa ła choroba, wzgl ędnie d ługo utrzymuj ąca si ę  niesprawno ść , 

S — ś rednie, gdy wydarzenie spowoduje uleczalne obra żenia lub chorob ę , których 

leczenie mo że trwa ć  od czterech dni do miesi ąca z szans ą  ca łkowitego wyleczenia, 

M — ma łe, gdy doznane obra żenia nie spowoduj ą  starty czasu na leczenie lub gdy 

leczenie nie przekroczy trzech dni. 

Odpowiadaj ąc na pytanie drugie, przyj ęto częstość  występowania rozpoznanych 

skutków zagro że ń , odró żniaj ąc ci ęż kość  skutków od prawdopodobie ństwa ich 

powstania. W kolumnie „prawdopodobie ństwo" podano symbol ocenionego 

prawdopodobień stwa jako: 

„D" — du że, gdy wiemy, że skutki takie zdarzaj ą  si ę  dość  często, np. 1 raz na 1000 

czynno ści; 

„S" — ś rednie, gdy skutki s ą  prawdopodobne; 

„M" — ma łe, gdy skutki s ą  prawie niemo ż liwe. 

- schemat oceniania, szacowania ryzyka 

skutki x prawdopodobie ństwo = ryzyko 

D x D = D 

D x S = D 

S x D = D 

D x M = S 

M x S = S 

S x S = S 

S x M = S 

M x S = S 

M x M = M 

- redukcja ryzyka 

Redukcja ryzyka, obni żenia jego warto ści, mo ż liwego zaakceptowania, dokonano 

poprzez: 

- upewnienie si ę  o istniej ącym zagro żeniu i jego wielko ści w wyniku sprawdzenia stanu 

technicznego wyposa żenia przez jego u życiem, dokładnej oceny warunków w miejscu 

wykonywania okre ś lonych czynno ści, dokonanie pomiarów ochronnych, np. 

p.pora żeniowych itp., 

- wyeliminowanie niepe łnowarto ściowego materia łu, 

- zastosowanie zabezpiecze ń , os łon staj ących si ę  przegrod ą  pomi ędzy ź ród łem 

zagro żenia, a organizmem cz łowieka, 

- zastosowanie niezb ędnych ś rodków ochrony indywidualnej przez poszczególnych 

pracowników w warunkach zagro żenia, 

- opracowanie szczegó łowych procedur bezpiecznego wykonywania poszczególnych 

czynno ści pomimo zagro żenia, 



- zapewnienie pracownikom specjalnej wiedzy i umiej ętno ści oraz sprz ę tu 
pozwalaj ącego na bezpieczne wykonywanie czynno ści. 

- ocena ryzyka po redukcji 

Ko ńcowym etapem analizy ryzyka zawodowego by ło okre ś lenie wielko ści ryzyka 
z uwzgl ędnieniem zaproponowanych zabezpiecze ń  i ochron. 

Gdy wszystkim czynno ściom towarzyszyło ma łe ryzyko, to zadanie zosta ło uznane za 
bezpieczne. Ryzyka ś redniego, a tym bardziej du żego nie zaakceptowano. 

W przypadku gdyby cho ć  jednej czynno ści towarzyszy ła ryzyko ś rednie lub du ż e, 
wówczas proponowany by ł  sposób zredukowania ryzyka. Nast ępnie, ponownie 

dokonywano oszacowania ryzyka z uwzgl ędnieniem zaproponowanych zmian w 

zabezpieczeniach i dopiero wówczas dokonana ocena zmniejszonego, zredukowanego 

ryzyka dawa ła podstawę  do dokonania wpisu akceptuj ącego w kolumnie „ryzyko po 
redukcji". 

W przypadku, gdy zaproponowane ś rodki nie powodowa ły satysfakcjonuj ącej redukcji 
ryzyka, brano pod uwag ę  inne opcje, np. zastosowanie innego wyposa ż enia, 

powierzenie wykonywania zadania wyspecjalizowanej firmie czy te ż  podj ęcie decyzji 
o odstąpieniu od zaplanowanego przedsi ęwzi ęcia. 

- wykorzystanie wyników dokonanej oceny 

Uzyskane wyniki dokonanej oceny ryzyka na okre ś lonych stanowiskach — przy 

wykonywaniu okre ś lonych czynno ści, wskazuj ą  na zastosowanie takiej oceny dla 
zada ń  nowych, trudnych, niebezpiecznych . Ocena to pos łu ży do okre ś lenia 
w przysz ło ści nisko ryzykownego sposobu wykonywania trudnych zada ń . 
Z chwil ą  jej zatwierdzenia, ocena ta staje si ę  podstawow ą  procedurą  bezpiecznej 
realizacji zada ń  na stanowiskach pracy. Stanowi podstaw ę  do udzielania 
szczegó łowego instrukta żu pracownikom wraz z poleceniem wykonywania zadania. 

Ocen ę  ryzyka zawodowego nale ży weryfikowa ć  okresowo, co najmniej co dwa lata 

w celu sprawdzenia, czy zastosowane dzia łania zapobiegawcze doprowadzi ły do 
poprawy warunków bezpiecze ństwa na danym stanowisku pracy 

- informowanie o ryzyku 

Dostarczenie informacji zgodnie z art. 226 Kp. wymaga zebrania danych o wielko ści 
ryzyka, na jakie nara żeni są  pracownicy, mo ż liwych negatywnych skutkach ekspozycji 

na wypadkowe lub chorobowe zagro żenia oraz o koniecznych do zastosowania 
ś rodkach lub procedurach ochronnych i zabezpieczaj ących. 

W zwi ązku z tym niezbędne jest opracowanie dla ka żdego stanowiska karty 
informuj ącej o ryzyku oraz zapoznanie pracowników z jej tre ści ą . 

Dla stanowisk pracy, wykonywanych czynno ści będ ących przedmiotem obecnej oceny 

ryzyka, informacja o ryzyku wyst ępuj ącym na danym stanowisku pracy zosta ła zawarta 
w kartach — informacja o ryzyku na stanowisku. 

Literatura 

„Zarz ądzanie bezpiecze ństwem" R.Studnecki, GIG 1999 

„Ocena ryzyka zawodowego — nara żenie na czynniki chemiczne" (I) dr M. Po śniak, 
Bezpiecze ństwo Pracy 7-8/2005 



Tabela 1 

Zagrożenia na stanowisku konserwatora oczyszczalni ścieków 

sposoby ochrony przed zagro żeniami i ś rodki ochrony 
Zagro żenia na stanowisku pracy Sposoby 	ochrony 	przed 

zagrożeniami 
Środki ochrony- stosowanie 

Zagrożenia 	fizyczne 	i - 	dopuszczenie 	do 	pracy tylko - 	odzie ży 	chroni ącej 	przed 

chemiczne: pracowników 	o 	odpowiednich nadmiernym zabrudzeniem, 

- potkni ęcie si ę  i upadek na tym kwalifikacjach, 	stanie 	zdrowia 	i butów 	roboczych 

samym poziomie, przeszkolonych 	w 	zakresie ochraniaj ących przed upadkiem, 

- 	upadek 	na 	ni ższy 	poziom 

(schodzenie 	po 	klamrach 	i 

bezpiecznych metod pracy, 

- stosowanie os łon, odgrodzenie 

po ś lizgni ęciem, 

- 	rękawic 	chroni ących 	przed 

drabinach), stref niebezpiecznych, ostrymi, 	chropowatymi, 

- 	zagro żenie 	spowodowane 

b ęd ącymi w ruchu elementami 

maszyn i urz ądze ń , 

przestrzeganie 	procedur 	i 

instrukcji, 

- stosowanie si ę  do wydawanych 

szorstkimi, ś liskimi elementami, 

rękawic 	chroni ących 	przed 

poparzeniem 	chemicznym 	i 

- zagro żenie pora żenie prądem polece ń  i wskazówek w zakresie zaka żeniem 	czynnikami 

elektrycznym 	(podczas 	obsługi 

sprężarek, 	pomp 	i 	innych 

bhp, 

- przegl ądy i pomiary rezystancji 

chorobotwórczymi, 

ochron 	górnych 	dróg 

urządzeń ), izolacji 	oraz 	skutecznego oddechowych, maski, pó łmaski, 

- zagro żenie zatruciem gazami dzia łania 	 ochrony ochronników 	słuchu 	przy 

(praca przy myciu i czyszczeniu 

zbiorników, krat, ruroci ągów; 

metan, siarkowodór), 

- poparzenie chemiczne podczas 

przeciwpora żeniowej, 

zachowanie 	re ż imu 

sanitarnego, 

- 	stosowanie 	wymaganych 

przekroczeniu NDN, 

- kasków ochronnych, 

- szelek bezpiecze ństwa. 

mycia ruroci ągów i zbiorników ś rodków 	 ochron 

ś rodkami chemicznymi, 

- poparzenie termiczne (gor ące 

powierzchnie urządzeń ), 

- zagro żenie po żarem, 

- ha łas, 

- praca w zmiennych warunkach 

atmosferycznych. 

Zagrożenia biologiczne: 

	

indywidualnych, 	obuwia, 

ubrania roboczego, 

	

stosowanie 	sprawnych 

przewodów elektrycznych, 

	

stosowanie 	sprawnych 

mierników 	 metanu, 

siarkowodoru, tlenku w ęgla, 

- dokonywanie pomiarów w/w 

- 	zaka żenie 	bakteriami: 

Leptospira, 	Escherichia 	coli, 

Salmonella, Clostridium tetani, 

- zaka żenie wirusami: wirusem 

gazów na bie żą co, 

przestrzeganie 	zakazu 

spo żywania 	posi łków 	w 

pomieszczeniach 	 nie 

WZW typu A, wirusem WZW 

typu B, rotawirusem, 

- zaka żenie grzybami, 

- zaka żenie paso żytami. 

przeznaczonych do tego celu, 

- dezynfekcja, 

- przestrzeganie zasad higieny i 

czysto ści w miejscu pracy, 

- szczepienia ochronne. 



Tabela 2 

KARTA ANALIZY RYZYKA 

Przy wykonywaniu czynno ści konserwatora w oczyszczalni ścieków 
Zagrożenia 

mo ż liwe 
niebezpieczne 
wydarzenia 

Przyczyny 
zagro żenia 

Moż liwe 
skutki 

zagro żenia 

sku 
tek 

pra 
wd 
opo 
dob 
ie ń s 
two 

ryzy 
ko 

Sposoby unikni ęcia ryzyka Ryz 
yko 
po 
red 
ukcj 

i  
Potkni ęcie 	i 
upadek na tym 

samym 

poziomie 

Ś liskie, 
nierówne 
powierzchni 
e na terenie 
oczyszczalni 

Zwichnięcia, 
potłuczenia, 
złamania 
kończyn, 
urazy 
wewnętrzne 

Ś  S S odpowiednie 	obuwie, 
wzmo żona 	uwaga, 	ład 	i 
porządek 

A 

Upadek 	na 
ni ższy poziom 

	  osadnika 

Wpadni ęcie 
do 
studzienek- 
krat. 
Wpadni ęcie 
do 	kana łu 
piaskownik 
a 	lub 
komory 

Ogólne 
potłuczenia 
cia ła, 
złamania 
koń czyn, 
utonięcie 

D S D Odpowiednie 	obuwie, 
zachowanie 	ostrożności. 
Wzajemna asekuracja podczas 
prac niebezpiecznych, ko ła 
ratunkowe, liny 

A 

Urazy 

spowodowane 
będącymi 	w 
ruchu 
elementami 
maszyn 	i 
urządzeń  

Maszyny 	i 
urządzenia 
pracujące w 
oczyszczalni 

Obra żenia 
cia ła, śmierć  

D S D Zachowanie 	szczególnej 
ostrożności, 	kontrola 
sprawności 	zabezpiecze ń  
ochronnych 	maszyn 	i 
urządzeń  

A 

Zatrucie gazami Ulatniaj ące 
si ę  
niebezpiecz 
ne 	gazy, 
m.in. 
metan, 
siarkowodó 
r 

Śmierć  D S D Sprawne 	detektory 	gazu. 
Stosowanie sprzętu 	ochrony 
dróg 	oddechowych. 
Wzajemna 	asekuracja. 
Stosowanie szelek i statywów 
bezpiecz. 

A 

Pora żenie 
prądem 
elektrycznym 

Zły 	stan 
przewodów 
elektryczny 
ch. 
Moż liwość  
przebicia 
elektryczne 
go 	do 
obudowy 
urządzenia 

Cała 	gama 
skutków 
występującyc 
h 	podczas 
pora żenia 
prądem 
elektrycznym, 
śmierć  

D S D Bieżąca kontrola stanu izolacji 
przewodów. 	Stosowanie 
właściwej 	 ochrony 
przeciwpora żeniowej 	w 
zakładzie. 	Systematyczna 
kontrola 	stanu 	zabezpieczeń  
p.pora żeniowych. 	okresowa 
kontrola 	stanu 	instalacji 
elektrycznej. 

A 

Poparzenia 

termiczne 

  e urządzeń  

Gorące 
powierzchni 

Poparzenia I i 
II stopnia 

S M S Wzmożona 	 uwaga, 
przestrzeganie instrukcji bhp 

A 

Leptospira gr.2 Gryzonie, 
ścieki 

Leptospirozy 
(gorączka 
błotna, zespó ł  
Weila i inne) 

S S S Środki ochrony indywidualnej, 
przestrzeganie zasad higieny i 
czystości 

A 

Escherichia 	coli 
gr. 2 

Woda, 
kontakt 	ze 
ściekami 

Choroby 
układu 
pokarmoweg 

S S S Środki ochrony indywidualnej, 
przestrzeganie zasad higieny i 
czysto ści 

A 



o 

Salmonella spp. 

gr.2 

Woda, 

kontakt 	ze 

ściekami 

Choroby 

układu 

pokarmoweg 

o 

S S S Ś rodki ochrony indywidualnej, 

przestrzeganie zasad higieny i 

czysto ści 

A 

Salmonelle 

cholearesuis 

var, 	pa łeczka 

duru 

brzusznego gr.3 

Kontakt 	ze 

ściekami 

Dur brzuszny D M S Szczepienia 	ochronne, 

dezynfekcja, 	przestrzeganie 

zasad higieny i czysto ści 

A 

Clostridium 

tetani 	laseczka 

tężca gr.2 

Kontakt 	ze 

ściekami 

przy 

skaleczenia 

ch, ranach 

Tężec D S D Ś rodki ochrony indywidualnej, 

szczepienia ochronne 

A 

Wirus zapalenia 

wą troby typu A 

gr.2 

Kontakt 	ze 

ściekami 

Ostre 

zapalenie 

wą troby 	— 

łagodny 

przebieg 

D S D Szczepienia 	ochronne, 

przestrzeganie zasad higieny i 

czysto ści 

A 

Wirus zapalenia 

wą troby typu B 

gr.3 

Kontakt 	ze 

ściekami 

Ostre 

zapalenie 

wą troby, 

marsko ść , rak 

wą troby 

D S D Ś rodki ochrony indywidualnej, 

szczepienia ochronne, 

przestrzeganie zasad higieny i 

czysto ści 

A 

Grzyby Kontakt 	ze 

ściekami 

Choroby 

układu 

oddechoweg 

o, alergie 

S M S Ś rodki ochrony indywidualnej, 

redukcja zapylenia 

A 

Pasożyty Kontakt 	ze 

ściekami 

Zaka żenie 

tasiemcami 	i 

innymi 

paso żytami 

S M S Ś rodki ochrony indywidualnej, 

przestrzeganie zasad higieny i 

czystości 

A 

Ha łas Urządzenia 

pracuj ące w 

budynkach 

oczyszczalni 

Ubytki słuchu S S S Stosowanie 	ochronników 

słuchu 	przy 	przekroczeniach 

NDN, ograniczenie ekspozycji 

A 

Zmienne 

warunki 

atmosferyczne. 

Woda 

Opady 

deszczu 	lub 

śniegu 

przezi ębienia S S S Stosowanie odzie ży ochronnej 

i 	obuwia 	ochronnego. 

Zabezpieczanie techniczne 

prac wykonywanych w czasie 

awarii 

A 

Informacja o ryzyku na stanowisku konserwatora w oczyszczalni ścieków 

1. Istota ryzyka: rodzaj zagro żenia — wypadkowe; zagra ża: typowe urazy 

„mechaniczne", jak skaleczenia d łoni, potłuczenia cia ła, złamania kości, choroby 

oczu, skóry, podra żnienia układu oddechowego powsta łe w skutek kontaktu 

z substancjami niebezpiecznymi, zatrucia gazami, alergie, choroby uk ładu 

pokarmowego, choroby zaka źne wskutek kontaktu ze ściekami, poparzenia, śmier ć  

i inne skutki pora żenia prądem elektrycznym w czasie korzystania z u żywanych 

maszyn i urz ądze ń  zasilanych prądem elektrycznym o napi ęciu 230V i 380V. 

2. Cechy ryzyka; ryzyko ś rednie, du że — postrzegalne, sta łe. 

3. Kontakt z zagro żeniem: lekcewa żenie przepisów, niezastosowanie zabezpiecze ń , 

„uprawianie rutyny", brak zachowania ostro żno ści podczas wykonywania pracy. 



iszek Grzegorz  lastow sk 

4. Skutki ryzyka: wypadkowe — śmierć, czasowa niezdolność  do pracy, ca łkowita 
niezdolno ść  do pracy, konieczno ść  zmiany zawodu, czasowe obni żenie sprawno ści, 
sta łe obni żenie sprawno ści. 

5. Prawdopodobie ństwo skutków: w ostatnich trzech latach na tym stanowisku 

wydarzyły 	si ę  	 wypadki 	przy 	pracy, 	w 	tym 

	 wypadki te spowodowa ły: 

6. Symptomy zagro żenia: codzienne sprawdzanie przygotowania i wyposa żenia 

stanowiska pracy — „lustracja miejsca pracy". Nale ży dokonać  oględzin rejonu 
robót pod wzgl ędem bhp, jak stan techniczny os łon i innych zabezpiecze ń  
eksploatowanych maszyn, stan przej ść  i doj ść  do stanowiska pracy, stan 

techniczny ś rodków transportu r ęcznego oraz innego wyposa żenia technicznego 

stanowiska pracy. Stwierdzone w czasie lustracji miejsca pracy nieprawid łowo ści 
nale ży okre ś li ć  w sposób jednoznaczny z umiejscowieniem wyst ępowania tej 
nieprawid łowo ści. 

7. Sposób reagowania w sytuacji zagro żenia: stwierdzone w czasie codziennej 

„lustracji miejsca pracy" nieprawid łowo ści zgłaszamy do bezpo ś redniego 
prze ło żonego, nieprawid łowości stanowi ące bezpo ś rednie zagro żenie nale ży 
usun ąć  w trybie natychmiastowym lub dokona ć  zabezpieczenia miejsca pracy, 

stanowiska pracy, na którym wyst ępuje zagro żenie. O podj ętej decyzji 
i poczynionych dzia łaniach na rzecz wyeliminowania niebezpiecze ń stwa nale ży 
powiadomi ć  niezwłocznie bezpo ś redniego prze łożonego w notatce s łu żbowej. 

Informacje sporz ądzi ła: Anna Goli ń ska 

Informacje zaakceptowa ł : 	  

O ryzyku zosta ł  poinformowany: 

Data: podpis: 
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