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Kosztorys Inwestorski na przebudowę budynku straznicy OSP Aleksandrów Inwestor ; Gmina Wiskitki ul Kosciuszki 1

1 45400000-1 Roboty rozbiórkowe
1

d.1
KNR 4-01
0354-07

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2
z demontażem skrzydeł drzwi wewnętrznych

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

2
d.1

KNR 4-01
0348-06

Rozebranie ścianki grub.do 15 cm z bloczków lub płyt z betonu komórkowego
na zaprawie cementowo-wapiennej ( na scenie , w pm wc i przegroda w pom
socjalnym oraz w garażu

m2

4.8*2.8+3.8*2.8+3.9*2.2+1.2*2.2*2 m2 37.940
RAZEM 37.940

3
d.1

KNR 4-01
0429-06

Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z płyt pilśniowych w
pom 5 i,6 i 7

m2

18.3+22.9+17.6 m2 58.800
RAZEM 58.800

4
d.1

KNR 4-01
0428-02

Rozebranie podłóg białych na półwpust na sali i scenie m2

13.14*8.95+7*1.3+7*0.6+1.5*0.6 m2 131.803
RAZEM 131.803

5
d.1

KNR 4-01
0428-04

Rozebranie legarów na sali i konstrukcja sceny m

14*9+7*4+1.5*8 m 166.000
RAZEM 166.000

6
d.1

KNR 4-01
0519-06

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa z papy
termozgrzewalne i 2 warstwy z papy podkładowej z zadaszenia przed wejś-
ciem wraz z demontażem obróbek blacharskich
Krotność = 2.5

m2

3.2*3.5 m2 11.200
RAZEM 11.200

7
d.1

KNR 4-01
0212-03

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - zadaszenie przed
wejściem

m3

3.2*3.5*0.18 m3 2.016
RAZEM 2.016

8
d.1

KNR 4-01
0212-01

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15
cm - ścianki przed budynkiem

m3

(3.5+14.5+0.5)*0.9*0.15 m3 2.498
RAZEM 2.498

9
d.1

KNR 4-01
1306-01 ana-
logia

Demontaż  konstrukcji stalowej poparcia zadaszenia szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

10
d.1

KNR 4-01
0329-03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wa-
piennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych do pom
4 i 5

m3

0.6*0.3*0.43+1.0*2.1*0.43+1.5*1.2*0.43+0.9*2.1*0.43 m3 2.567
RAZEM 2.567

2 45200000-9 Roboty modernizacyjne budowlane
11

d.2
KNNR 2
1302-03

Montaż drzwi stalowych zewnetrznych w tym 1 szt o Ei 30 m2

0.9*2 m2 1.800
RAZEM 1.800

12
d.2

KNNR 2
0306-04

Ścianki wewnetrzne z bloczków gazobeton o grubości 11,5 cm, wys. bloczka
20 cm

m3

(4.8*2.8+3.4+3.8-(0.8*2+1.0*2.0))*0.12 m3 2.045
RAZEM 2.045

13
d.2

KNNR 3
0302-01

Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zapra-
wie wapiennej i cementowo-wapiennej

m3

0.8*2.0*0.12*2 m3 0.384
RAZEM 0.384

14
d.2

KNNR-W 3
0603-02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat.III wykonywane ręcznie w pomieszczeniach re-
montowanych na ścianach i słupach z osiatkowaniem

m2

30.4*2+3.2*2.8-(1.5*1.5+0.9*2) m2 65.710
RAZEM 65.710

15
d.2

KNNR-W 3
0607-02

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach w sali i pom 1,3,4,9

m2

9.4+117.2+6+7.3+6.4 m2 146.300
RAZEM 146.300

16
d.2

KNNR-W 3
0607-01

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet na ścianach

m2

13.14*2*3.4+9*2*3.4*2+3.5*3*4+13*2.5*2+4.7*4*2.5-(2.2*1.5*4+1.35*2.4*4+
0.9*2*8)

m2 325.192

RAZEM 325.192

17
d.2

KNR 0-19
1023-01

Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow.
do 0.4 m2

m2
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0.6*0.6 m2 0.360
RAZEM 0.360

18
d.2

KNR 0-19
1023-04

Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow.
ponad 1.0 m2

m2

1.5*1.5 m2 2.250
RAZEM 2.250

19
d.2

KNR 0-19
1023-12

Montaż drzwi  z PCV z obróbką obsadzenia szt 4 m2

1.4*2+1.0*2+0.9*2+0.8*2 m2 8.200
RAZEM 8.200

20
d.2

KNNR 2
1201-01

Podkłady betonowe pod podłogi i posadzki w pom 1,3,4,5,6,7 i 9 m3

(9.4+6+7.3+18.3+22.9+17.6+6.4)*0.2 m3 17.580
RAZEM 17.580

21
d.2

KNNR 2
0604-01

Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa m2

17.58/0.2 m2 87.900
RAZEM 87.900

22
d.2

KNNR 2
0602-03

Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych układanych na
wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowo grub 5 cm

m2

17.58/0.2 m2 87.900
RAZEM 87.900

23
d.2

KNNR 2
1202-06

Posadzki cementowe z cokolikami zatarte na gładko. gr. 25 mm m2

17.58/0.2 m2 87.900
RAZEM 87.900

24
d.2

KNNR 2
1202-03

Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana gruboś-
ci o 10 mm
Krotność = 2.5

m2

17.58/0.2 m2 87.900
RAZEM 87.900

25
d.2

KNR 0-12II
1118-11
z.sz. 5.3.d 

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 40x40 cm układane na klej me-
todą kombinowaną Układanie w "karo".
Krotność = 2.5

m2

17.58/0.2 m2 87.900
RAZEM 87.900

26
d.2

KNNR 2
0604-01

Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa m2

117.2 m2 117.200
RAZEM 117.200

27
d.2

KNNR 2
0602-03

Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych układanych na
wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowo grub 8 cm z matą odblaskową
i instalacją grzewczą

m2

117.2 m2 117.200
RAZEM 117.200

28
d.2

KNNR 2
1202-05

Posadzki cementowe z cokolikami zatarte na ostro. gr. 25 mm m2

117.2 m2 117.200
RAZEM 117.200

29
d.2

KNNR 2
1202-03

Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana gruboś-
ci o 10 mm
Krotność = 3.5

m2

117.2 m2 117.200
RAZEM 117.200

30
d.2

KNR 0-12
1118-05

Posadzki z płytek o wymiarach 40 x 20 cm, układanych metodą zwykłą o min
IV kl ścieralności

m2

117.2 m2 117.200
RAZEM 117.200

31
d.2

KNR 0-12
1119-03

Cokoliki, z płytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokości cokolika równej 20 cm m

13.2*2+9*2+2.7*2+3.34*6+3.76*4+2.2*2+4.7*4+2.2*2+3.9*2+4.8*2+3.68*4 m 144.600
RAZEM 144.600

32
d.2

KNR 0-12
0829-04

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej pom nr 3,9,4 i 7 m2

3.76*2*4+1.6*2*4+2.2*2*2+3.34*2*2+2.21*2*2+3.68*2*2 m2 88.600
RAZEM 88.600

33
d.2

NNRNKB
202 2030-01

(z.XI) Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie metalowym w pom 3,4,
5,6,7,9

m2

6+7.3+18.3+22.9+17.6+6.4 m2 78.500
RAZEM 78.500

34
d.2

KNNR-W 3
1003-07

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówności

m2

65.7+146.3+325.192-(88.6+78.5) m2 370.092
RAZEM 370.092
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35
d.2

KNNR-W 3
1003-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian i sufitów + pom garażu

m2

370.09+40.4+4.6*2*3.2+8.6*2*3.2-3.2*3.1 m2 485.050
RAZEM 485.050
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