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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKOI\AI{IA I ODBIOR ROBOT

Przyłącza oświetlenia ulicznego w miejscowości Wiskitki

1. WSTĘP

1. 1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI.

Przedmiotem nińejszej Spscyfikacji Technicznej (ST) są szczegołowe

wymagania technicane doĘczące wykonania i odbioru robót związanych z budową

linii oświetleniowej.

1.2 Zlakr es stosowa nia Specyfikacj i.

Specylikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy z|ęcaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1' l

1'.3.7'akres robót objętych ST

Ustal enia zawarte w niniej szej Specyfikacji dotyczą prowad zenia robót

elektrycznych i teletechnicanych i obejmują następujący zalaes robót:

W zakresie instalacji elektrycznych

o zasilanie

. ochrona przedprzepięciam

. linia napowietrzna oświetleniowa

r instalacja uziomu

o instalacja ochrony przed porazeniem prądem elekĘcznym



SPECYFIKACJA TECHNICZNA _Prrytącza oświetlenia ulicznego Wiskitki

1.4. określenia podstawowe.

określenia podstawowe są zgodne z obowiq,zującymi, odpowiednimi polskimi

no(mami i z definicjami.

|.4.t.Aprobata techniczna _ dokument dotyczący wyrobu, stwierdzający jego

przydatnośó do określonego zakręsu stosowania, w Szczegolności zv\I|eraJący

usta]ęnia techniczrre odnoszące się do wyrnagan podstawowych, jakie ma

spełniaÓ wyrób oraz określający metody badań potwierdzających te wyrnagania

1'.4.2.Certyfikat na znak bezpieczeństwa - dokumęnt wykazujący, że zapewniono

zgodnośó z kryteriami technicznymi' określonymi na podstawie polskich norm

aprobat technicanych oraz właściwych przepisów i dokumęntów technicmych.

w odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfrkacji.

t.4.3.Certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności _ dokument wydany zgodnie z

zasadami systemu ceĘfikacji, wykazuj ący, Że zapewrriono odpowiedni stopień

zaufania, iżna7eĘcię zidentyfikowarry wyrób, proces lub usługa są zgodne z

określoną nolmą lub właściwymi przepisami prawnymi.

!.4.4. I)o ku mentacj a powy ko n awcza - dokumentacj a budowy (obiektu

budow1anego) z naniesionymi mrianami, dokonanymi w toku wykonania robót.

1.4.5. Główna szyna (zacisk) uziemiająca - szyna (zacisk) przęznaczona do

przyłączania do uziomu przewodów ochronnych, w Ęrm przewodów połączeń

wyrównaw czy choraz przewodów uziemi eń funkcjonalnych, jeśli one

występują

1.4.6.ograniczniki przepięć - urządzenie sfużące do ograniczęnia wartości

szczytowej przepięc udarowych pochodzeni a afinosferycznego lub

łącznikowego.

|.4.7.odbiór częściowy - odbiór części obiektu' instalacji lub robót, stanowiący

etapowa całośó. Do odbiorów częściowych zalicza się równiez odbiory

fragrnentÓw instalacji, ktÓrę w dalszym etapie robÓt przęmłaczone są do

zakrycia. Jako odbiór częściowy traktuje się róv'.nież odbiór robÓt zlecony
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jednemu spośród wykonawców (podwykonawcy)

|.4.8.odbiór końcowy - odbior powykonawczy budowy (obiektu budowlarrego),

podczas ktorego następuje sprawdzenie zgodności wykonania obiektu z

pĄelctem, pol skirni normami ora^z przepi sami techniczno-budowlanymi.

Podczas odbioru koncowego dokorruje się sprawdzęnia wszystkich instalacji

specjalistycznych (w tym elektrycznych), szczegó|nie pod katem ich

prawidłowego i bezpiecznego działania.

,,.A.g.odbiór międzyoperacyjny - odbiór, l.tóry dotyczy kontroli jakości miedzy

kolejnymi fazami (etapami ) procęsu technologicznego wykonania robót.

1.4.10. oprzewodowanie - zespoł składający się z przewodu (kabla) lub przewodów

szynowycharazelementówmocujących,tak<ie,wruziępotrzeby,osłon

przewodów (kabli) albo przewodów szynolvych.

1.4.1, t.Połączenie wyrówn awcze - elekĘc me połączenie przewodzących części

dostępnych i przewo dzących częściobcych, wykonane w celu wyrównarria

potencjałów.

1.4.|2.Przyłącze. odcinek linii elektrycnejłącz,ący zewnęffznączęść z.asl|ającąze

zŁączem.

1.4.13. Rezystancja uziemienia - rezystancja między uziomem a ziemią odniesięnia

zrnięrzona prąI ptzepływre prądu przemiennego o częstotliwości tęchnicznej'

|.4.14.Rozdzielnia oświetlenia ulicznego

. blok funkcjonalny w1posażony w odpowiędnią aparaturę (rozdzie7cz4"

zaberyieczeniowąłączeniowąpomiarowo-kontrolną),

sfuiący do zasilarria i sterowania obwodów (odbiorów) oświetlenia" oraz do

pomiaru energii elektrYcznej

1.4.15. Uziom _ przedmiot metalowy lub zespół przedmiotów metalowych

umięszczonych w gruncie w celu zapewnienia z nim połączenia elektrycznego.
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t.4.t6.Uziom sztuczny - uziorn, ttOw tt*"*i p-t*"i"t *tt*

przedmiotów metalowych umięszczonych w gruncie do celów uziemienia.

1.4.17. Uziom pionowy _ uziom pionowy zagłębiony prostopadle do powierzchni

zięrn.

1.4.18. Uziom poziomy - uziom w postaci taśmy lub drutu ułozony poziomo w

ziemi.

I.4.[g.Uziom otokowy - uziom poziomy ułożony wokÓł chronionego obiekfu.

|.A.ila.Zacis k p ro b ierczy - rozłącza|ne połączenie śrubowe przewodu

odprowad zającega zprzewodem uziemiającym w celu umozliwięnia pomiaru

rezystacji uziemienia lub sprawdzenia w ciągłości galwanicznej części.

1.4.21. Złącze- element łączący instalację budynku zprzyłączem. Zavńeta glówne

zabezpieczetieinstalacji budynku. Złącze to równiez punkt w instalacji

budynku, z hórego energia elekĘcnra jest dostarczana do rozdzielnicy.

1.4.22. E I ektroen er gety czna I ini a n a powiet rz na _ vtządzenie napowi eEate,

prze26laczone do przeslania energii e[ektrycznej, składającej się z przewodów,

izolatorów' konsffukcji wsporczych i osprzęfu.

1.4.23.MateriaĘ - wszelkie tworzywa, mateń'aĘ niezbędne do wy'konania robót'

zgodnie z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi,

zaakceptowanę przez inĄmiera nadzorującego.

|.4,24.Napięcie znamionowe linii . napięcie międrypnewodowe w przypadku prądu

przemiennego lub międzybiegunowe w przypadku prądu stałego, na które linii
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kablowa została zbudowana.

t.4.25. Ochrona przed dotykiem bezpośrednim. ochrona osób przed dotykiem

czę ści przew o dzącvch dostępnych (metalowe obudowy urządzeil

elekĘcznych) będących pod napięciem w chwili awarii lub w warunkach

zakłóceniowych.

1.4.26. od|egłość między przedmiotami _ odległość mlę@ punktami przedmiotów

najblizej siebie połozonymi, np.: odległośó kabla od innego kabla, od rurociągu'

t.4.27. odległość pionowa międry przedmiotami . odleglość między rzutami
pionowymi przedmiotów'

1'.4.28. od|egłość pozioma międry przedmiotami . odległośó między rzutami
poziomymi przedmiotów.

t,4.29. Osłona kab|a przewodu - konstrukcjaprzsanaczona do ochrony kabla ptzed

uszkodzeniami mechanicznymi, chemiczrrymi i działaniem fuku elektycanego,
uszkodzeń przed wilgocią.

1.4.30. Utządzenie rozdzie|cze_ aparat elekĘczrry w obudowie lub osłonie
zabezpieczającej przed dotykiem części ptzewodzących dostępnych i
przedostawaniem się do wnęfiza zanieczyszczeń mechanicznych lub wody lub
beztej osłony' w którym następuje rozdzięlenergii elektrycznej np.:
rozdzięlnica elęktrycma, szafakablową ńącze kablowe iĘ.

1.5. ogólne tvymagania doĘczące robót

,,Wymagania ogólne'' pkt 1.5. określenia podane w niniejszej ST sązgodne z
obowią.zuj ącymr normami.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonalia oraz zgodność z
dokumentacja projektową specyfikacją techni cnąipoleceniami inspektora nadzoru.
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2. ]VIATERIAŁY

2.1 Warunki ogóln€ stosowania materiałów.

ogólne warunki stosowania matęriałów, ich pozyskiwania i składowania

podarro w Specyfikacji ,,Wymagania ogólne'' pkt.2.

2.2. Stosowan€ materiaĘ.

Wszystkie materiały uĄrte do budowy i przebudowy powinny spełniać warunki

określone w odpowiednich normach przedmiotolYych i posiadać odpowiednie atesĘ

polskiego Birna Badania Jakości (BBJ SEP), a w przypadku braku nonny powinny

odpowiadać v/anrnkom techniczrrym w}.tu/órni lub innym umownyrn warunkom.

Materiałami podstawowymi stosowanymi w robotach będących przedmiotem

niniejszej ST są:

- kablę elektroenergetyczne na napięcie 0,6l| kV- wg PN- 93lE 90400 oraz PN.

93lB-9040r,

- kable sterownicze na napięcie 0,6/l kV. wg PN. 93/E.9a4o3

kable sterownicze na napięcie 300i500 V wg ZN-FI<Z-LI: 1996

przewody instalacyjnę 450l750V wg PN.87/E- 90056

przewody jednozyłowe 450 /7 sav wg PN-E-90500.3 :200 1

rury osłonowę z twardęgo polietylenu firmy ,,Arot' wg ATI98-02-0055A,

AT/99.03.0080, oraz opinii techn. lEN Warszawa spełniająca warunki PN-

741C,89200

będnarka stalowa F eZn 25x4 nrm ws PN-67/H-92328

Wszystkie użr3Ąe do wykonania robot wg zasad niniejszej specyfiłacji winny

pochodzió z wytwórni posiadających certyfikat jakości.
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2.3. Stosowane urządzenia elektryczne.

Jezeli w dokumęntacji nie podano inaczej' to urządzenia elekfiyczne tego

Samego rodzaju powinny byĆ dostarczane przez tego samego producenta i winny

posiadać atesty polskiego BBJ SEP.

Sprzęt łączeniowy do ochrony personelu i urządzeń, włączając wszystkie typy

wyłączrrików, styczników, przekaaników, końcówek, ńączeĘ itd' Będzie odpowiadał

IEC 947 Cała aparaturałączeniowa i sterownicza znEdująca się w rozdzięlni RG i

w.szystkich pozostĄch tablicach w obiektach będzie speŁ'riać wymagania

najnowszych międzrymarodowych, europejskich i polskich przepisów i noffn

doĘczących wyposazenia elektryczlego.

2.4. Składowanie materiałów.

Sposób składowania materiałów eleknycznych w magaąy.nie jak i konserwacja

tych materiałów powinny byó stosowarre do rodzaju składowego mateńału.

MateńĄ takie jak: osprzęt kablowy, konstrukcje wsporcze nalezy przechowywaÓ w

pomieszczeniach zamkniętych, suchych, przewier,vnych i oświetlonych. Rury nalezy

składować w wiązkach w pozycji sĘącej pionowo, bednarka stalowa winna być

składowarra w zwojach, kable w czasię składowania powinny znajdowaó się w

bębnach. Dopuszcza się składowanie laÓtkich odcinków w kręgach. Bębny powirrrry

być ustawione na krawędziach tarczy, a kręgi ułozone poziomo.

Wszystkie mateńĄ składowane na wolnym powieffzu powinny byó ułożone w

miejscu, gdzie nie będą narażone na uszkodzęnię mechaniczrrę i działanie korozji.

3. SPRZĘT

3.1. ogó|ne wymagania doĘczące sprzętu.
ogó|ne warunki stosowania sprzętrl podano w Specyfikacji ,,Wymagania

ogólne'' pkt.3.
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3.2. StosołYani€ sprzętu.

Wykonawca jest zobowiągany do uzywarria takiego sprzęfu, który nie powoduje

niekorzystrrego wptywu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uzywany do robot

powinien być uzgodniony i zaakceptowany prztz inspektora nadzoru. Liczba i

wydajność sprzęfu musi gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadam'

określonymi w dokumentacji pĘektowej, Specyfikacji i wskazaniach inspektora

nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem. Sprzęt będący własnością wykonawcy

lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymany w dobrym stanie i gotowości do

pracy.

Wykonawca przystępuje do wykonarria budowy linii oświetleniowej ośrodka winien

wykazać się mozliwością korzystani a z następujących maszyn i sprzętrr

gwararrfujących właściwą jakość robót:

. dzl'litg do 5T

o wiertr.rica do słupów

o zestaw wządzeń do zarabiania końcówek kabli i przewodów giętkich,

o zestaw narzędzi do odizolowywania kabli i przewodów

. prTyrządy do pomiaru izotacji, uziomów, ochrony porażefi.

4. TRAI{SPORT

4.1. ogóIne }Yymagania dotyczące transportu.
ogólne warunki dotyczące transportu podano w Specyfikacji ,,Wymagania

ogólne'' pkt.4.

4.2. Wymagania dotyczące transportu.
Wykonawca jest zobowięany dostosowania jedynie takich środków transportu,

którę nie *płyoąniekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości

przewozonych materiałów niezbędnych do wykonywania danego rodzaju robót. W
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czasię trarrsportu naleiry zabtryietąlć przewozone przedmioty i mate'iaty * sposób

uniemożliwiający ich uszkodzenie.

Srodki ffarrsportowe stosowane przy wykonywaniu objętych niniejszą Specyfikacją

robót to:

. sam chód dostawczy

. samochod skrzyniowy

Trarrsport kabli na|eĘ wykonywać w następujących warunkach:

o kable naleĘ przevtozic na bębnach, dopuszcza się przewożenie kabli w

kręgach, jeżeli masa kręgu nie przelaacza 80 kg, a temperafura otoczenia nię

jest nizsza 1112 +40C, przy cTqwewnętrzna śrędnica kręgu nie powinna być

mniejsza niż 40.krotna śrędnica zewnętrzna kabla.

C Za\eca się przewozenie bębnów na specjalnej przyczepie, dopuszcza się

przewozenie kabli w skrzyniach samochodów cięzarowych hlb przyczepach.

Bębny z kablami przęwozone w skrz5miach samochodów powinny byó

ustawione na krawędzitarcz, atarcze bębnów powinny być przymocowane do

dna slaąrni samochodu taĘ aby bębny nie mogĘ się przetaczać. Stawianie

bębnów z kabłami w slazyniach samochodu na płasko jest zabronione. Kręgi

kabla naileĘ układać poziomo.

. Zabronione jest przeb1"wanię osób w skrzyni samochodu w czasie przewozenia

bębna z kablami.

o Umieszczanię i zdejmowanie bębnów z kablami ze sk'rzynt samochodu za|ęsa

się wykonywać zapomocą żnxawia. Swobodne staczanie bębnów z kablami

oraz nzucanie kręgów jest zabronione.

Transport matęńałów i elementów małogabarytowych np. osprzęt i

drobne urządzenia elekĘczrre winien być dokonywany w fabrycznych

opakowaniach w warunkach uniemozliwi aj ących uszkodzenie, zawil gocenię

lub zdekompletowanie. W czasie tr.ansportu, załadunku i wyładrurku oraz

składowarria materiałów i osprzęfu nalezy przestrzeg ai zalęcętt wytwórcy.

Wskazarre jest dostarczetię mateńałów i osprzęfu na stanowisko montażu

bezpośredni o przed ich zabudowaniem.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. ogólne zasady wykonywania robót.
ogólne warunki dotyczące wykonywania robót podano w Specyfikacji

,,Wymagania ogólne',

5.2.Zlaktes i warunki łwkonvwania robót.

5.2. 1. Linie elektroenergetyczne

Projektowarre linie oświetleniowe musząbyć wybudowane zgodnie z PN-76/E-

a5I25 i PN.E.05100.1 wanmkami technicznymi obowiąąującymi na terenie działarlta

Rejonu Energetycznego

5.2.2. RoboĘ prrygotow aw cze.

Roboty przygotowawczę prąl budowie linii oświetleniowych maja na celu

wyznaczanie tras linii kablowych i |okalizacji sfupów. Podstawą wytyczenia tras linii

kablowych oraz lokalizacji słupów jest opracowany geodezyjnie plan sytuacyjny.

Trasy linii olaęślone w projekcie nalezy odtrvorzyć na budowie przed przystąpienięm

do budowy.

5.3. {Jkładanie |inii napowietrznej

Wysokośó montazu linii napowietrznej na słupie zapewniająca nie mniejszą tliż 4,5m

odległość przy max zwisie od ziemi. Stosowane napręzenie przewodów 25Mpa.

5.4. Montaż słupów.

Wykopy pod słup prowadzić mechanicznie wiertrricą fi 0,55m. Głębokośó zakopania

stupa 2,5m. Ustawienie słupa naileĘ wykonaó pionowo przy udziale geodeĘ.

Stabilizacja wykopu gruntem rodzimym paprzez zawibrowanie
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5.5. Montaż opraw

oprawy montowaÓ wysięgnikaclr. Kąt nachylenia 150. Wysięgniki montowaÓ na

czubię. oprawy zabezpieczyćberyiecnrikami Bi-Wts 4 A w osłonie ENSTO

montowanej na przewadzle.

6. KONTROLA JAKOŚCI RoBoT

6.1. ogólne zasady kontroli jakości robót

ogólne zasady kontroli robót podano w Specyfikacji ,,Wymagania ogólne''

6.2. Cel kontroli jakości robot

Cęlem kontroli jakości robot jest przeprowadzenię badan i pomiarów zgodnte z

wymaganymi normami, wpikiem których będzie ocena wykonarrych prac.

Wykonawca jest odpowiedzialny zapełnąkontrolę robót i jakość mateńałów zapewni

odpowiedni system kontroli jakości.

Wykonawca dostarczy InĘnterowi Świadectwa, że wszystkie stosowaneurządzenia

kontrolne i sprzęt baóawczy posiadają wazlrą legalizacje, zostĄ prawidłowo

wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norTn określających procedury badan.

ó.3. Badania i porniary.

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami

norm. W przypadku, gdy nonny nie obejmująjakiegokolwiek badarria wymaganego w

specyfikacji, naleĘ stosowąć wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowanę

przęz inspektora nadzoru.

Wykonawca powiadamia pisemnie inspektora nadzotu o zakoficzeniu każdej roboty

zanikającej, którą moz€ kontynuować dopiero po stwierdzeńu, przez inspektora

nadzoru i przedstawiciela Inwestora wykonania ilw roboty w załozanej jakości i pr,y

użyciu właściwych materiałów.

W czasie wykonywania roboĘ na|eĘ przedsięwziąć następujące czynności:

r Sprawdzęnie rezystancji iza|acji i ciągłości Ą4 kabli elekĘczrych,

. Sprawdzęnię ciągłoŚci żył przewodów ochronnych
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W prąpadku zadawalających wyników pomiarów wykonywanych przed i w czasię

wykon1rwania robót, na wniosek wykonawcy, inspektor nadzoru moze wyraziÓ zgodę

na nię wykonywanię badan po wykonarriu robÓt. W czasie przeglądu robót po

zakoitczęniu wykonywania robót na(eĘ wykonaó cąrnności:

r Sprawdzenie stanu antykorozyjnych powłok ochronnych konstrukcji i osprzęfu

o Sprawdzenie dokładności wykonywanych elementów

. Stan przewodów i osprzętu

. CiąglośÓ żył kabla i przewodów i zgodności faz

. Prawidłowośó ochrony przed dotykiem bezpośrednim i pośrednim części

pr zew o dzących do stępnych

o Wykonywarrie pomiarów:

1. skuteczności ochrony przed do${<iem pośrednim części przewodzących

2' rezystancji uziomów ochronnych i robocrych

3. rezystancji izo|acji kabli i przewodów

Wyn'ki badan (kopie) będąprzekazywane InĄmierowi na formularzach wymaganych

przez odpowiednie normy przedmiotowe w f ęg.

7. oDBIoR ROBÓT

7.1. ogólne zasady odbioru robót
ogólne zasady odbioru robót podano w Specy|rkacji ,,Wymagania ogólne'.

7.2. odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.
odbiór robót zatlkających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie

ilości i jakości wykonarrych robóą którę w dalszym procesie realizacji .,l"g'ą

zakryciu.
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odbiór robót zanikających i ulegających zaĘciu będzie dokon'any przezinzyniera w

czasie umozliwiającym wykonanie ewenfualnych krotek i poprawek bez hamowania

ogólnego postępu robót.

W trakcie prowadzenia robót montazowychnaleĘ dokonać odbioru robót ulegających

zakryciu tj.:

o ułozonych kabli w rowach kablowych

r wykonania fundamentów pod słupy

7.3. odbiór końcowy robót.
oclbiór końcowy polega na finalnej ocęnie rzeczyrłistego wykonania robót w

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

Przy dokonyrvaniu odbioru końcowego naleĘ:

. sprawdzić zgodność robót z um'orilą Dokumęntacją PĘektową

. Specyfikacjami Technicznymi, normami i przepisami,

o sprawdzić udokumentowanie właściwej jakości wykonania robót

. odpowiednimi protokołami prób montazowych,

. sprawdzić,, czy przedmiot odbioru spełrria warrrnki i zasady prawidłowej

eksploatacji,

. sporządzić protokoł z odbioru techniczrrego robót z podaniem wniosków

i ustaleń.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest

protokół odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego odpowiednimi
przepi sami budowlanymi.

Do odbioru końcowego Wykonawca ma przygotować następujące dokumenty:

r DokumentĄę Projektową z naniesionymi zmianami, inwentaryzacje

geodezyjną

. specyfikacje techniczne

o Dzienniki Budowy i Księgi obmiaru

. wyniki pomiarów kon'trolnych oraz badań,

o atestY jakoŚciowe wbudowanych materiałów

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania

::T'"'"* ::-: :'":' :11 :::l: ::* :"::::::l il Tl li 
w porozumieniu
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Wszystkie zalządzonę przęzkomisję Roboty poprawkowę lub uzupęłniające będą

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawnjącęgo'

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających :uq17zilmlczy komisja.

7.4. odbiór ostateczny.
odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót zvtiązanych z

usunięciern wad stw.ierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniały.h w okręsię

gwarancyjnym. odbiór końcowy będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej

obiektu z uwzględnięniem zasad odbioru końcowego.

E. PRZEPISY ZWIĄZANE

8.1. POLSKIE N{ORMY DOTYCZĄCE LII\II oŚrvmrLEI!{IowYCH

PN-76IE-0 2a32 oświetlenie dróg publicznych.
P}{-CEN/TR . 13201. 1 Wybór klas oświetlęnia
PN-CEN/TR . 1320l.2 Wymaganla oświetleniowe
Norma PN-E.05 1 00. 1 ElęktroenergeĘczne linie napowietrzrę.
Projektowanie i budowa.
PN SEP-E-003 Elektroenergetyczoe linie napowietrzne
Projektowanię i budowa. Linie prądu przemiennego z
przewodami p ełnoizolowanym i or az z przewo dami
niepełnoizolowanyrni.
PN.E-05 1 00. 1 : 1 998. Elektroęnęrgetycane linie napowieffzn e.
Projektowanie i budowa.
Linie prądu przemiennego z przewodami robocz5rmi
goĘmi.
PN-93 iE -045 000 Elektroenergetyc zne stalowe konstrukcj e wsporcze.
Powłoki ochronne cynkowe zanurzeniowe.
PN-IEC 99 -4: 1993 ograniczniki przepięć. Beziskiernikowe zaworowe
ograniczniki przepięć z tlenków metali do sieci prądu
przemiennego
PN-91/E.06400.01 osprzęt linii napowietrzrlych i stacji. Postanowienia ogólne.
PN-EN 50086.2.4:2002 - Systemy rur instalacyjnych do prowadzęniaprzewodów.
Część 2-4:
Wymagania szczegółowe dla systemów rur instalacyjnych
układarrych w ziemi.
PN-EN 60439.5:2002 Rozdzielnice i sterownicę niskonapięciowe - CzęśÓ 5
Wymagani a szczegółowe dotyc zące zestawów napowiefranych
ptzęruIaczonych do instalowania w miejscach ogó|nie dostępnych
Kablowe rczdzie|nice szafowe (CDCs) do rozdziału energii w
sieciach.
PN-IEC 60364-5-53 7 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Dobór imontui w5posazenia elektrycznęgo .
Anarahtra rozdr,ielcra i sferowni cza
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PN.E.04700:1998lJrząózentaiukładyelektrycanewobiekach
elekfi oenergetYcznYch'
WyĘczne p,'"p,"*u dzanapomontażowych badań odbiorc zy ch.

PN-IEC-6O364.4.4tochronadlazapewnieniabezpieczeństwa.
ochrona przeciwporaŻeniowa.
pN-76/H- 92325 nednarka stalowa bez polaycia lub ocynkowana'

13
PN-E.90 1 84 Przewody jednoryłowe o izaLacji polwinitowe3.

PN.E-063 1 4 ElekĘ.^. op'u*y oświetleniowę zewnęfrzne.

PN-E.06305/00ElekĘczneoprawyoświetleniowe.ogólnewymagania
i badania.
PN-IEC-ó0364-6-6|Sprawdzanie.Sprawdzanięodbiorcze.
PN-IEC-0 llla/rcnerpieczrriki topikowe niskiego napięcia. ̂  .
pN-B -03 200 Konstrukcje stalowe. obliczenia statyczne i projektowanie .
BN-79/9068.0 1 p'.i"ułr.aĘ budowl arle zbetonu. Elementy konstrukcji

*,po.."y.h oświętleniowych i energetycznych linii

napowietrznYch-
PN-B-0605 0 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.

BN-63 5 3 -03 Folia kalendrowana techni czrta z uplastycznione go polichlorku

winvlu.

8.2. Przepisy i dokumenĘ związane

Do aktów prawnych normujących zasady wykonyvania linii oświętleniowych

na|eĘ za|icrylc.

Ustawę z dnia 7lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednollty), normującą

działalnoŚó w zakręsie projektowania, budowy, utrąrmania i rozbiórki obiektów

budowlanych.

Ustawę z dnta l0 kwietni a I99Ir. Prawo energetyczne, określającą zasady

kształtowania polityki energeĘczrrej pństwą zasady i warunki zaopatrzenia oty

uzytkowania paliw i energii, atakŻedziałalność przedsiębiorstw energeĘczrrych,

określającą organy właŚciwe w sprawach gospodarki paliwami i energią.

Ustawę z dria 12 września 2O02r . o normaliz acji (Dz.IJ .20a2 rn 1 69, poz. 1 3 86

Ustawę z dnia 11 maja 2001r. Prawo o miarach.

ITstalve r dnie l l krvipfnie lQQ3 r oher{cniechi nertrfi lrenii

1.

f .

4.

5
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6. Ustawę z dnia 30 sierpnia 2002r. 0 syst€mie oc€ny zgodności (Dz.U.2002 nr.166,

poz. 13ó0)

9. Ro4porządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 września 200or. w sprawie

szczegółowych warunków przyłąc zęnia podmiotów do sieci

elektroenergetycznycĘ obrofu energią elektryczną świadczęnia usług

przesyłowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardów jakościowych

obsfugi odbiorców (Dz.U.2a00 nr 85, poz.957)

10. Rozporządzenle Minisfra Gospodarki z dnia 17 września 199%. w sprawie

bezpieczeństwa i higreny pracy przy urządzeniach i insta|acjach energeĘczrrych

(Dz.U.Nrl999r. nr 80, poz.9I?)

12. Ro4orządzerue Ministra Budownictwa i przemysfu Materiałów Budowlanych w

sprawie bezpieczeitstwa i higieny pracy prąl wykonywaniu robót budowlano-


