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TABELA PRZEDMIARU

Lp. Podstawa Opis iwyl iczenia i .m. Poszcz Razem
1 45261210-9POKRYCIE DACHU Z DOCIEPLENIEM'1.14s1 1 0000-l Roboty rozbiórkowe

d . 1
1

i
KNR.W 4-
01 0545-06

rury spustowej z b|achy nie nadajqcej się do użytku

4-4.50

m

m 18.000
RAZEM 18.000

d . 1  .
1

KNR-W 4-
01 0545-04

Rozebranie rynny z b|achy nie nadającej się do uzytku

17 .15+17  .15

m

m 34.300
RAZEM 34.30C

d . t
1

KNK-W 4-
)1 0545-08

Kozebran|e obrÓbek murÓw ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z
b|achy nie nadającej się do użytku
'17.50-2-0.60
6.00.0.60-4

7n2

v12
rf

21.000
14.400

35.40CA

d . 1 .
1

KNR 4-01
0350-01

Rozebranie kom inów woInostojących

1.'10.0.85-2.20
1.65*0.55-0.55
2.00.0.55-0.5s
1.60-0.80.0.55
0.90-0.55-0.55

mr

ry13
p3
63

63

2.057
0.499
0.605
0.704
0.272

RAZEM 4 137

d . 1 .
1

KNR 4-01
o212-04

Rozbiórka betonowych czapek kominovvych

0.60.1 .70
2.1 0.0.60
1.70.0.85
1.00.0.50
1.15-0.90

mz

7n2
7n2
7n2
7n2
62

1.020
1.260
1.445
0.500
1.035

RAZEM 5.260
6

d . 1 .
1

KNK 4-U1
0108-t  1
+analiza in-
dywidualna

/y'ywiezienie materiału z rozbiórek wraz z utyizacja papy spryzmowanego
3amochodami samowyładowczymi na ootegłóść oó t 

. 
tń.ooieltose okreś]a

)ferent

2.00

mó

63 ? N)n
RAZEM 2.00c

1 45261210-9 na
7

d .1 .
KNNR 2
0602-04

|zolacje poziome przeciwdŹwiękowe z Wółn@
3m k|ejona do podłoża na zimno masą k|ejową na bazie bitumu, kaucz-uku
ub despersji akrylowej bez rozpuszczalnika.
230

1n2

"12 230.000
RAZEM 230.000

8
d . 1 .

2

(NR 4-01
)815-01
!nalogia

Vlontaz deski czołowej 200 x 38 mm do wspornikóW

Z0+20

m

m 40.00c
RAZEM 40.00c(.1

d . 1  .
2

KNR 5-OB
0803-01

V|echaniczne vvykonanie ś|epych otworów W betonie głęb.do Bcm i śr.do
lOmm

:30-5

szt.

szt. 1 150.000
RAZEM 1 1 50.00c

d . 1  .
2

(NK 5-U6
)809-03

Jsadzenie W podłoŹu kołkóW metalowych kotwiących M6 w gotowych ś|e-
)ych otworach

1 s0

szt.

sfI 1150  00 r
RAZEM 1 150.00c

- 2 -
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TABELA PRZEDMIARU

KNR 4-01
0532-09

Obicie drewnianych powierzchni - blacha ocynkowana

'okrycie dachów papą termozgzewa|nq dwuwarstwowe - papa nawierzct|.
iowa gr 4,2 mm i podkładowa

2613-05
analogia

płyt z wełny minera|nej i papy podkładowej za pomocą
łączników o dł.220 mm do betonu

1 150

wsporników insta|acji odgromowej na dachu płaskim krytym papą

instalacji odgromowej z linki o
dachach płaskich na upzednio zamocowanych wspornikach

03 0711-09
a złączy uniwersa|nych |ub krzyżowych insta|acji odgromowych

0122-01
korniny ponad dachem z cegły klinkierowej na zaprawie

KNR 2-02
021 9-05

Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o śr.gr.7cm

ie czapek Dysperbitem ll warstwa

KNR.W 2-
02 0533-01
analogia

kom inków wentyIacyjnych

KNR-W 2.
02 0514-05

obróbka wywiewek odpowietrzających

Norma STD Wersia 4.21



TABELA PRZEDMIARU

schodów
Skucie warstwy betonu na schodach zewnętznych gr. 5 cm

7_4_

anie nadlewki na schodach z betonu monolitycznego

12.74-0.O5

dachÓw papą termozgrzewa|ną - obróbki z papy

55+'t.65r2-0.65
(2.00+0.55)-2-0.65
(0.90+0.55)"2*0.65
('l .1 0+0.8512-0.65
(1 .60+0.8012-0.65

1 21 3-03
zewnętrzne z kabłąkami o dług.do 4 m

Rynny dachowe z PCW łączone na uszcze|ki - półokrągłe o śr. ,|25 mm

Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 90 mm

.Vl) obróbki b|acharskie z b|achy pow|ekanej o szer.W rozwinięciu ponad

Wymiana wyłazu dachowego drewnianego na vuyłaz gotowy komp|etny
podwójny z drabiną składaną

1

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą |ekką-mokrą.
oczyszczenie mechaniczne i zmycie

KNR 0.23
261 1 -03

Przygotowanie starego podłoża pod dociep|enie metodą |ekką-mokrą -
dwukrotne gruntowanie emu|sją ATLAS UN|-GRUNT

Docieplenie ścian z gazobetonu p|ytami styropianowymi Fs 15 GR. 10 cM
z jedna warstwą siatki z wełókna z wyprawą akrylowa

56

Norma STD Wersja 4.21
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d 202 2810-05
(z.V|) ok'ładziny scnóaow z płytet< xlinherowycń
na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm 

-481
' - ' l

z l

I
I

tne malowanie

(0.28+A17y'1.56.4
1.56-0.90

TABELA PRZEDMIARU

balustrady z prostych

(z.Vl) okładziny schodów z płytek k|ink|erowych 
- - 

o wym' 3Óx3o_cm
na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm

12.74

1z.vl1cot<olixizpffiTrinkierowyctr 
-@

wie k|ejowej w pomieszczeniach ó pow.ponad 10-m2

zewnętrznych schodów żeIbetowych

i d n a  d o  1 . 5  m  i
i  do 1.5 m w gruncie kat. lV

Fundament betonowy z oetffi

że|betowe proste na płycie grubości 8 cm - ręczne u

Schody że|betowe - dodatek zaxazay1 cm rózntĘ
układanie betonu
Krotność = 4
?  1 Ą

Stopnie betonowe zewnętrzne na gotoĘń podłozu - ręczrle
tonu Beton B 30

ygotowanie.i montaz zbrojenia łonstrukcji rnonolitĘffi
ty żebrowane fi 12 mm

0.065

Ba|ustrady schodowe z prętów stalowych ósffi
trzecim stopniu o masie ponad lBkg

01 01 -06
Fundamenty - ścianka z bloczków beto@

Norma STD Wersja 4.21
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NNRNKB
202 2810-05

'malowanie

12.96

grub.warstwy 5 mm

TABELA PRZEDMIARU

ba|ustrady z prętów prostych

klinkierowych na zaprawie klejowej o61
d.2.

(z.V|) Cokoliki z płytek k|inkierowyclr. o wym' t2sxzs crn na rapra-
wie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad j0 m2

2.02

Wykopy wąskoprzestzenne, nieumocnione o szerokości dna do t'J m i
g.łębokości do 1.5 m w gruncie kat. |V

3.08

undament betonowy z betonu B 20 pod ścianki schodowe

|zolacje pzeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na tepiku na gorąco
ław fu ndamentowych betonowych

KNR-W 2-
02 0101-06

Fundamenty. ścianka z b|oczków betonowych na zaprawie cement.owej

że|betowe proste na płycie grubości 8 cm - ręczne uk'ladanie beto-

KNR 2-02
02'18-06

za kaidy 1 cm rÓżnicy grubości płyty - ręczne

Stopnie betonowe zewnętrzne na gotowym podłożu - ręczne uk
tonu Beton B 30

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji mono|itycznych budow|i - prę-
ty żebrowane fi 12 mm

0.252

schodowe z prętów sta|owych osadzone i zabetonowane w co
trzecim stopniu o masie ponad lBkg

11.78

KNR 4-01
1212-05

Norma STD Wersja 4.2.1

| 1o.so*0. r osy. 2.27. 1 o

- 6 -
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TABELA PRZEDMIARU

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia l.m. Poszcz Razem
2.O3'*4.64 ry12 9.41 €

RAZEM 19.97t
62

d.2.
3

NNI{NKt'

2022809-04
lz-Vl) Cokoliki z p$ek klinkierowych o wym. 12.5x2S cm na zapra-
łie klejowej w pomieszczeniach o pow'ponad 10 m2

2.37+2.70+0.30

m

m 5.37C
RAZEM 5.37

Norma STD Wersja 4.21
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