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PRZEDMIAR ROBOT
NMWA |NWESTYCJ| : Siec kana|izacji sanitarnej z pzyłączami
ADRES INWESTYCJ| : u|.Działkowa i u|. GłÓwna
INWESTOR : Gmina Wiskitki
ADRES |NWESTORA : Wiskitki, u|' KoŚciuszki ,1
BRANZA : sanitarna

SPORZĄDZ|Ł KALKULACJE : Dutkowski Radosław
DATA OPRACOWANIA : 2010-09-27

ogołem wartoŚc kosztorysowa robot : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

Data opracowania
2010-09-27

INWESTOR:

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis iwyl iczenia i .m -  Po s z c z  Pa zam
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4sżssżolo.,l
KNR AT-03
0101 -01

m

m

d

2 KNRAT-03 Robotyremontowe -cięcie p
d . 1 . 0 1 0 1 - 0 2

A

I

(1150+277+18+176-45\.2 m g 152,OOO
RAZEM 3 152.000

RATFM 2 ?At  nnn

J ]\l\K A l-uJ Mecnanlczna rozbiorka nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywozem mate- m2
d.l. 0104-03 riału z rozbiÓrki na od|. do 1 km

1

(1 150+277+18*176-45).1 5 62 2 364,000

PA7t rM t  2a,{ nnn

4 KNR 2-31 Warstwa odsączająca ze Żwiru- w
d . 1 .  0 1 1 4 - 0 1  c m

1 analogia
(1 1 50 +27 7 + 1 B+ 1l a-ą5)- 1, 5 112 2 364,000

d.1. 0114-02 boŚci po zagęszczeniu
1 ana|ogia Krotnośc = -5

.(1150+277+18+176-45\.1,5 712 2 364,000

6 KNR2-31 Podbudowazkruszywałamane
d . 1 .  0 1 1 4 - 0 5  1 5  c m

1
(1150+277+18+176-45)"1,5 62 2 364,000

KAZtsM 2 364.000

d
7 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego
1 ' 01 14-06 boŚci po zagęszczeniu
1 KrotnośĆ = 7
, (1150+2ll+11+l76-ą5\"l,s 62 2 364,000

PA7trM a ic,ł-rrrrn
1.2 45111200-0
g'xrunR I

d .1 .0202 -06
z

(1150+277-18).0,80.3,00 m3 3 381,600(176-45+18).0,80"1 ,80 63 214,560
3 596,160

63

d.1 . 0313-01 wymi (wvoraskami) w gruntach suchych ; Wyk'o s.ł.oo 1 m i głęb.do 3.0 m;
2 grunt kat. l-lV

(1150+277)*3,00*2 112 I 562,000(176-45+18).1,80.2 712 536,400

mm wpłukiwane w grunt bezpoŚrednio bez opsypki szt

szt.

KAZEM

1 000,000

9 09E.4001O KNNR 1
d.1.  0605-01

2

Igtofi|try o Średnicy do 50
do głębokości 4 m.

1000,00

r{.AZ.trM t UUU,UUU

d.1  .  0603-01 
"  "Puwcr r  

r r s  wuuy godz '

2
. 500,00 qodz. 50o.0o0

d. l .  1411-01
2

(1150+277+360+176-4 63 153,440
F(AZ.trM t CJ,44U

d.1  .  1411_04 
y^urrdr r re  uusypK l  p lasKoweJ  rUrOClagOW 63

2
(1 150+277+360+176-45) .0,80.0,4 p3 613.260

d.1.0102-01 sztuczneoo
2

RAZEM 491,000
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Op i s  iwy l i c zen ia j.m. Poszcz Razem

;'n3

, I5  KNNR 1
d .1 .0205 -04

2

Roboty ziemne wykonywane koparkami pzedsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w m3
gr.kat. |- l|| w ziemi uprzednio zmag.W hałdach z transp.urobku na odl. .1 km
sam'samowyład.
3596, 1 6-1 53,44-613,7 6 2 828,960

RAZEM 2 828.960
63

6 3

16  KNNR 1
d .1 .0214 -05

2

Zasypanie wykopÓw .fund. podłuinych, pu nktowych, rowow,wykopow obiekto-
wych spycharkam i z zagęszcz.mecha nicznym u bijakam i (g r.warstwy w stanie
IuŹnym 25  cm)-  ka t ' g r .  | | | - |V
3596, 1 6-1 53,44-61 3,76 2 828,960

RAZEM 2 828.960

m

m

1.3 45231300-8 Roboty instalacyjne
17 KŃŃR 4 Przewierty steiowbne o otugoscioo zo m maszyną do wierceri poziomych WP

d.1. 1207-02 30160 rurami o Śr.359 mm w oruntach kat.I l|-|V
3 analogia

18.00+3.00 21 ,000
RAZEM 21 .000

m

m

d
1B KNNR 4
.1 .  1209 -01
3 analogia

Przeciaganie rurociągÓw przewodowych PVC łączonych na wcisk o śr. zewn.
200 mm w rurach ochronnvch

18,00+3,00 21 .000
21 .000RAZEM

19 KNNR 4 Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o Śr. zewn. 200 mm m
d.1 .  1308 -03

J

1171 ,00 -18 ,00 -3 ,00  m 1  15O ,OOO
1 1 5 0 . 0 0 0RAZEM

20 KNNR 4
d . 1 . 1 3 0 8 - 0 2

J

277.000

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o Śr.

277,00

zewn. 160 mm m

m
277.OOORAZEM

21 KNNR 4 TrÓjniki PVC kana|izacyjne łączone na wcisk o Śr. zewn. 200x160 mm szt
d .1 .  1321 -03

J

8'oo - szt B,ooo
8,000RAZEM

22 KNNR 4 Ko|ana PVC kana|izacyjne jednokie|ichowe łączone na wcisk o śr. zewn. ,160 szt
d .1 .1321 -02  mm

J

8,00 szt B,OO0
RAZEM 8 .000

23 KNNR 4
d.1.  1009-03

J

Kanalizacja tłoczna - montaż rurociągow z rur po|iety|enowych PE
17,6 o śr.zewnętrznej 90 mm

304.00+56.00 360,000

100 sDR m

m
RAZEM 360.000

24 KNNR 4
d . 1 .  1 0 1 0 - 0 3

J

złącz.

złącz 30,000

Kana|izacja tłoczna - połączenie rur po|iety|enowych ciŚnieniowych PE, PEHD
metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 90 mm

30,00

RAZEM 30.000
25 KNNR 4

d.1.  1009-04
J

Kana|izacja tłoczna - montaż rurociągÓw z rur po|iety|enowych
17,6 o śr.zewnętrznej 1 10 mm

176,00-45 131 ,000

PE  1OO SDR m

m
RAZEM 131 .000

26 KNNR 4
d .1 .  1209 -01

3 analogia
45,000

m

m

Przeciaganie rurociągow przewodowych z rur po|ietylenowych PE 100 SDR
17 ,6 o śr.zewnętrznej ,l 10 mm W rurach ochronnych

45,00
RAZEM 45.000

27 KNNR 4
d .1 .  1010 -04

3

złącz'

złącz. 15,000

Kana|izacja tłoczna - połączenie rur polietylenowych ciŚnieniowych PE, PEHD
metodą zgrzewania czołowego o Śr. zewn. 110 mm

15 ,00
RAZEM 15.000

28
d.1.  ana l i za  indy-

3 widualna
1 ,000

Pompownia P1

1 , 0 0

FA 0B.22W wys 3,91 wrazz automatyką i uruchomieniem kpl

kpl
RAZEM 1,000

29
d.1.  ana l i za  indy-

3 widualna
'1 ,000

kpl

kpl

Pompownia P2FA0B.22W wys 5,08 wrazz

1 , 0 0

automatvka i uruchom ieniem

Norma PRO Wersja 4.30a L icencja:  763'1
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Op i s  iwy l i c zen ia l . m . Poszcz Razem
RAZEM 1 ,000

ÓU
d . 1 .

.J

KNNR 4
1413-03

Studnie rewizyjne z kręgow betonowych o śr. 1200 mm W gotowym wykopie o
głębok. 3m

28,00

stud.

stud. 28.000
RAZEM 28.000

31
d . 1 .

K N N R  1 1
0406-03

Studzienki kanalizacyjne z gotowych e|ementow ztworzyw sztucznych o Śr.
425 mm i głębokości 2.0 m

17 .00

szt.

szt. 17,000
RAZEM 17.000

32
d . 1 .

3

KNNR 1 1
0406-04

Studzienki kanalizacyjne z gotowych e|ementow ztworzyw sztucznych o Śr.
425 mm - zakaŻde 0.5m rożnicy głębokości od 2.0 m
Krotnośc = 2
17 .00

szt.

szt 17,000
RAZEM 17.000

33
d . 1 .

KNNR 4
1610-02

Proba wodna szczelności kanałÓw rurowych o śr.nomina|nej do 200 mm

1 0 . 0 0

odc. -1
prob.

odc. -1
prob.

10,000

RAZEM 10 ,000
Ó+

d . 1 .
KNR-W 2.19
0306-05

Rury ochronne (osłonowe) z PE o śr. nom. 1 10 mm

22"1 .5

m

m 33.000
RAZEM 33,000


